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4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

4.1 Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного 

участка с учетом соблюдения требований к предельным (минимальным и (или) 

максимальным) размерам земельных участков 

 

Планируемые линейные объекты размещены на свободной от застройки территории с 

учетом существующей транспортной инфраструктуры, а также с учетом схемы 

территориального планирования Нефтеюганского района. 

 

4.2 Обоснование способа образования земельного участка 

 

В связи с расположением планируемых к размещению линейных объектов на 

существующем земельном участке, границы которого установлены в соответствии с 

действующим законодательством, формирование земельного участка, необходимого для 

размещения планируемых линейных объектов происходит путем раздела существующего 

земельного участка с сохранением исходного в измененных границах.  

 

4.3 Обоснование определения размеров образуемого земельного участка 

 

Размер земельного участка для подземных трубопроводов определен в соответствии с 

СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов». 

Размер земельного участка под объекты линейной части трубопроводов (узлы запорной 

арматуры) определен в соответствии с СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. 

Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных 

предприятий). СНиП II-89-80* (с изменением №1)» и с учетом требований п. 6.1.6 СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 

231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной 

безопасности». 

 

4.4 Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 

установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Границы публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с 

законодательством Российском Федерации, отсутствуют. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А Письмо об ООПТ федерального значения 
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Приложение Б
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Приложение В Письмо о ТТП федерального значения  
 

 

 



 

Департамент недропользования и природных ресурсов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(Депнедра и природных ресурсов Югры) 

 
ул. Студенческая, дом 2, г. Ханты-Мансийск,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

(Тюменская область), 628011  

Телефон: (3467) 36-01-10 (3151) 

Факс:(3467) 32-63-03  

 E-mail: depprirod@admhmao.ru 

 
 
12-Исх-3131 

07.02.2023 
АО "ТОМСКНИПИНЕФТЬ" 

 

  GrigorevYS@tomsknipi.ru 

 

На рег. № 11242-КМНС от 07.02.2023   

 

 На Ваше обращение о предоставлении информации о наличии (от-

сутствии) территорий традиционного природопользования коренных ма-

лочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре сообщаем, что объект «Техниче-

ское перевооружение водоводов высокого давления Петелинского место-

рождения, инв. №№Ч8651, Ч8510, Ч8226, Ч8601, Ч8686 2022 г. 2 оче-

редь», площадью 10.5382 га, согласно представленных данных о распо-

ложении: Нефтеюганское лесничество, Куть-Яхское участковое лесниче-

ство, квартала № 40, 41, 20, 21, не находится в границах территорий тра-

диционного природопользования коренных малочисленных народов Се-

вера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. 

 

 

Начальник Управления 

традиционного хозяй-

ствования коренных ма-

лочисленных народов 

Севера 
(доверенность от 08.11.2022 №18-дд) 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  4B9C01E50C3E328AD48E452AFE4BE401 
Владелец  Лавров  Евгений Александрович 
Действителен с 07.10.2022 по 31.12.2023 

Е.А.Лавров 

 

 

 

Исполнитель: Константин Николаевич Кондин 

тел.: 8 (3467) 36-01-10 (3170) 

Приложение Г



 

Департамент недропользования и природных ресурсов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(Депнедра и природных ресурсов Югры) 

 
ул. Студенческая, дом 2, г. Ханты-Мансийск,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

(Тюменская область), 628011  

Телефон: (3467) 36-01-10 (3151) 

Факс:(3467) 32-63-03  

 E-mail: depprirod@admhmao.ru 

 
 
12-Исх-3132 

07.02.2023 
АО "ТОМСКНИПИНЕФТЬ" 

 

  GrigorevYS@tomsknipi.ru 

 

На рег. № 11243-КМНС от 07.02.2023   

 

 На Ваше обращение о предоставлении информации о наличии (от-

сутствии) территорий традиционного природопользования коренных ма-

лочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре сообщаем, что объект «Техниче-

ское перевооружение водоводов высокого давления Петелинского место-

рождения, инв. №№Ч8651, Ч8510, Ч8226, Ч8601, Ч8686 2022 г. 2 оче-

редь», площадью 1.0093 га, согласно представленных данных о располо-

жении: Нефтеюганское лесничество, Юнг-Яхское участковое лесниче-

ство, квартал № 19, не находится в границах территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регио-

нального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 

 

Начальник Управления 

традиционного хозяй-

ствования коренных ма-

лочисленных народов 

Севера 
(доверенность от 08.11.2022 №18-дд) 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  4B9C01E50C3E328AD48E452AFE4BE401 
Владелец  Лавров  Евгений Александрович 
Действителен с 07.10.2022 по 31.12.2023 

Е.А.Лавров 

 

 

 

Исполнитель: Константин Николаевич Кондин 

тел.: 8 (3467) 36-01-10 (3170) 

Приложение Г



 

Департамент недропользования и природных ресурсов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(Депнедра и природных ресурсов Югры) 

 
ул. Студенческая, дом 2, г. Ханты-Мансийск,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

(Тюменская область), 628011  

Телефон: (3467) 36-01-10 (3151) 

Факс:(3467) 32-63-03  

 E-mail: depprirod@admhmao.ru 

 
 
12-Исх-3135 

07.02.2023 
АО "ТОМСКНИПИНЕФТЬ" 

 

  GrigorevYS@tomsknipi.ru 

 

На рег. № 11245-КМНС от 07.02.2023   

 

 На Ваше обращение о предоставлении информации о наличии (от-

сутствии) территорий традиционного природопользования коренных ма-

лочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре сообщаем, что объект «Техниче-

ское перевооружение водоводов высокого давления Петелинского место-

рождения, инв. №№Ч8651, Ч8510, Ч8226, Ч8601, Ч8686 2022 г. 2 оче-

редь», площадью 3.7669 га, согласно представленных данных о располо-

жении: Нефтеюганское лесничество, Юнг-Яхское участковое лесниче-

ство, квартала № 19, 20, не находится в границах территорий традицион-

ного природопользования коренных малочисленных народов Севера ре-

гионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 

 

Начальник Управления 

традиционного хозяй-

ствования коренных ма-

лочисленных народов 

Севера 
(доверенность от 08.11.2022 №18-дд) 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  4B9C01E50C3E328AD48E452AFE4BE401 
Владелец  Лавров  Евгений Александрович 
Действителен с 07.10.2022 по 31.12.2023 

Е.А.Лавров 

 

 

 

Исполнитель: Константин Николаевич Кондин 

тел.: 8 (3467) 36-01-10 (3170) 

Приложение Г
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Приложение Г



 
 

 

 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

ул. Ленина, дом 40, г. Ханты-Мансийск,                      Телефон: (3467) 360-158 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра                        E-mail: Nasledie@admhmao.ru 
(Тюменская область), 628011                  
 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  №  2 2 - 5 5 1 8  о т  0 7  о к т я б р я  2 0 2 2  г о д а  
 

Заявитель: ООО «СахалинНИПИ нефти и газа» (исх. № 74_04-3228(Ю-С) от 

13.09.2022). 

Наименование объекта/проекта: «Техническое перевооружение водоводов 

высокого давления Петелинского месторождения, инв. №№Ч8651, Ч8510, Ч8226, 

Ч8601, Ч8686 2022 г. 2 очередь» для ПАО «НК «Роснефть». 

Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Нефтеюганский район, в границах Петелинского лицензионного участка, земли 

лесного фонда, земли промышленности. Нефтеюганское лесничество, Юнг-

Яхское участковое лесничество, кварталы №№ 19, 20; Куть-Яхское участковое 

лесничество, кварталы №№ 20, 21, 40, 41. 

Площадь объекта: 21,7782 га. 

 
Использованные источники информации: 

1. Государственный список недвижимых памятников истории и культуры значения Ханты-Мансийского 

автономного округа. – Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа № 89 от 04.03.1997. 

2. Списки выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

4. Кениг А.В. Акт № 378 государственной историко-культурной экспертизы Раздела мероприятия по 

обеспечению сохранности объектов археологического наследия на территории Тепловского, Южно-Тепловского, 

Кудринского, Малобалыкского и Петелинского лицензионных участков, находящихся в Нефтеюганском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Оп. № 1 эл. док-тов за 2019 год. АУ «Центр охраны культурного 

наследия». Учетный номер 41. Ханты-Мансийск, 2017. 

5. Чибиряк В.Э. АКТ № 91-21/Ч государственной историко-культурной экспертизы документации, за 

исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

Приложение Д



мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ, по проекту «Техническое перевооружение водоводов высокого 

давления Петелинского месторождения, инв.№№Ч8651, Ч8510, Ч8226, Ч8601, Ч8686, 2022 г. 2 очередь» (ш.7292), 

общей площадью 56,4105 га. Оп. № 7 эл. док-тов за 2021 год АУ «Центр охраны культурного наследия». 

Учетный номер 471. Тюмень, 2021. 

 

На территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных 

зон объектов культурного наследия. 

 

Приложение: карта-схема испрашиваемого земельного участка в 1 экз. на 1 
листе. * 
 

*Приложение является неотъемлемой частью настоящего заключения. 
Перечень правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного надзора размещен на сайте Службы 
государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по адресу 
https://nasledie.admhmao.ru/ в разделе – «Профилактика нарушений обязательных требований в области охраны объектов культурного 
наследия». 

 
 
 
Руководитель Службы        А.Н. Кондрашёв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техник отдела охраны объектов культурного наследия 
АУ «Центр охраны культурного наследия» 
Ласкова Валентина Геннадьевна 
Тел. +7 (3467) 30-12-24, laskovavg@iknugra.ru 
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Приложение Е Материалы и результаты инженерных изысканий 

 

Материалы и результаты инженерных изысканий представлены на электронном 

носителе. 

 



СОГЛАСОВАНО:

Г лав ный мар кше йде р
ООО «PH-Юганскнефтегаз»

/АНО
DOO' «НЕФТЕГАЗ-

УйНШ ЙДЕРСКИХ РАБОТ
МА PKgE^|EffjaTMJ10B

» 20 г.
__ W—г. подпись_ _ _ ..г

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:СОГЛАСОВАНО:

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

по объекту: «Техническое перевооружение водоводов высокого давления Петелинского 
месторождения, инв.№№ 48651, 4850, 48226, 48601,48686, 2022 г. 2 очередь» (шифр 7292)

1. Наименование объекта Техническое перевооружение водоводов высокого давления 
Петелинского месторождения, инв.№№48651, 48510, 48226, 
48601, 48686, 2022 г. 2 очередь

2. Местоположение объекта Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Нефтеюганский район, Петелинский ЛУ, Петелинское 
месторождение.

3. Основание для выполнения 
работ

Задание на проектирование, утверждённое генеральным 
директором ООО «PH-Юганскнефтегаз» Табачниковым И.Б.

4. Вид градостроительной 
деятельности

Архитектурно-строительное проектирование

5. Этап выполнения 
инженерных изысканий

Инженерные изыскания проводятся в один этап в 
соответствии с п 4.33 СП 47.13330 2016

6. Сведения о сроках 
выполнения работ по ИИ, 
проектирования и 
эксплуатации объекта

Сроки выполнения работ по ИИ, проектированию согласно 
календарному плану к договору.
Срок эксплуатации объекта согласно проектной 
документации.

7. Идентификационные 
сведения о заказчике

ООО «РН-Юганскнефтегаз»
628309, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, 26, 
e-mail: ooorn-ung@ung.rosneft.ru
Топоркова Дарья Александровна, тел.8 (3463) 33-36-37, е- 
гпаіі: DAToporkova@ung.rosneft.ru

Приложение Ж Программа и техническое задание на выполнение инженерных
изысканий

mailto:ooorn-ung@ung.rosneft.ru
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8. Идентификационные 
сведения об исполнителе

ОАО «ТомскНИПИнефть»
634027, Россия, Томская обл., г. Томск, пр. Мира д.72,
Степаненко Ольга Павловна, e-mail:StepanenkoOP,
тел. 8 (3822) 616887, Вн.: 2887

9. Краткая техническая 
характеристика объекта, 
включая размеры 
проектируемых зданий и 
сооружений

Перечень проектируемых объектов и их основные 
характеристики приведены в приложениях таблицы 7-12 
настоящего ТЗ

10. Идентификационные 
сведения об объекте: 
назначение; 
принадлежность к 
объектам транспортной 
инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально­
технологические 
особенности которых 
влияют на их безопасность; 
принадлежность к опасным 
производственным 
объектам; пожарная и 
взрывопожарная 
опасность, уровень 
ответственности зданий и 
сооружений

Идентификационные сведения об объекте приведены в 
приложении 7 настоящего ТЗ

11. Данные о границах 
площадки (площадок) и 
(или) трассы (трасс) 
линейного сооружения 
(точки ее начала и 
окончания, протяженность)

Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы 
(трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, 
протяженность) приведены в приложениях 4-6 настоящего 
ТЗ

12 Предполагаемые 
техногенные воздействия 
объекта на окружающую 
среду

Предварительная характеристика ожидаемых воздействий 
объектов строительства на окружающую среду приведена в 
таблице 12 настоящего ТЗ

13. Цели и задачи ИИ Получение инженерно-геодезических, инженерно­
геологических, инженерно-гидрометеорологических,
инженерно-экологических и историко-культурных данных, 
необходимых для проектирования.
Комплексное изучение природных и техногенных условий 
территории в объеме, достаточном для принятия проектных 
решений по строительству и мероприятиям по инженерной 
защите территории и сооружений от опасных геологических 
и инженерно-геологических процессов.
Инженерные изыскания выполнить в объеме, достаточном 
для получения положительного заключения ГГЭ.

■
14. Перечень нормативных 

правовых актов, НТД, в 
соответствии с 
требованиями которых 
необходимо выполнять ИИ

ИИ выполнить на основании следующего перечня 
нормативных правовых актов, НТД и ЛНД Компании:
■ Постановление Правительства РФ от 19.01.2006
№ 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов



капитального строительства»;
• СП 47.13330;
• СП 11-102;
- СП 11-103;
- СП 11-104;
• СП 11-105;
■ Положение Компании «Маркшейдерские, 
геодезические и картографические работы в Компании» № 
П1-01.02 Р-0003;
■ Положение Компании «Создание цифровой 
картографической основы открытого пользования в 
Компании» № П1-01.02 Р-0007;
■ Положение Компании «Порядок проведения 
инженерно-геологических изысканий для строительства 
объектов Компании»
№ П2-01 Р-0014;
■ Положение Компании «Порядок проведения 
инженерно-геодезических изысканий для строительства 
объектов Компании»
№ П2-01 Р-0090;

■ Положение Компании «Порядок проведения 
инженерно-экологических изысканий для строительства 
объектов Компании»
№ П2-01 Р-0149;
■ Положения Компании «Порядок проведения 
технического контроля за инженерными изысканиями для 
строительства объектов
ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы»
№ П2-01 Р-0222;
■ Принципы классификации Компании «Объекты 
цифровой топографической информации масштаба 1:10000» 
№ П1-01 ПК-0003;
■ Принципы классификации Компании «Объекты 
цифровой топографической информации масштабов 1:500, 
1:1000, 1:2000, 1:5000» № П1-01 ПК-0001;
■ Принципы классификации Компании «Объекты 
цифровой топографической информации масштабов 
1:25000, 1:50000, 1:100000» № П1-01 ПК-0002;
■ «Инструкция по развитию съемочного обоснования и 
съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» 
ГКИНП (ѲНТА)-02-262-02

15. Перечень передаваемых 
заказчиком во временное 
пользование исполнителю 
инженерных изысканий, 
результатов ранее 
выполненных инженерных 
изысканий и исследований, 
данных о наблюдавшихся 
на территории инженерных 
изысканий осложнениях в 
процессе строительства и 
эксплуатации сооружений, 
в том числе деформациях 
и аварийных ситуациях

Отсутствует



16. Виды инженерных 
изысканий

Основные виды изысканий:
□ инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-геологические изыскания; 
инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
инженерно-экологические изыскания.

Дополнительно: Историко-культурные изыскания

17. Дополнительные 
требования к выполнению 
отдельных видов работ в 
составе инженерных 
изысканий с учетом 
отраслевой специфики 
проектируемого здания или 
сооружения (в случае, если 
такие требования 
предъявляются)

1. Инженерно-геодезические изыскания.
Изыскания выполнить в государственной системе координат 
МСК 86 и Балтийской системе высот 1977 года, сечение 
рельефа 0,5 м.
1.1 Выполнить топографическую съемку объекта и его 
элементов в объеме и точности согласно требованиям, 
приведенным в Таблицах 4,5 настоящего ТЗ.
1.2 Выполнить съёмку всех надземных и подземных 
вдольтрассовых и пересекаемых инженерных коммуникаций 
с указанием их технической характеристики, владельцев 
коммуникаций (в соответствии с приложениями 4-5), с 
сечением рельефа 0,5. Выполнить топографическую съемку 
для проектирования коммуникаций, шириной не менее 50 м в 
обе стороны от осей крайних проектируемых в коридоре 
коммуникаций.
1.3 Топографические планы существующих коммуникаций 
согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты 
которых располагаются в пределах инженерных изысканий.
1.4 В местах пересечения проектируемых трубопроводов 
с коммуникациями, не находящихся в собственности ООО 
«РН-Юганскнефтегаз» предоставить владельцев с 
указанием координат и характеристик существующих 
коммуникаций (км знаки дороги, схему коммуникации от 
источника до приемника и т.д.) на стадии предварительных 
материалов.
1.5 При наличии пересечений с железными дорогами, не 
находящимися в собственности ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
предоставить владельца с указанием координат, ближайших 
километровых и пикетных ориентиров (столбиков) по обе 
стороны от места пересечения, с нанесением наименования 
железной дороги и направлений станций. При наличии 
пересечений с железными дорогами, находящимися в 
собственности ОАО «РЖД», предоставить фотоматериалы с 
места пересечения с нанесением направлений станций, 
ближайших километровых и пикетных столбиков.
1.6 Дополнительно указать по пересекаемым 
линиям ВЛ местоположение двух крайних к проектируемому 
объекту опор, высота подвески нижних и верхних проводов 
на опорах и в месте пересечения с проектируемым 
объектом, материал и форма опор, количество проводов, 
наименование фидеров, номера опор, температура, при 
которой выполнен замер провиса провода, составить эскиз 
опор и отразить выносками на планах на стадии 
предварительных материалов;



1.7 Выполнить фотофиксацию начала и конца трасс 
проектируемых трубопроводов.
1.8 Выполнить фотофиксацию аншлагов и существующих 
узлов запорной арматуры, к которым выполнено 
подключение проектируемых трубопроводов, с указанием 
диаметров арматуры и ее нумерации.
1.9 На планах указать наименования существующих 
узлов запорной арматуры в точках подключения 
проектируемых трубопроводов.
1.10 Выполнить полевое трассирование коммуникаций на 
основе согласованных с УЗИМР проектных решений.
1.11 Выполнить закрепление следующих трасс в 
соответствии с требованиями ВСН 30-81 после получения 
согласования проектных трасс от служб заказчика (УЗиМР, 
УЭТ):
- Высоконапорный водовод т.22 - т.24;
- Высоконапорный водовод т.16 - к.44;
- Высоконапорный водовод т.8 - к.17;
- Высоконапорный водовод т.7 - к.16;
- Высоконапорный водовод КНС-1Пет-т.1 - т.2-т.4;
- Высоконапорный водовод к.13 - к.28;
- Проектируемые подъезды к УЗА;
1.12 Разбивку ПК трасс проектируемых трубопроводов 
выполнить по «прямым» с точностью до сотых (пример, 
ПК23+43.13).
1.13 Выполнить закрепление площадки в соответствии с 
требованиями ВСН 30-81. Углы дополнительно закрепить 
выносными знаками за зоной строительства. Все 
закрепления выполнить с установкой вех высоты с учетом 
высоты снежного покрова и травяной растительности;
1.14 Каталог координат геологических выработок, а также 
продольные профили представить в томе инженерно­
геологических изысканий, или в отдельном томе с 
графическими материалами.
1.15 Выполненные полевые работы сдать по акту 
ответственному представителю Заказчика
2. Инженерно-геологические изыскания.
2.1 Выполнить инженерно-геологические работы в
соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 
изыскания для строительства» и с СП 47.13330.2016 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», 
требованиями раздела 5 СП 50-102-2003 «Проектирование и 
устройство свайных фундаментов» и другими 
действующими нормативными документами. Для изучения 
инженерно-геологических условий, выполнить
перечисленные ниже виды работ, с учетом предварительно 
принятой категории сложности инженерно-геологических 
условий Либо 2 либо 3.
2.2 Уровень ответственности сооружений принять в 
соответствии с Приложением 3 -
2.3 На профили нанести линию уровня грунтовых вод по



всей протяженности трасс проектируемых трубопроводов.
2.4 В местах предполагаемого устройства искусственных 
сооружений при переходах через водотоки, лога, овраги 
размещение выработок обязательно.
2.5 На участках с развитием опасных геологических и 
инженерно-геологических процессов и с распространением 
слабых грунтов (торфов или сапропелей), необходимо 
размещать выработки (зондировки), с интервалом 50 - 100м.
2.6 Определить степень агрессивности грунтовых вод и 
грунтов к бетону и металлу.
2.7 Для изучения литологического состава грунтов, их 
коррозионной агрессивности, блуждающих токов согласно 
СП 11-105-97, РСН 64-87 выполнить комплексные 
геофизические исследования на площадке и по коридору 
коммуникаций.
2.8 Указать типы торфов и типы местности по 
увлажнению в соответствие с требованиями нормативных 
документов (ВСН 26-90, СП 34.13330.2012), указать тип 
болот по проходимости строительной техники в соответствии 
со СП 86.13330.2014.
2.9 Для проектирования фундаментов опор ВЛ 
предполагаемую длину свай принять до 12 м (в 
минеральный грунт, без учета перекрывающего торфа). 
Предполагаемое место размещения проектируемых опор ВЛ 
по обе стороны от дороги.
2.10 Выполнить статическое зондирование грунтов в 
соответствии с требованиями СП 11-105-97 (часть 1).
2.11 По трассам проектируемых трубопроводов наличие 
блуждающих токов определить в полевых условиях методом 
естественного поля. Методика работ реализуется согласно 
ГОСТ 9.602-2016.
2.12 При содержании галечника и крупнообломочных 
включений необходимо дать условное обозначение на 
продольных профилях с указанием процентного 
соотношения
2.13 В текстовой части отчета привести сведения об 
объеме выполненных буровых работ с учетом категории 
буримости грунтов (по СБЦ 1991).

3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
3.1. Выполнить инженерно-гидрометеорологические 
работы в соответствии с СП 11-103-97 «Инженерно­
гидрометеорологические изыскания для строительства» и
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения», а также нормативных 
документов Федеральной службы России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромета).
3.2. В гидрологической ведомости для пересекаемых 
водотоков и логов указать максимальные расходы и уровни 
воды 1, 2, 3, 5, 10% обеспеченности.



3.3. При расположении проектируемых сооружений в 
районе возможного влияния водного объекта или на 
затапливаемой территории, произвести расчет ГВВ 1,2, 3, 5 
и 10 % вероятности превышения.
3.4. В разделе климатические характеристики района 
строительства указать толщину стенки гололеда по 
наблюдениям метеостанции, районы и значения по весу 
снегового покрова, гололеду, ветровому давлению в 
соответствии с СП 20.13330.2016; по гололеду, ветровому 
давлению и среднегодовой продолжительности гроз в 
соответствии с ПУЭ. Указать наибольшую декадную или 
среднемесячную высоту снежного покрова 5 % 
обеспеченности. При отсутствии данных привести 
максимальную наблюденную высоту снежного покрова.
3.5. При пересечении проектируемыми трассами водных 
преград в отчете представить следующие характеристики:

максимальные расходы воды 1%, 2%, 3%, 5% и 10% 
обеспеченности и соответствующие им уровни воды;

сведения о наличии ледохода, карчехода; 
характеристика деформационных процессов в русле и 

на пойменных участках с определением их численных 
показателей, прогноз деформации русел.

4. Инженерно-экологические изыскания
4.1. Инженерно-экологические изыскания выполнять 
согласно требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и СП 11-102­
97 «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства».
4.2. При проведении ИЭИ:
• выполнить комплексное изучение природных и
техногенных условий территории;
• дать оценку современного экологического состояния
отдельных компонентов окружающей среды и экосистем в 
целом, их устойчивость к техногенным воздействиям и 
способности к восстановлению;
• осуществить прогноз возможных изменений 
окружающей среды в зоне влияния объектов и сооружений 
при их строительстве и эксплуатации.
4.3. Состав работ:
4.3.1. Предполевые исследования:
• сбор и анализ картографического материала,
дешифрирование АФС исследуемой территории, 
определение маршрутов и участков обследований; сбор, 
обработка, анализ и систематизация имеющихся материалов 
изысканий прошлых лет, фондовых материалов и данных по 
экологическому состоянию территории, геоморфологии, 
ландшафтам, геолого-гидрогеологическим и
геокриологическим условиям изучаемого района;



• характеристика геологических и инженерно­
геологических условий - на основе данных инженерно­
геологических изысканий, предоставляемых Заказчиком;
• получение данных в территориальных органах о 
современном состоянии компонентов окружающей среды и 
данных ограничивающих природопользование.
4.3.2. Полевые работы:
• маршрутные наблюдения с покомпонентным 
описанием окружающей среды и ландшафтов в целом, 
состояния наземных и водных экосистем, источников и 
визуальных признаков загрязнения;
• опробование поверхностных (включая донные 
отложения), подземных вод (при их наличии) с 
определением в них комплексов загрязнителей;
• исследование и оценка радиационной обстановки;
• опробование атмосферного воздуха (в случае 
отсутствия данных экологического мониторинга);
• почвенные исследования. Провести почвенно­
геоморфологическое профилирование сопровождающееся 
опробованием почв по типам ландшафтов. Выполнить 
оценку загрязненности почв по санитарно-химическим 
показателям
• животный мир. Выполнить исследования по изучению 
охотничье-промысловых, редких видов района изысканий.
• геоботанические исследования. Дать характеристику 
зональной и интразональной растительности в соответствии 
с ландшафтной структурой, включая информацию по 
краснокнижным видам.
4.3.3. Камеральные работы:
Выполнить химико-аналитические исследования отобранных 
проб в аккредитованной лаборатории.
Технический отчет по результатам ИЭИ должен отвечать 
основным требованиям нормативных документов и 
содержать:
• пояснительную записку с комплексной экологической 
оценкой состояния окружающей среды;
• результаты лабораторных исследований,
интерпретацию данных отбора проб;
• предварительный качественный прогноз возможных 
изменений состояния окружающей среды под воздействием 
строительства объекта;
• предложения по организации производственного 
экологического мониторинга.
• картографический материал.
4.4. Дополнительные требования о предоставлении 
следующих документов и содержанию отчетных материалов:
■ Предоставить информацию о мощности плодородного 

и потенциально-плодородного слоев почвы;
■ Картографический материал выполнить в формате 

Mapinfo (ArcGIS) или Autocad;



■ Предоставить в отчетной документации необходимый
справочный материал и данные от соответствующих 
уполномоченных органов:
- о наличии или отсутствии полезных ископаемых;
- о наличии/отсутствии объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия РФ, выявленных объектов культурного 
наследия, объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, а также зон охраны и защитных зон 
объектов культурного наследия;
- о наличии или отсутствии растений и животных, 
занесенных в Красную книгу;
- о наличии или отсутствии особо охраняемых 
природных территорий (федерального, регионального и 
местного значений);
- о плотности охотничье-промысловых животных, 
животных, не относящихся к объектам охоты;
- о рыбохозяйственных характеристиках и категориях 
водных объектов;
- о наличии поверхностных и подземных источников 
водоснабжения и наличии зон санитарной охраны;
- о наличии или отсутствии скотомогильников;
- данные уполномоченных государственных органов о 
фоновых концентрациях вредных веществ;
- о наличие или отсутствии защитных лесов;
- о наличии/отсутствии территорий традиционного 
природопользования (федерального, регионального и 
местного значений), и тд;
- -предоставить информацию обоснования

необходимости\нецелесообразности  снятия
плодородного или слоя почв (ПСП), при необходимости 
снятия ПСП, предоставить в отчете следующие 
сведения:

- - -пикеты участков снятия ПСП для линейных объектов;
- - -контуры выделов снятия ПС (площадные объекты),
- - -мощность снимаемого ПСП,
- - -наименование этапа рекультивации для 

использования снятого ПСП.
- - Картографический материал выполнить в формате 

Mapinfo (ArcGIS), AutoCAD;
- - Предоставить в отчетной документации необходимый 

справочный материал и данные от соответствующих 
уполномоченных органов.

- - результаты полевых ландшафтно-геоботанических 
описаний должны быть подтверждены бланками 
описаний, фотоматериалом, координатами и тд.

- - До начала выполнения полевых работ согласовать 
Программу полевых работ по инженерно-экологическим 
изысканиям с Заказчиком и генеральным 
проектировщиком работ по объекту



5. Историко-культурные изыскания
5.1. До выполнения работ получить от государственного 
органа охраны памятников заключение о наличии/отсутствии 
на исследуемой территории объектов культурного наследия. 
В случае получения предписания проведения историко­
культурной экспертизы выполнить комплекс историко­
культурных изысканий в соответствии с требованиями 
следующих нормативных документов:
• Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».
• СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97.
• Правила выдачи, приостановления и прекращения 
действия разрешений (открытых листов) на проведение 
работ по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия, утв. Постановлением Правительства РФ от 
20.02.2014, № 127.
• • Положение о порядке проведения археологических 
полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 
составления научной отчётной документации, утв. 
постановлением Бюро ОИФН РАН от 20.06.2018, № 32.
• Методика определения границ территорий объектов 
археологического наследия, рекомендованная к применению 
с 1 января 2012 года (письмо Министерства культуры РФ № 
12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.).
• Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе: утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2009 года N 569

5.2 Камеральные историко-культурные изыскания:
5.2.1 Оценка исходной документации, включающей 
картматериалы, схемы расположения проектируемых 
объектов и коммуникации.
5.2.2 Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых 
материалов по территории исследования
5.2.3 Подготовка тематических картосхем.
5.2.4 Предварительное определение историко-культурной 
ценности территории, отводимой под проектируемый объект 
(предварительное историко-культурное зонирование).
5.3 Полевые историко-культурные изыскания
5.3.1 Натурное обследование территории в целях выявления 
визуальных признаков ОКН и подъемного археологического 
материала.
5.3.2 Археологическая шурфовка, зачистка существующих 
почвенных обнажений в целях выявления археологических 
объектов, не фиксируемых визуально, с нанесением шурфов 
и зачисток на ситуационный план.
5.3.3 Фотофиксация территории и стратиграфических 
разрезов.
5.3.4 В случае обнаружения объектов культурного наследия, 
проведение следующих видов работ:
• Определение предмета охраны.
• Предварительное определение границ.
• Подготовка ситуационного плана расположения
выявленных объектов культурного наследия.
• Подготовка топографических планов обследованных 
объектов культурного наследия.
• Выполнение координатной привязки выявленных объектов



культурного наследия.
• Изучение стратиграфических разрезов на выявленных 
объектах культурного наследия (в случае необходимости) и 
сбор подъёмного материала.
• Фотофиксация выявленных объектов культурного 
наследия.
• Камеральная обработка полевых материалов.
• Подготовка отчёта по итогам историко-культурных 
изысканий.
• В случае выявления ОКН - подготовка рекомендаций по 
сохранению объектов культурного наследия.
• Отчёт по результатам историко-культурных изысканий 
должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 
2.105-95, ГОСТ 8.417-2002, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.12­
2011, ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994).
• Особые условия и прочие требования к производству 
историко-культурных изысканий:
• В случае выявления в ходе натурного обследования
объектов культурного наследия, исполнитель историко­
культурных изысканий обязан незамедлительно
информировать о них руководителя проекта и представить 
предложения по изменению проекта.
• В случае выявления объектов культурного наследия 
генпроектировщиком может быть принято решение об 
оперативном изменении участка натурного обследования. 
Графические материалы по результатам историко­
культурных изысканий должны быть предоставлены в 
формате AutoCAD, Mapinfo или ArcGIS в местных системах 
координат. Представляемые материалы: контур территории, 
охваченной исследованиями, места шурфовки, границы ОКН 
(в случае обнаружения).
5.3.5. По итогам ИКИ должен быть предоставлен акт 
государственной историко-культурной экспертизы и справка 
об отсутствии/наличии объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия и объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, а также охранных/защитных зон 
объектов культурного наследия

Программы выполнения инженерных изысканий согласовать 
с Заказчиком..
В случае выявления в процессе полевых изысканий 
сложных природных, техногенных условий (в связи с 
недостаточной изученностью территории объекта 
строительства) или других форс-мажорных ситуаций, 
которые могут препятствовать выполнению работ, либо 
повлиять на проектные решения, исполнители полевых 
изысканий должны поставить в известность руководителя 
проектных работ, ответственного сотрудника ОАО 
«ТомскНИПИнефть».
В случае обнаружения несовпадений в местоположении 
существующих объектов с их местоположением на 
топографических планах заказчика, исполнитель изысканий 
должен поставить об этом в известность руководителя 
проекта.

18. Требования о подготовке 
предложений и

На основании выполненных изысканий указать в отчете 
категорию опасности выявленных опасных процессов и



рекомендаций для 
принятия решений по 
организации инженерной 
защиты территории, зданий 
и сооружений от опасных 
природных и техногенных 
процессов и устранению 
или ослаблению их 
влияния

явлений в соответствии с Приложением Б СП 115.13330.2011 
по площадной пораженности.
На основании выполненных изысканий в отчете привести 
предложения и рекомендации для принятия решений по 
организации инженерной защиты территории, зданий и 
сооружений от опасных природных и техногенных процессов 
и устранению или ослаблению их влияния.

19. Требование о 
необходимости научного 
сопровождения 
инженерных изысканий 
(для объектов 
повышенного уровня 
ответственности, а также 
для объектов нормального 
уровня ответственности, 
строительство которых 
планируется на территории 
со сложными природными 
и техногенными условиями) 
и проведения 
дополнительных 
исследований, не 
предусмотренных 
требованиями 
нормативных документов 
(НД) обязательного 
применения(в случае,если 
такое требование 
предъявляется)

Дополнительные требования к выполнению отдельных видов 
исследований, научному сопровождению изысканий 
отсутствуют.

20. Требования к точности и 
обеспеченности 
необходимых данных и 
характеристик при 
инженерных изысканиях, 
превышающие 
предусмотренные 
требованиями НД 
обязательного применения 
(в случае, если такие 
требования 
предъявляются)

Дополнительные требования к точности и обеспеченности 
необходимых данных и характеристик при инженерных 
изысканиях отсутствуют.

21. Требования к составлению 
прогноза изменения 
природных условий

В случае выявления в процессе полевых изысканий 
сложных природных, техногенных условий в составе отчета 
предоставить прогнозные изменения природных условий, 
как при техногенном воздействии, так и в нормальных 
условиях.
На основании выполненных изысканий привести 
необходимые исходные данные для обоснования 
мероприятий по рациональному природопользованию и 
охране природной среды, обеспечению устойчивости 
проектируемых зданий и сооружений и безопасных условий 
жизни населения.

22. Требования по 
обеспечению контроля 
качества при выполнении

Выполнить ИИ на основании согласованной Заказчиком 
программы работ на выполнение ИИ.



инженерных изысканий
23. Требования к составу, 

форме и формату 
предоставления 
результатов инженерных 
изысканий, порядку их 
передачи заказчику

■ Перечень материалов представленных в
результате работ.
1.1. В результате работ должен быть представлен отчет, 
содержащий следующие материалы:

• пояснительная записка;
• топографические планы площадок, узлов 

подключения к существующим и ранее 
запроектированным коммуникациям, сложных 
участков и мест пересечений в масштабе 1:500 в 
системе координат МСК 86;

• топографические планы для проектирования трасс 
коммуникаций в масштабе 1:2000 в системе 
координат МСК 86;

• продольные профили трасс, ВЛ в масштабах: гор. 
1:2000, верт. 1:200, геол. 1:100;

• продольные профили трассы автомобильной дороги 
в масштабах: гор. 1:2000, верт. 1:200, геол. 1:100. 
Продольные профили выполнить с учетом 
требований п. 7.1, 7.3 ГОСТ Р 21.701-2013;

• Продольные профили трассы автомобильной дороги 
в месте устройства мостовых переходов в масштабах: 
гор. 1:100, верт. 1:100, геол. 1:100;

• инженерно-геологические разрезы по площадке;
• таблица физ.-мех. свойств грунтов;
• привести информацию о размещении проектируемой 

площадки относительно поймы водных объектов;
• результатов статического зондирования грунтов;
• ситуационный план;
• карту районирования территории по зонам

подверженности опасным процессам
(распространение ММГ, бугры пучения, карсты и т.д.);

• на продольных профилях указать замеры 
температуры ММГ;

• каталог координат в МСК 86;
• раздел включающий в себя:

о описание транспортной сети от объекта 
строительства, до существующих дорог с 
твердым типом покрытия с указанием 
расстояний;

о указание ближайших населенных пунктов и 
расстояние от объектов строительства до 
данных населенных пунктов.

о на продольных профилях дается инженерно­
геологический разрез с указанием номеров 
инженерно-геологических элементов и групп 
грунтов по разработке.

о на продольных профилях указать удельное 
электрическое сопротивление грунтов.

о ЦММ должна содержать трехмерную



цифровую модель рельефа. Обязательными 
составляющими цифровой модели рельефа 
являются отметки высот, линии горизонталей, 
триангуляция (поверхность образованная 
множеством треугольных граней).

о на планах привести необходимые данные по 
гидрологии. Материалы по гидрологии должны 
содержать данные о переформировании 
берегов и русел водотоков.

1.2. Предоставить сведенный топографический план в 
масштабе 1:1000, содержащий всю топографическую съемку 
по объекту в формате AutoCAD в системе координат МСК 86 
(расширение *.dwg) с нанесением всех закреплений, 
выполненных в ходе инженерных изысканий. 
Топографический план должен быть ориентирован на север, 
подписи горизонтально. Выполнить сводку с 
топографическими планами ранее выполненных изысканий. 
Каждый план должен быть сведен со смежными планами 
ранее выполненных изысканий. Искусственный излом 
сводимых элементов на рамке не допускается.
1.3. Предоставить перечень владельцев пересекаемых 
коммуникаций (трубопроводов, линий электропередачи) с 
указанием номеров ближайших опор.
2. Предоставление технической документации по 
инженерным изысканиям.
Предоставление технической документации по инженерным 
изысканиям осуществляется поэтапно в следующем составе: 
2.1. Предварительные материалы:
• топографические планы под проектируемый объект с 
характеристиками существующих инженерных коммуникаций 
(для ВЛ указать высоту опоры) и указанием их владельца 
для выполнения проектного трассирования проектируемых 
трасс трубопроводов; ВЛ, дорог и подготовки задания на 
построение профилей, выполнения запросов ТУ на 
пересечение;
• планы трасс в точках подключения, а также переходы 
через коридоры коммуникаций в масштабе 1:500, 
оформленные на листах, согласно требований Инструкции 
Компании Единые требования к электронным графическим 
документам, разрабатываемым в программном продукте 
AUTOCAD №П1-01.03 И-01030 для согласования с УЭТ РН- 
ЮНГ;
• полевые варианты закрепления площадок и трасс 
проектируемых коммуникаций;
• краткую информацию о наличии затопления территории с 
указанием предварительных расчетных расходов и 
амплитуды поднятия уровней воды
Предварительные и промежуточные материалы ИИ должны 
содержать границы ВОЗ (водоохранные зоны) и ПЗП 
(прибрежные защитные полосы) поверхностных водных 
объектов.
• перечень владельцев пересекаемых сторонних 
коммуникаций (трубопроводов, АД, ЖД линий



электропередачи). Для пересекаемых трубопроводов - с 
указанием ПК, километровых столбов; для пересекаемых 
линий электропередач указать номера опор, ближайших к 
пересечению; для АД, ЖД - с указанием километровых 
столбов.
• фото и материал исследуемой территории, в т.ч.
фотографии точек подключения трубопроводов,
существующих узлов к которым выполнено подключение, с 
фиксацией диаметров арматуры и ее нумерации.
• информацию о коррозионной агрессивности грунтов и 
наличию биоагрессивных грунтов с указанием зон (низкой, 
средней и высокой степени) на топографическом плане.
• информацию по зонам опасного действия блуждающих 
постоянных и переменных токов с указанием на 
топографическом плане.
2.2. Промежуточные материалы:
• окончательно оформленные топографические планы 
площадок в масштабе М 1:500, сечением рельефа 0,5 м с 
ЦММ с местоположением скважин и зондировок, указанием 
местоположения проявления неблагоприятных инженерно­
геологических процессов и явлений (наледи, бугры 
морозного пучения, карсты, овраги и т.д.). ЦММ должна 
содержать трехмерную цифровую модель рельефа. 
Обязательными составляющими цифровой модели рельефа 
являются отметки высот, линии горизонталей, триангуляция 
(поверхность образованная множеством треугольных 
граней);
• окончательно оформленные топографические планы 
коридоров коммуникаций, согласно требованиям ТЗ на ИИ, с 
ЦММ с местоположением скважин и зондировок, указанием 
местоположения проявления неблагоприятных инженерно­
геологических процессов и явлений (наледи, бугры 
морозного пучения, карсты, овраги и т.д.);
• окончательно оформленные инженерно-геологические 
разрезы по площадным объектам с указанием номеров 
инженерно-геологических элементов и групп грунтов по 
разработке. Типы торфов и типы местности по увлажнению 
при их наличии должны соответствовать требованиям 
нормативных документов (ВСН 26-90, СП 34.13330.2012). 
Указать тип болот по проходимости строительной техники в 
соответствии с ВСН 51-2.38-85 (инженерно-геологические 
разрезы не должны отличаться от значений, выдаваемых в 
техническом отчете ИИ);
• окончательно оформленные продольные профили по 
трассам инженерных коммуникаций, с указанием расчетных 
уровней воды с местоположением скважин и зондировок, 
указанием местоположения проявления неблагоприятных 
инженерно-геологических процессов и явлений (наледи, 
бугры морозного пучения, карсты, овраги и т.д.);
• планы и продольные профили трасс в ПО «Трубопровод» 
версии не ниже 2012 г., с нанесенной геологией;
• таблиц расчетных значений показателей физико­
механических свойств грунтов (значения показателей 
физико-механических свойств грунтов не должны отличаться 
от значений, выдаваемых в техническом отчете ИИ);
• краткое описание природно-климатических условий района 
проектирования, включая данные по среднемесячным 
температурам воздуха, глубине промерзания почвы,



преобладающего направления ветра, высоте снежного 
покрова 5 % обеспеченности, средней температуре 
наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, 
расчетную минимальную температуру;
• описание и прогноз развития неблагоприятных инженерно­
геологических процессов и явлений (болотообразование, 
морозное пучение, наледеобразование, солифлюкция, 
оврагообразование и т.д.);
• краткое описание пересекаемого водотока, включающее 
данные по гидрографической характеристике водотока в 
створе перехода, расчетным расходам воды и 
предварительные по уровневому режиму, информацию о 
ледовом режиме, карчеходе, данные по скорости течения 
воды, сведения о лесосплаве и судоходстве, о 
существующих мостах;
• фото материал исследуемой территории;
• промежуточные материалы ИИ не должны отличаться от 
материалов, выдаваемых в отчете о выполненных 
инженерных изысканиях.
2.3. Технический отчет:
Предварительные, промежуточные материалы ИИ и 
технический отчет ИИ передаются в электронном виде в 
редактируемом и не редактируемом форматах, в сроки в 
соответствии с договором.
2.3.1. Материалы, включенные в технический отчет, не 
должны противоречить ранее выданным промежуточным 
материалам (требование обязательно при отсутствии 
изменений в ТЗ на ИИ).
3. Требования к составу, форматам, порядку и форме 
предоставления отчета по ИИ для бумажного носителя и 
электронного вида, количество экземпляров отчета.
3.1. Электронная копия передается на дисках CD/DVD.

3.3. Изыскательская продукция оформляется в виде 
технического отчета, состоящего из пояснительной записки, 
текстовой и графической частей и приложений, которые 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.301 и 
настоящего технического задания.
3.4. Изыскательская продукция должна формироваться 
отдельным томом по каждому виду ИИ.
3.5. Электронный вид технического отчета должен
соответствовать требованиям Постановления
Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий».
3.6. Отчёты по ИИ предоставляются в составах и объёмах в 
соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 п.п. 4.18, 
6.7.1 СП 22.13330.2011, СП 11-102, СП 11-103, СП 11-104, 
СП 446.1325800.2019.
3.7. Экземпляры на бумажном носителе должны 
передаваться Заказчику сброшюрованные в альбомы.
3.8. Состав и структура электронной версии технической 
документации должны быть идентичны бумажному 
оригиналу.
3.9. Документация на электронном носителе 
предоставляется в следующих форматах:

• Текстовая документация - форматы версии MS Office



Согласовано:

2007 и выше (*.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx и пр.);
• Чертежи основных комплектов в формате AutoCAD 

DWG 2007 и выше (*.dwg); планы и профили 
предоставить в ПО «Трубопровод» версии не ниже 
2012 г совместно с базой проекта; оформление 
выполнить согласно Инструкции Компании № П1­
01.03 И-01030 Единые требования к электронным 
графическим документам, разрабатываемым в 
программном продукте Autocad);

• текстовая документация - Adobe Portable Document 
format (*.pdf, *.tif);

• Данные программных комплексов (географических 
информационных систем) в форматах Mapinfo или 
ArcGIS.

3.10. Материалы ИИ в электронном виде передаются 
Заказчику с сопроводительной документацией, в которой 
должны быть указаны: физическая структура с указанием 
имен электронных документов, электронный формат, объем 
документа и ссылка на оригинал на бумажном носителе. На 
каждом компакт диске, содержащем электронную версию, 
должна быть внутренняя опись материалов ИИ.
3.11. Для рассмотрения и проверки на соответствие 
предоставить 1 экземпляр в электронном виде «Сигнальный 
экземпляр».
3.12. После корректировки и устранения замечаний 
предоставить 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 в 
электронном виде, для прохождения необходимых 
экспертиз.
3.13. После получения положительной экспертизы и 
утверждения ПД предоставить 4 экземпляра на бумажном 
носителе и два экземпляра в электронном виде

24. Приложения 1 Ситуационный план Петелинского мр. М 1:50 000;

2 Выкопировка с оперативного генерального плана 
Петелинского мр. (в электронном виде);

3 Таблица идентификации зданий и сооружений 
площадочных и линейных объектов;

4 Топографическая съемка площадных объектов;
5 Топографическая съемка линейных объектов;
6 Техническая характеристика линейных объектов для 

инженерно-геологических изысканий
7 Техническая характеристика площадных объектов для 

инженерно-геологических изысканий
8 Характеристика существующих и проектируемых 

источников воздействия;

От АО «ТомскНИПИнефть»

Заместитель главного инженера 
по обустройству месторождений И.Б. Манжола

Заместитель начальника УИСИ А.В. Бабичев



ГИП по инженерным изысканиям

Руководитель проектного офиса №3

Менеджер проектов

Д.Н. Шако

А.А. Ишимов

А.С. Уткина



Приложение 3 
Таблица идентификации зданий и сооружений площадочных и линейных объектов

№ 
П/П

ЗДАНИЕ/ 
СООРУЖЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИ 
Е

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 
ОБЪЕКТАМ 

ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И К 
ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО­

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

КОТОРЫХ, ВЛИЯЮТ НА 
ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ 

И ТЕХНОГЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ, НА 
КОТОРОЙ БУДУТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОС 
ТЬ К ОПАСНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВЕН 
НЫМ ОБЪЕКТАМ

ПОЖАРНАЯ И 
ВЗРЫВОПОЖАРНА 

Я ОПАСНОСТЬ

НАЛИЧИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

С 
ПОСТОЯННЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕ 

М ЛЮДЕЙ

УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННО 

СТИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Указывается 
перечень 
объектов в 
составе проекта

Указываете 
я назначение 
объекта

Указывается 
принадлежность к 
объектам 
транспортной 
инфраструктуры и к 
другим объектам, 
функционально­
технологические 
особенности 
которых, влияют на 
их безопасность

Указывается 
возможность опасных 
природных процессов и 
явлении и техногенных 
воздействий на 
территории, на 
которой будут 
осуіцествлят ься 
строительство, 
реконструкция и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

Указывается 
принадлежност 
ь к опасным 
производственн 
ым объектам

Указывается 
пожарная и 
взрывоп ожарная 
опасность

Указывается 
наличие 
помещений с 
постоянным 
пребыванием 
людей

Указывается 
уровень 
ответственности 
проектиру'емого 
объекта в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
30.12.2009 
Xs 384-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
безопасности 
зданий и 
сооружений»

1 В ыс оконапорн ый 
водовод Т.22-Т.24, 
0219x16,
L= 1382,3 м

Трубопрово 
ды местные 
для 
жидкостей и 
газа

Да Процессы подтопления 
подземными водами (в 
основном, болотными), 

а также возможно 
затопление 

поверхностными водами 
в паводковый период, 

сезонная подвижка 
грунта, усадка 
грунта, за счет 

линейного 
температурного 

расширения

Нет ДН Нет Нормальный

2 Узел 1 (т.22, 
ш.3579) (наружная 
установка в 
составе 
трубопровода ВВД 
т.22 - т.24)

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай 
ия и осмотра 
технологиче 
ского 
оборудован!!

Да Нет ДН Нет Нормальный



№ 
П/П

ЗДАНИЕ/ 
СООРУЖЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИ 
Е

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 
ОБЪЕКТАМ 

ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И К 
ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО­

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

КОТОРЫХ, ВЛИЯЮТ НА 
ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ 

И ТЕХНОГЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ, НА 
КОТОРОЙ БУДУТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ и 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОС 
ТЬ К ОПАСНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВЕН 
НЫМ ОБЪЕКТАМ

ПОЖАРНАЯ И 
ВЗРЫВОПОЖАРНА 

Я ОПАСНОСТЬ

НАЛИЧИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

С 
ПОСТОЯННЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕ 

М ЛЮДЕЙ

УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННО 

СТИ

Я трубопровода возможно 
смещение узлов 

запорной арматуры, 
механическое 
повреждения 

трубопровода. В зимний 
период возможно 

морозное пучение. При 
освоении территории 
возможно загрязнение 
грунтов, подземных и 

поверхностных вод 
нефтепродуктами. 

Возможность 
возгорания сооружения 

объекта в результате 
попадания молнии из-за 

некачественного 
исполнения 

заземляющего 
устройства.

3 Узел 2 (т.24, 
ш.5876) (наружная 
установка в 
составе 
трубопровода ВВД 
т.22 - т.24)

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай 
ия и осмотра 
технологиче 
ского 
оборудоваии 
я

Да Нет ДН Her Нормальный

4 Высоконапорный
ВОДОВОД Т.16- 
к.44, 0114x12,
L=1106,7 м

Трубопрово 
ды местные 
ДЛЯ 
жидкостей и 
газа

Да Нет ДН Нет Нормальный

5 Узел 1 (т.15, 
ш.3579) (наружная 
установка в 
составе 
трубопровода ВВД 
т. 16 - к.44)

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай 
ия и осмотра 
технологиче 
ского 
оборудоваии 
я

Да Нет ДН Нет Нормальный

6 Узел 2 (т.вр.к.44) 
(наружная 
установка в 
составе 
трубопровода ВВД

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай 
ия и осмотра

Да Нет ДН Нет Нормальный



№ 
П/П

ЗДАНИЕ/ 
СООРУЖЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИ 
Е

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 
ОБЪЕКТАМ 

ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И К 
ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО­

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

КОТОРЫХ, ВЛИЯЮТ НА 
ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ 

И ТЕХНОГЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ, НА 
КОТОРОЙ БУДУТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОС 
ТЬ К ОПАСНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВЕН 
НЫМ ОБЪЕКТАМ

ПОЖАРНАЯ И 
ВЗРЫВОПОЖАРНА 

Я ОПАСНОСТЬ

НАЛИЧИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

С 
ПОСТОЯННЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕ 

М ЛЮДЕЙ

УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННО 

СТИ

Т.16 - к.44) технологиче 
ского 
оборудовали 
я

7 Высоконапорный 
водовод т.8 - к. 17, 
0114x12, 
L=623,2 м

Трубопрово 
ды местные 
для 
жидкостей и 
газа

Да Процессы подтопления 
подземными водами (в 
основном, болотными), 

а также возможно 
затопление 

поверхностными водами 
в паводковый период, 

сезонная подвижка 
грунта, усадка 
грунта, за счет 

линейного 
температурного 

расширения 
трубопровода возможно 

смещение узлов 
запорной арматуры, 

механическое 
повреждения 

грубопровода. В зимний 
период возможно 

морозное пучение. При 
освоении территории 
возможно загрязнение 
ірунтов, подземных и 

поверхностных вод 
нефтепродуктами.

Нет ДН Нет Нормальный

8 Узел 1 (т.8) 
(наружная 
установка в 
составе 
трубопровода ВВД
т.8 - к. 17)

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай 
ия и осмотра 
технологиче 
ского 
оборудоваии 
я

Да Нет ДН Нет Нормальный

9 Узел 2 (т.вр.к.17) 
(наружная 
установка в 
составе 
трубопровода ВВД 
т.8-к. 17)

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай 
ия и осмотра 
технологиче 
ского 
оборудовали 
я

Да Нет ДН Нет Нормальный

10 В ыс оконапорн ый 
водовод т.7 - к. 16, 
0114x12,

Трубопрово 
ды местные 
для

Да Нет ДН Нет Нормальный



№ 
П/П

ЗДАНИЕ/ 
СООРУЖЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИ 
Е

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 
ОБЪЕКТАМ 

ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И К 
ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО­

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

КОТОРЫХ, ВЛИЯЮТ НА 
ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ 

И ТЕХНОГЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ, НА 
КОТОРОЙ БУДУТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ и 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОС 
ТЬ К ОПАСНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВЕН 
НЫМ ОБЪЕКТАМ

ПОЖАРНАЯ И 
ВЗРЫВОПОЖАРНА 

Я ОПАСНОСТЬ

НАЛИЧИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

С 
ПОСТОЯННЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕ 

М ЛЮДЕЙ

УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННО 

СТИ

L=825,5 м жидкостей и
газа

Возможность 
возгорания сооружения 

объекта в результате 
попадания молнии из-за 

некачественного 
исполнения 

заземляющего 
устройства.

11 Узел 1 (т.7) 
(наружная 
установка в 
составе 
трубопровода ВВД 
т.7 - к. 16)

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай 
ия и осмотра 
технологиче 
ского 
оборудоваии 
я

Да Нет ДН Нет Нормальный

12 Узел 2 (т.вр.к. 16)
(наружная 
установка в 
составе 
трубопровода ВВД
т.7-к. 16)

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай 
ия и осмотра 
технологиче 
ского 
оборудоваии 
я

Да Процессы подтопления 
подземными водами (в 
основном, болотными), 

а также возможно 
затопление 

поверхностными водами 
в паводковый период, 

сезонная подвижка 
грунта, усадка 
грунта, за счет 

линейного 
температурного 

расширения 
трубопровода возможно 

смещение узлов 
запорной арматуры, 

механическое 
повреждения 

трубопровода. В зимний

Нет ДН Нет Нормальный

13 Высоконапорнын 
водовод КНС-Шет 
-т.1 - т.2-т.4:
- участок КНС-
1 Пет - т. 1 
(0273x18, 
L=516,3 м);
- участок т. 1 - 
т.вр.1 (0114x12, 
L=35,6 м);

Трубопрово 
ды местные 
для 
жидкостей и 
газа

Да Нет дн Нет Нормальный



№ 
П/П

ЗДАНИЕ/ 
СООРУЖЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИ 
Е

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 
ОБЪЕКТАМ 

ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И К 
ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО­

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

КОТОРЫХ, ВЛИЯЮТ НА 
ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ 

И ТЕХНОГЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ, НА 
КОТОРОЙ БУДУТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ и 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОС 
ТЬ К ОПАСНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВЕН 
НЫМ ОБЪЕКТАМ

ПОЖАРНАЯ И 
ВЗРЫВОПОЖАРНА 

Я ОПАСНОСТЬ

НАЛИЧИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

С 
ПОСТОЯННЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕ 

М ЛЮДЕЙ

УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННО 

СТИ

- участок т.і-т.2 
(0273x18,
L= 1201,5 м);
- участок т.2 - к.31 
(0114x12, 
L=lll,2 м);
- участок т.2 - т.4 
(0273x18, 
L=715,1m);
- участок т.4 - к.32 
(0114x12,
L=844,4м);
- участок т.4 - 
т.вр.2 (0273x18, 
L=88,2m)

период возможно 
морозное пучение. При 
освоении территории 
возможно загрязнение 
ірунтов, подземных и 

поверхностных вод 
нефтепродуктами. 

Возможность 
возгорания сооружения 

объекта в результате 
попадания молнии из-за 

некачествен ного 
исполнения 

заземляющего 
устройства.

14 Узел 1 (т.вр.КНС- 
1 Пет) (наружная 
установка в 
составе 
трубопровода ВВД 
КНС-1Пет-т. 1 - 
т.2 - т.4)

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай 
ия и осмотра 
технологиче 
ского 
оборудоваии 
я

Да Процессы подтопления 
подземными водами (в 
основном, болотными), 

а также возможно 
затопление 

поверхностными водами 
в паводковый период, 

сезонная подвижка 
грунта, усадка 
грунта, за счет 

линейного 
температурного 

расширения

Нет ДН Нет Нормальный

15 Узел 2 (т.1) 
(наружная 
установка в 
составе

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай

Да Нет дн Нет Нормальный



№ 
П/П

ЗДАНИЕ/ 
СООРУЖЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИ 
Е

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 
ОБЪЕКТАМ 

ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И К 
ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО­

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

КОТОРЫХ, ВЛИЯЮТ НА 
ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ 

И ТЕХНОГЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ, НА 
КОТОРОЙ БУДУТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОС 
ТЬ К ОПАСНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВЕН 
НЫМ ОБЪЕКТАМ

ПОЖАРНАЯ И 
ВЗРЫВОПОЖАРНА 

Я ОПАСНОСТЬ

НАЛИЧИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

С 
ПОСТОЯННЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕ 

М ЛЮДЕЙ

УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННО 

СТИ

трубопровода ВВД
КНС-Шет-т. 1 -
т.2 - т.4)

ия и осмотра 
технологиче 
ского 
оборудоваии 
я

трубопровода возможно 
смещение узлов 

запорной арматуры, 
механическое 
повреждения 

трубопровода. В зимний 
период возможно 

морозное пучение. При 
освоении территории 
возможно загрязнение 
грунтов, подземных и 

поверхностных вод 
нефтепродуктами. 

Возможность 
возгорания сооружения 

объекта в результате 
попадания молнии из-за 

некачественного 
исполнения 

заземляющего 
устройства.

16 Узел 3 (т.2) 
(наружная 
установка в 
составе 
трубопровода ВВД 
КНС-1Пет-т. 1 - 
т.2 - т.4)

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай 
ия и осмотра 
технологиче 
ского 
оборудоваии 
я

Да Нет дн Нет Нормальный

17 Узел 4 (т.4) 
(наружная 
установка в 
составе 
трубопровода ВВД 
КНС-ІПст-т. 1 - 
т.2 - т.4)

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай 
ия и осмотра 
технологиче 
ского 
оборудоваии 
я

Да Нет дн Нет Нормальный

18 Высоконапорн ый 
водовод к. 13 — 
к.28:
- участок т.вр.т.26 
-Узел 1 (0168x14, 
L=18,7 м);
- участок Узел 1 -

Трубопрово 
ды местные 
для 
жидкостей и 
газа

Да Процессы подтопления 
подземными водами (в 
основном, болотными), 

а также возможно 
затопление 

поверхностными водами 
в паводковый период,

Her дн Нет Нормальный



№ 
П/П

ЗДАНИЕ/ 
СООРУЖЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИ 
Е

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 
ОБЪЕКТАМ 

ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И К 
ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО­

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

КОТОРЫХ, ВЛИЯЮТ НА 
ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ 

И ТЕХНОГЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ, НА 
КОТОРОЙ БУДУТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОС 
ТЬ К ОПАСНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВЕН 
НЫМ ОБЪЕКТАМ

ПОЖАРНАЯ И 
ВЗРЫВОПОЖАРНА 

Я ОПАСНОСТЬ

НАЛИЧИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

С 
ПОСТОЯННЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕ 

М ЛЮДЕЙ

УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННО 

СТИ

к.13 (0114x12, 
L=15,6 м);
- участок Узел 1 - 
к.28 (0114x12, 
L= 1966,0 м)

сезонная подвижка 
грунта, усадка 
грунта, за счет 

линейного 
температурного 

расширения 
трубопровода возможно 

смещение узлов 
запорной арматуры, 

механическое 
повреждения 

грубопровода. В зимний 
период возможно 

морозное пучение. При 
освоении территории 
возможно загрязнение 
грунтов, подземных и 

поверхностных вод 
нефтепродуктами. 

Возможность 
возгорания сооружения 

объекта в результате 
попадания молнии из-за 

некачественного 
исполнения 

заземляющего 
устройства.

19 Узел І(т.вр.к.ІЗ) 
(наружная 
установка в 
составе 
трубопровода ВВД 
к.13 - к.28)

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай 
ия и осмотра 
технологиче 
ского 
оборудоваии 
я

Да Нет дн Нет Нормальный

20 Узел 2 (т.вр.к.28) 
(наружная 
установка в 
составе 
трубопровода ВВД 
к.ІЗ-к.28)

Площадки с 
ограждения 
ми для 
обслуживай 
ия и осмотра 
технологиче 
ского 
оборудоваии 
я

Да Нет дн Нет Нормальный



Приложение 4 
Топографическая съемка площадочных объектов

№П/П НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕРРИТОРИИ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДКИ ПО 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ, М

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ СЪЁМКИ, 

ГА
МАСШТАБ 
СЪЁМКИ

СЕЧЕНИЕ 
РЕЛЬЕФА, 

М

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИЛИ ОСОБЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯДЛИНА ШИРИНА

1 2 3 4 5 6 7 8

I

1.1 Узел 1 (т.22, 
ш.3579)

застроенная 104 103 1.1 1:500 0,5

1.2 Узел 2 (т.24, 
ш.5876)

застроенная 50 50 0,25 1:500 0,5

1.3 Узел 1 (т. 15, 
ш.3579)

застроенная 108 104 1,1 1:500 0,5

1.4 Узел 2 (т.вр.к.44) застроенная 105 105 1,1 1:500 0,5
1.5 Узел 1 (т.8) застроенная 105 105 1,1 1:500 0,5

1.6 Узел 2 (т.вр.к. 17) застроенная 105 105 1,1 1:500 0,5
1.7 Узел 1 (т.7) застроенная 105 105 1,1 1:500 0,5
1.8 Узел 2 (т.вр.к. 16) застроенная 105 105 1,1 1:500 0,5

1.9 Узел 1 (т.вр.КНС- 
Шет)

застроенная 105 105 1,1 1:500 0,5

1.10 Узел 2 (т. 1) застроенная 105 105 1,1 1:500 0,5
1.11 Узел 3 (т.2) застроенная 105 105 1,1 1:500 0,5

1.12 Узел 4 (т.4) застроенная 105 105 1,1 1:500 0,5

Конец участка 
T.4-K.32 в составе 
трассы 
высоконаіюрный 
водовод КНС -

застроенная 50 50 0,25 1:500 0,5



№П/П НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕРРИТОРИИ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДКИ ПО 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ, М

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ СЪЁМКИ, 

ГА
МАСШТАБ 
СЪЁМКИ

СЕЧЕНИЕ 
РЕЛЬЕФА, 

М

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИЛИ ОСОБЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯДЛИНА ШИРИНА

Шет - т.1 - т.2 - 
т.4

1.13 Узел 1 (т.вр.к. 13) застроенная 105 105 1,1 1:500 0,5
1.14 Узел 2 (т.вр.к.28) застроенная 105 105 1,1 1:500 0,5

2.1 Площадка для 
размещения 
вахтового 
городка на

незастроенная 150 100 1,5 1:1000 0,5 В том числе 
подъезд к 
площадке



Примечание: Площадь съемки указывается с округлением до 0,1 га

№П/П НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕРРИТОРИИ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДКИ ПО 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ, М

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ СЪЁМКИ, 

ГА
МАСШТАБ 
СЪЁМКИ

СЕЧЕНИЕ 
РЕЛЬЕФА, 

М

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИЛИ ОСОБЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯДЛИНА ШИРИНА

период 
строительно­
монтажных работ 
(Петелинское 
месторождение)

2.2 Площадка для 
размещения 
вахтового 
городка на 
период 
строительно­
монтажных работ 
(Петелинское 
месторождение)

незастроенная 150 100 1,5 1:1000 0,5 В том числе 
подъезд к 
площадке



Приложение 5 
Топографическая съемка линейных объектов

№ 
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАССЫ, ЕЁ 
НАЧАЛЬНЫЕ И КОНЕЧНЫЕ 

ПУНКТЫ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНА 
Я 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ТРАССЫ, 

КМ

ШИРИНА 
ПОЛОСЫ 
СЪЕМКИ,

М

МАСШТАБ 
СЪЕМКИ

СЕЧЕНИЕ 
РЕЛЬЕФА, 

М

МАСШТАБ 
ПРОДОЛЬНОГО 

ПРОФИЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8

1

1.1 Высоконапорный водовод
т.22 - т.24 (новый) 1,4 100 1:2000 0,5

Г оризонтальный 
1:2000;
Вертикальный 
1:100;
По вертикали 
геология 1:100.

В местах пересечения трассой 
существующих автомобильных лорог, 
коридоров коммуникаций, водных 
преград, выполнить укрупненную съемку в 
масштабе 1:500, (на общих планах указать 
пикетаж укрупненных планов, указать 
границы ВОЗ и ПЗП) с сечением рельефа 
0,5м, укрупненный продольный профиль в 
масштабах: гор. 1:500, верт. 1:100, геол.
1:100 (на общих профилях указать пикетаж 
укрупненных профилей).
Общие профили выполнить без 
исключения участков укрупненных 
профилей.
В местах пересечения с ВЛ указать 
габариты, схему и номер опор, в местах 
пересечения с водными преградами 
указать глубину водной преграды. 
Выполнить топографическую съемку под 
узлы запорной арматуры, камер 
запуска/приема СОД, узлов сбора 
конденсата, начала и конца трассы в 
масштабе 1:500, с сечением рельефа 0,5 м.

1.2 Высоконапорный водовод 
т.16 - к.44 (новый) 1,1 100 1:2000 0,5

Горизонтальный 
1:2000; 
Вертикальный 
1:100;
По вертикали 
геология 1:100.

1.3 Высоконапорный водовод
т.8 - к. 17 (новый) 0,6 100 1:2000 0,5

Г оризонтальный 
1:2000;
Вертикальный 
1:100;
По вертикали 
геология 1:100.

1.4 Высоконапорный водовод
т.7 - к. 16 (новый) 0,8 100 1:2000 0,5

Г оризонтальный 
1:2000;
Вертикальный 
1:100;
По вертикали 
геология 1:100.

1.5 Высоконапорный водовод 
КНС-1 Пет-т. 1 - т.2-т.4 
(новый):
- участок КНС-1 Пет - т. 1 0,5

100 1:2000 0,5

Горизонтальный 
1:2000;
Вертикальный 
1:100;



Примечание: Протяженность указывается с округлением до 0,1 км

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАССЫ,ЕЁ 
НАЧАЛЬНЫЕ И КОНЕЧНЫЕ 

ПУНКТЫ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНА 
Я 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ТРАССЫ, 

КМ

ШИРИНА 
полосы 
СЪЕМКИ, 

м

МАСШТАБ 
СЪЕМКИ

СЕЧЕНИЕ 
РЕЛЬЕФА.

М

МАСШТАБ 
ПРОДОЛЬНОГО 

ПРОФИЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8

- участок т. 1 - т.вр. 1;
- участок т. 1 - т.2;
- участок т.2 - к.31;
- участок т.2 - т.4;
- участок т.4 - к.32;
- участок т.4 - т.вр.2

0,1

1,2
0,1
0,8
0,7
0,1

По вертикали 
геология 1:100.

1.6 Высоконапорный водовод 
к. 13 - к.28 (новый):
- участок т.вр.т.26 - Узел 1;
- участок Узел 1 - к. 13;
- участок Узел 1 - к.28

0,1
0,1
2,0

100 1:2000 0,5

Г оризонтальный 
1:2000;
Вертикальный 
1:100;
По вертикали 
геология 1:100.



Приложение 6 
Техническая характеристика линейных объектов для инженерно-геологических изысканий

№ 
П/П НАИМЕНОВАНИЕ ТРАССЫ

ПАРАМЕТРЫ СООРУЖЕНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВПРОТЯЖЕННОСТЬ 

ТРАССЫ, КМ

ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ, КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, М 

ТИП И ГЛУБИНА ФУНДАМЕНТОВ ОПОР - ДЛЯ 
ВЛ И ЭСТАКАД.

ВЫСОТА НАСЫПИ - ДЛЯ АВТОДОРОГ. 
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ

ДИАМЕТР, 
ММ

ДАВЛЕНИЕ, 
МПа

МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Указывается 

наименование 
проект ируемого 
іинейного объекта, его 
начальный и конечный 
пункты

Указывается 
протяженность 
трассы 
проект ируемого 
объекта

Указывается способ прокладки, глубина 
заложения трубопроводов. Для ВЛ и 
трубопроводов на эстакадах — 
указывается тип, глубина фундамента 
и высота на уровнем земли. Для 
автодорог указывается высота насыпи

Дзя 
трубопроводов 
указывается 
условный 
диаметр

Для 
трубопроводов 
указывается
\сюанос
давление

Указывается 
материал

Указываются 
дополнительные или 
особые условия 
Указывается способ 
перехода через 
естественные и 
искусственные 
препятствия 
(траншейный, надземный, 
ПИВ, ГНБ)

1.1
Высоконапорный 
водовод т.22 - т.24 
(новый)

1,4

Способ прокладки трубопровода: 
подземный
Глубина заложения: 1,8 м. 
Расположение УЗА: надземно.

DN200 PN 20 МПа Сталь К52

Произвести исследование 
коррозийной активности 
грунтов, грунтовых вод.

1.2
Высоконапорный 
водовод т. 16 - к.44 
(новый)

1,1

Способ прокладки трубопровода: 
подземный
Глубина заложения: 1,8 м. 
Расположение УЗА: надземно.

DN 100 PN 20 МПа Сталь К52

Произвести исследование 
коррозийной активности 
грунтов, грунтовых вод.

1.3 Высоконапорный 
водовод т.8 - к. 17 
(новый)

0,6

Способ прокладки трубопровода: 
подземный
Глубина заложения: 1,8 м. 
Расположение УЗА: надземно.

DN 100 PN 20 МПа Сталь К52

Произвести исследование 
коррозийной активности 
грунтов, грунтовых вод.

1.4 Высоконапорный 
водовод т.7 — к. 16 
(новый)

0,8

Способ прокладки трубопровода: 
подземный
Глубина заложения: 1,8 м. 
Расположение УЗА: надземно.

DN 100 PN 20 МПа Сталь К52

Произвести исследование 
коррозийной активности 
грунтов, грунтовых вод.

1.5 Высоконапорный 
водовод КНС-1 Пет - т. 1
- т.2 - т.4 (новый):

Способ прокладки трубопровода: 
подземный
Глубина заложения: 1,8 м.

DN250
DN 100 PN 20 МПа Сталь К52

Произвести исследование 
коррозийной активности 
грунтов, грунтовых вод.



Примечание: Протяженность указывается с округлением до 0,1 км

№ 
П/П НАИМЕНОВАНИЕ ТРАССЫ

ПАРАМЕТРЫ СООРУЖЕНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВПРОТЯЖЕННОСТЬ 

ТРАССЫ, КМ

ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ, КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, М

ДИАМЕТР, 
ММ

ДАВЛЕНИЕ. 
МПа

МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

ТИП И ГЛУБИНА ФУНДАМЕНТОВ ОПОР - ДЛЯ 
ВЛ И ЭСТАКАД.

ВЫСОТА НАСЫПИ - ДЛЯ АВТОДОРОГ. 
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ

- участок КНС-1 Пет - т. 1
- участок т.1 -т.вр.1;
- участок т. 1 - т.2;
- участок т.2 - к.31;
- участок т.2 - т.4;
- участок т.4 - к.32;
- участок т.4 - т.вр.2

0,5
0,1

1,2
0,1
0,8
0,7
0,1

Расположение УЗА: надземно.

1.6 Высоконапорный 
водовод к. 13 - к.28 
(новый):
- участок т.вр.т.26 - Узел
1 ■

0,1

Способ прокладки трубопровода: 
подземный
Глубина заложения: 1,8 м. 
Расположение УЗА: надземно. DN 150

DN 100 PN 20 МПа Сталь К52

Произвести исследование 
коррозийной активности 
грунтов, грунтовых вод.

- участок Узел 1 - к. 13;
- участок Узел 1 - к.28

0,1
2,0
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Приложение 8 
Характеристика существующих и проектируемых источников воздействия

№ 
П/П

источник 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ И 
ОБЪЕМЫ ИЗЬЯТИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
(ЗЕМЕЛЬНЫХ, ВОДНЫХ, 

ЛЕСНЫХ И Т.Д.)

ШИРИНА ЗОНЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, М

ГЛУБИНА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

м
СОСТАВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ВИД 

ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИНТЕНСИВНОСТЬ И 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

1 2 3 4 5 6 7
1 Высоконапорный 

водовод Т.22-Т.24, 
0219x16, L= 1382,3 м

Топографическая съемка 1,8 Земельные ресурсы-период эксплуатации
Химическое воздействие - период 
строительства

Период эксплуатации 
постоянно
Период строительства 
среиенное

2 Узел 1 (т.22, ш.3579) 
(наружная установка 
в составе 
трубопровода ВВД 
т.22-т.24)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы-период эксплуатации
Химическое воздействие период 
строительства

Период эксплуатации — 
постоянно
Период строительства 
временное

3 Узел 2 (т.24, іп.5876) 
(наружная установка 
в составе 
трубопровода ВВД 
т.22 - т.24)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы-период эксплуатации 
Химическое воздействие - период 
строительства

4 Высоконапорный 
водовод т. 16 — к.44, 
0114x12, L=1106,7 м

Топографическая съемка 1,8 Земельные ресурсы-период эксплуатации 
Химическое воздействие - период 
строительства

Период эксплуатации - 
постоянно
Период строительства 
«ременное

5 Узел 1 (т.15, ш.3579) 
(наружная установка 
в составе 
трубопровода ВВД 
т.16-к.44)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы период эксплуатации 
Химическое воздействие период 
строительства

Период эксплуатации 
постоянно
Период строительства -
«ременное

6 Узел 2 (т.вр.к.44) 
(наружная установка 
в составе 
трубопровода ВВД 
т.16 - к.44)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы период эксплуатации
Химическое воздействие - период 
строительства

Период эксплуатации - 
постоянно
Период строительства 
временное

7 Высоконапорный 
водовод т.8 - к. 17, 
0114x12, Е=623,2м

Топографическая съемка 1,8 Земезьные ресурсы-период эксплуатации 
Химическое воздействие - период 
строительства

Период эксплуатации — 
постоянно
Период строительства - 
временное



№ 
П/П

ИСТОЧНИК 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ И 
ОБЪЕМЫ ИЗЬЯТИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
(ЗЕМЕЛЬНЫХ, ВОДНЫХ, 

ЛЕСНЫХ И Т.Д )

ШИРИНА ЗОНЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, м

ГЛУБИНА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

м
СОСТАВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ВИД 

ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИНТЕНСИВНОСТЬ И 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

1 2 3 4 5 6 7

8 Узел 1 (т. 8) (наружная 
установка в составе 
трубопровода ВВД т.8 
- к. 17)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы-период эксплуатации
Химическое воздействие период
строительства

Период эксплуатации - 
постоянно
Период строительства - 
временное

9 Узел 2 (т.вр.к. 17) 
(наружная установка 
в составе 
трубопровода ВВД т.8 
-к.17)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы-период эксплуатации
Химическое воздействие период 
строительства

Период эксплуатации 
постоянно
Период строительства -
временное

10 Высоконапорный 
водовод т.7-к. 16, 
0114x12, L=825,5 м

Топографическая съемка 1,8 Земельные ресурсы период эксплуатации 
Химическое воздействие — период 
строительства

Период эксплуатации — 
постоянно
Период строительства 
временное

11 Узел 1 (т.7) (наружная 
установка в составе 
трубопровода ВВД т.7 
-к. 16)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы-период эксплуатации
Химическое воздействие — период 
строительства

Период эксплуатации 
постоянно
Период строительства —
в/іе менное

12 Узел 2 (т.вр.к. 16) 
(наружная установка 
в составе 
трубопровода ВВДт.7 
-к. 16)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы-период эксплуатации
Химическое воздействие период 
строительства

Период эксплуатации
постоянно
Период строительства -
временное

13 Высоконапорный 
водовод КНС-1 Пет - 
т.1 - т.2 - т.4:
- участок КНС-1 Пет- 
т.1 (0273x18,
L=516,3 м);
- участок т. 1 - т.вр. 1 
(0114x12, L=35,6 м);
- участок т.І-т.2 
(0273x18, L=1201,5 
м);

Топографическая съемка 1,8 Земельные ресурсы -период эксплуатации 
Химическое воздействие — период 
строительства

Период эксплуатации - 
постоянно
Период строительства 
временное



№ 
П/П

ИСТОЧНИК 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ И 
ОБЪЕМЫ ИЗЬЯТИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
(ЗЕМЕЛЬНЫХ. ВОДНЫХ, 

ЛЕСНЫХ И Т.Д )

ШИРИНА ЗОНЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, м

ГЛУБИНА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

м
СОСТАВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ВИД 

ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИНТЕНСИВНОСТЬ И 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

1 2 3 4 5 6 7
- участок т.2 - к.31 
(0114x12, L=ll 1,2 м);
- участок т.2 — т.4 
(0273x18, L=715,1M);
- участок т.4 - к.32 
(0114x12, L=844,4m);
- участок т.4 - т.вр.2 
(0273x18, L=88,2m)

14 Узел 1 (т.вр.КНС- 
Шет) (наружная 
установка в составе 
трубопровода ВВД 
КНС-ІПет-т.1 - т.2 
-т.4)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы период эксплуатации
Химическое воздействие - период 
строительства

Период эксплуатации — 
постоянно
Период строительства - 
а//сменное

15 Узел 2 (т. 1) (наружная 
установка в составе 
трубопровода ВВД
КНС-1 Пет - т. 1 - т.2 
-т.4)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы-период эксплуатации 
Химическое воздействие - период 
строительства

Период эксплуатации - 
постоянно
Период строительства - 
временное

16 Узел 3 (т.2) (наружная 
установка в составе 
трубопровода ВВД 
КНС-ІПет-т.1 - т.2 
-т.4)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы-период эксплуатации
Химическое воздействие - период 
строительства

Период эксплуатации - 
постоянно
Период строительства 
временное

17 Узел 4 (т.4) (наружная 
установка в составе 
трубопровода ВВД 
КНС-Шет-т.1 -т.2 
-т.4)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы-период эксплуатации 
Химическое воздействие период 
строительства

Период эксплуатации — 
постоянно
Период строительства — 
временное

18 Высоконапорный 
водовод к. 13 - к.28: 
- участок т.вр.т.26 - 
Узел 1 (0168x14, 
L=18,7 м);

Топографическая съемка 1,8 Земельные ресурсы период эксплуатации 
Химическое воздействие - период 
строительства

Период эксплуатации - 
постоянно
Период строительства
временное



№ 
П/П

ИСТОЧНИК 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ И 
ОБЪЕМЫ ИЗЬЯТИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
(ЗЕМЕЛЬНЫХ, ВОДНЫХ, 

ЛЕСНЫХ И Т.Д )

ШИРИНА ЗОНЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, м

ГЛУБИНА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

м
СОСТАВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ВИД 

ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИНТЕНСИВНОСТЬ И 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

1 2 3 4 5 6 7
- участок Узел 1 - 
к.13 (0114x12, L=15,6 
м);
- участок Узел 1 - 
к.28 (0114x12, 
L= 1966.0 м)

19 Узел І(т.вр.к.ІЗ) 
(наружная установка 
в составе 
трубопровода ВВД 
к. 13 - к.28)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы период эксплуатации 
Химическое воздействие — период 
строительства

Период эксплуатации 
постоянно
Период строительства 
временное

20 Узел 2 (т.вр.к.28) 
(наружная установка 
в составе 
трубопровода ВВД 
к. 13 - к.28)

Топографическая съемка 12 Земельные ресурсы-период эксплуатации
Химическое воздействие - период 
строительства

Период эксплуатации — 
постоянно
Период строительства 
временное



Приложение И Задание на проектирование



























































Приложение К Исходные данные

 

Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки и межевания 

территории (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки, границы зоны размещения, границы образуемых земельных участков, 

устанавливаемые зоны с особыми условиями использования территорий и границы объектов 

капитального строительства) представлены на электронном носителе. 



Департамент недропользования и природных ресурсов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(Депнедра и природных ресурсов Югры)

Нефтеюганский территориальный отдел - 
лесничество
628386, Россия, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях Тел./Факс: (3463)42-92-52
ул. Советская д. 61 E-mail: nefteuganskoe-tu@yandex.ru

От 31.01.2023 № 160 И.О главного инженера
на №74 01-0193(Ю-С) от 26.01.2023г ООО «СахалинНИПИ нефти и газа» 

Бреусов П.В.

Уведомление о согласовании проекта планировки и межевания территории

На ваш запрос исх. № 74_01-0193(Ю-С) от 26.01.2023 сообщаем, что 
Нефтеюганский Территориальный отдел - лесничество согласовывает 
проект планировки и межевания территории по объекту: «Техническое 
перевооружение водоводов высокого давления Петелинского 
месторождения, инв.№№ 48651, 48510, 48226, 48601, 48686 2022г. 
2 очередь», в части земель лесного фонда.

Заместитель начальник отдела - 
помощник лесничего Нефтеюганского 
территориального отдела - лесничества

А.М.Збродов

Исп.: Гл.специалист Шихалиев Р.З. 
Тел.: 8(3463)42-92-52 доб.217

Приложение Л Согласование Нефтеюганского территориального отдела –
лесничества Депнедра и природных ресурсов Югры

mailto:nefteuganskoe-tu@yandex.ru
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