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1. Введение. Цель и задачи проекта.

Генеральный план сельского поселения Сингапай выполнен в соответствии с договором от 29.08.2005 № 144-05, позволяющей принимать эффективные управленческие решения, координировать градостроительную и инвестиционную деятельность на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, выданным Департаментом строительства ХМАО – Югры.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

· Градостроительный кодекс РФ;
· Земельный кодекс РФ;
· Водный кодекс РФ;
· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
·  «СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

· СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
·  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· Закон ХМАО - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
· Закон ХМАО – Югры от 18.02.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Цель работы – разработка генерального плана сельского поселения Сингапай в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Основные задачи работы:

· выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения;
· разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;
· создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения Сингапай в области землепользования и застройки

Законом ХМАО – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в составе территории Нефтеюганского района образовано муниципальное образование Сингапай и наделено статусом сельского поселения (далее – поселение).

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства. 
Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей. 

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью развития поселения и создания благоприятной среды жизнедеятельности поселения являются:

1) утверждение плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

4) принятие правил землепользования и застройки поселения;

5) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

6) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

7) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

2. Природные условия. Инженерно-геологичекая и гидрологическая характеристика территории МО СП СИНГАПАЙ.

2.1 Климатическая характеристика

Климат на территории поселения резко континентальный, с продолжительной холодной зимой, коротким дождливым летом и резкими колебаниями сезонных и суточных температур. Зима холодная со средней температурой воздуха в январе от - 20 
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 до - 21 
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. Средняя температура воздуха в летний период + 17 
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. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,1
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: минимальная - 55
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, максимальная + 34
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. Период со среднесуточной температурой выше 0°С длится в среднем 188 дней, период с температурой воздуха выше 10°С составляет 46-49 дней. Переход температур от положительных к отрицательным происходит в первой декаде октября. Период с устойчивыми морозами длится 150 - 160 дней. Глубина промерзания 2,40 м. Полное оттаивание почвы происходит в первой декаде июня.
Продолжительность залегания снежного покрова 200 – 210 дней. Максимальная высота снежного покрова отмечается в марте – 180 см.
Среднегодовое количество осадков от 600 – 700 мм. Относительная влажность воздуха колеблется в пределах 51-97%. 

Район характеризуется повышенными скоростями ветра. Преобладающие ветра юго-западного направления. Часты метели и туманы по долинам. Лето теплое и влажное. Продолжительность солнечного сияния составляет до 1800 часов. Радиационный баланс составляет 1100 МДж/м2 год.

По климатическому районированию территория поселения относится к IД подрайону.

2.2 Агроклиматическая характеристика

Средняя годовая температура составляет -3,5
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, средняя температура января -22
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, июля 16
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. Период со  среднесуточной температурой воздуха выше 0 
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 составляет 160 – 170 дней, сумма температур за этот период - 1600 
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. Продолжительность вегетационного периода - 85 дней, сумма температур за этот период -1250-1350 
[image: image12.wmf]о
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. Годовой индекс сухости не более 0,45 за год, за период активной вегетации 1,00. Биологическая продуктивность климата 40 баллов. 

2.3 Инженерно-геологические условия

В геологическом строении территории поселения принимают участие озерно-аллювиального отложения верхнечетвертичного возраста, а также современные осадки техногенного и биологического генезиса.

Разрез участка изыскания до глубины 15.0 м. сложен не однородной по составу пылевато-глинистой толщей, которая представлена переслаиванием супесей и суглинков разной консистенции: от текучепластичных до тугопластичных с редкими прослоями суглинкотекучего или полутвердого, а также песками пылеватыми средней плотности и плотными от маловлажных до насыщенных водой. На заболоченных участках распространен торф мощностью от 0,5 м. до 2,0 м.

2.4 Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть поселения представлена протокой Чеускина, впадающими в нее мелкими протоками и ручьями, а также многочисленными озерами и старицами. 
Благодаря большому количеству осадков и малому испарению уровневый режим имеет растянутое весенне-летнее половодье и продолжительную осенне-зимнюю межень. Питание стариц и проток - снежное, снегодождевое, зимой - грунтовое.

Старицы и протоки сильно заболочены. Замерзание проток и стариц происходит во второй половине октября, максимальная толщина льда составляет от 0,7 м. до 1,0 м.
3. анализ и оценка современной градостроительной ситуации
Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния поселка. При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ. 
3.1 Современное использование территории
Поселение занимает территорию спокойную по рельефу с заболоченными участками с постепенным понижением в сторону протоки Чеускина. С запада на восток поселение пересекает автомагистраль окружного значения Нефтеюганск-Сургут.
Поселение имеет четкую схему функционального зонирования, в западной и северной части расположены территории производственных и коммунально-складских предприятий в юго-восточной части - территории жилых кварталов с объектами социально-бытового и культурно-досугового обслуживания.
Базовая отрасль экономики региона – нефтегазодобыча. Предоставление услуг по обслуживанию нефтегазодобывающего оборудования является весьма востребованной экономической деятельностью в районе. В п. Сингапай расположена Нефтеюганская центральная база производственного оборудования №3, занимающаяся прокатом и ремонтом бурового оборудования. 

Коммунально-складские территории поселка и зоны промышленности сосредоточены в основном в восточной и западной частях территории. Площадь промышленных территорий занимает порядка 9,96 га, коммунально-складских – 55,4 га.
Довольно широко развито сельское хозяйство, представленное животноводством, растениеводством. Большая часть произведенной продукции потребляется на собственные нужды населения. Свою деятельность на территории населенного пункта в сфере сельского хозяйства зарегистрировали следующие предприятия: ООО СХП «Южное», КФХ «Рута», КФХ «Надежда», КФХ «Захаров», КФХ «Пустовалова», КФХ «Аист», КФХ «Трохин», КФХ «Ерохин», КФХ «Пушкарев».
По данным «Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на 2007-2009 годы», разработанного Комитетом по экономической политике, прогнозированию и экономической экспертизе, за 2005 год объемы отгруженной и реализованной продукции по отраслям выглядят следующим образом:

- обрабатывающие производства (в основном производство пищевой продукции) 624,5 млн. руб.;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 37,7 млн. руб.;
- сельскохозяйственная продукция (реализация) 11,3 млн. руб.

3.2 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Половозрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала того или иного региона. 

Цель территориального планирования – создание благоприятных условий жизнедеятельности на территории поселения. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения.

На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.
В расчете прогнозной численности населения на расчетный срок по генеральному плану п.Сингапай использованы следующие данные:

- сведения о числе родившихся и умерших и общие итоги миграции по Нефтеюганскому району на периоде  2001-2006 гг. (предоставлены Нефтеюганским городским отделом государственной статистики Ханты-Мансийскстата);
- численность населения по полу и отдельным возрастным группам на 01.01.2005 и 01.01.2006 гг. по Нефтеюганскому району (предоставлены Нефтеюганским городским отделом государственной статистики Ханты-Мансийскстата);
- численность населения по возрастной структуре на 2004 – 2005 гг. (предоставлены администрацией сельского поселения Сингапай Нефтеюганского района);

- численность школьников НРМОУ «Сингапайская СОШ» по половой и возрастной структуре на 2004 - 2005 гг. (предоставлены администрацией сельского поселения Сингапай Нефтеюганского района);

- динамика изменения численности населения зарегистрированного на территории с.п. Сингапай за период 2001 – 2006 гг. (предоставлены Комитетом по архитектуре и градостроительству);
- информация о численности населения п. Сингапай на 01.01.2007 г. (предоставлены Комитетом по архитектуре и градостроительству);
- сведения о числе родившихся и умерших п. Сингапай  за период 2001 – 2006 гг. (предоставлены Комитетом по архитектуре и градостроительству). 
Прогнозирование численности населения на период до 2027 г. осуществлялось на основе следующей методики.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения выбран конец 2006г.

Изменение численности населения в каждом из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 год.

Для определения численности новорожденных на каждый из прогнозируемых лет используется специальный коэффициент рождаемости. Умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15-49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Примем соотношение новорожденных мальчиков и девочек примерно равным 1:1. В рамках используемой модели специальный коэффициент рождаемости устанавливается на основе данных о рождаемости в базовом периоде и предположений о тенденции постепенного роста этого показателя в течение расчетного срока и составляет 0,04.

В соответствии с данными о механическом движении населения в поселении в течение расчетного периода (2007-2027 гг.) ежегодный чистый приток населения будет составлять в среднем 2 человека. Предположим, что основу миграции составляют люди трудоспособного и репродуктивного возраста (19 – 40 лет).  

Результаты прогнозирования по описанной модели движения населения позволяют оценить общую численность постоянного населения на определенный период и соответствующую возрастную структуру.

Результат прогнозирования численности населения поселения на 2012 г., 2017 г. и 2027 г. по трем основным возрастным группам представлен в таблице 1.

Прогноз численности постоянного населения поселения, человек

	Возрастные группы, используемые при расчете
	Факт
	Прогноз

	
	01.01. 2007 г.
	2012 г.
	2017 г.
	2027 г.

	Общая численность населения
	3150
	3860
	4400
	5500

	- дошкольного возраста
(от 0 до 6 лет)
	216
	558
	615
	667

	в т.ч. до 1 года
	43
	87
	89
	101

	- школьного возраста
(от 7 до 17 лет)
	365
	355
	558
	968

	в том числе
	
	
	
	

	от 7 до 15  лет
	298
	281
	508
	796

	от 16 до 17 лет
	67
	74
	50
	172

	- дети в возрасте от 4 до 17 лет
	437
	568
	819
	1243

	младше трудоспособного возраста (до 16 лет)
	514
	839
	1122
	1463

	трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины)
	2503
	2646
	2662
	3022

	Старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины)
	133
	375
	616
	1015


Темп прироста численности постоянного населения поселения в 2012 г., 2017 г. и 2027 г. по сравнению с 2006 г., %

	Возрастные группы, используемые при расчете
	Темп прироста

	
	2012 г. по отношению к 2006 г.
	2017 г. по отношению к 2006 г.
	2027 г. по отношению к 2006г.

	Общая численность населения
	122,54
	139,68
	174,60

	в том числе
	 
	 
	 

	младше трудоспособного возраста (до 16 лет)
	163,23
	218,29
	284,63

	трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины)
	105,71
	106,35
	120,74

	старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины)
	281,95
	463,16
	763,16


Расчет численности населения на ближайшие 20 лет показал тенденцию к росту общей численности населения – порядка 75% по отношению к 2006 г. При этом наиболее существенным будет увеличение численности населения старше трудоспособного возраста – почти в 7,6 раза.
3.3 Жилищная сфера.

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;
2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия поселения;
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;
5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная общая площадь жилищного фонда поселения на 2007 г. составляет порядка 60 тыс. кв.м. (172 жилых дома). Средняя обеспеченность населения общей площадью – 18 м2/чел. Структура жилищного фонда приведена на рисунке1 и в таблице 3.
Инженерное обеспечение жилищного фонда поселения составляет: водоснабжением - 90%; канализацией - 80%; централизованным теплоснабжением - 70%; электроснабжением - 100%; газоснабжением - 10%; связью - 50%.

Основная часть существующего жилищного фонда представлена многоквартирными жилыми домами различной этажности (1-3 эт.) – 45,2 тыс. кв.м. (75,5% от суммарной общей площади), из которого 16% находится в ветхом состоянии, а 2% в стадии строительства.

Общая площадь индивидуальных жилых домов составляет порядка 9,4 тыс. кв.м. (15,7 % от суммарной общей площади), из которых 3% по площади находится в ветхом состоянии, 1% - в разрушенном состоянии  и 13% - на стадии строительства.

Двухквартирные жилые дома составляют наименьшую долю в общем объеме жилфонда – около 1,1%. На долю общежитий и инвентарного жилья приходится по 3,8 % на каждый вид застройки. 

Значительную часть территории поселка занимает территория садово-огородных, дачных участков (730 дачных домов). 

Характеристика жилищного фонда поселка приведена в таблице 3. 

Таблица 3
Характеристика жилищного фонда поселка Сингапай на 2007 г.

	Наименование
	Этаж-ность
	Всего
	В т.ч. в общем объеме жил. фонда

	
	
	
	действующий
	разрушенный
	строящийся

	
	
	
	всего
	в том числе ветхий
	
	

	
	
	Кол-во домов
	Sобщ, м2
	Кол-во домов
	Sобщ, м2
	Кол-во домов
	Sобщ, м2
	Кол-во домов
	Sобщ, м2
	Кол-во домов
	Sобщ, м2

	Индивиду-альные жилые дома
	1
	47
	3 831
	36
	2 734
	2
	254
	1
	107
	10
	989

	
	2
	14
	2 881
	13
	2 627
	0
	0
	0
	0
	1
	254

	
	3
	7
	2 684
	7
	2 684
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 1-кв.
	
	68
	9 397
	56
	8 045
	2
	254
	1
	107
	11
	1 244

	Двухквартир-ные жилые дома
	1
	2
	325
	2
	325
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2
	1
	324
	1
	324
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 2-кв.
	
	3
	650
	3
	650
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквар-тирные жилые дома
	1
	11
	2 793
	11
	2 793
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2
	39
	31 762
	38
	30 868
	8
	7 103
	0
	0
	1
	893

	
	3
	3
	10 607
	3
	10 607
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого многокв.
	
	53
	45 162
	52
	44 269
	8
	7 103
	0
	0
	1
	893

	Общежития
	1
	11
	2 291
	11
	2 291
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого общежитие
	
	11
	2 291
	11
	2 291
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Инвентарное жилье (балок)
	1
	37
	2 280
	37
	2 280
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого инвентарное жилье
	
	37
	2 280
	37
	2 280
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО
	
	172
	59780
	159
	57535
	10
	7357
	1
	107
	12
	2137


Структура жилищного фонда (во всех текущих состояниях) представлена на рисунках 1-2. 
Структура жилищного фонда по типу застройки
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1- этаж.

2- этаж.

3- этаж.


Структура жилищного фонда по этажности 


Согласно «СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. В поселке в СЗЗ расположено 90 жилых домов суммарной общей площадью 7,0 тыс. кв.м. Характеристика жилищного фонда, расположенного в СЗЗ приведена в таблице 4.
Таблица 4

Перечень жилых домов, расположенных в СЗЗ 

	№ п/п
	Объекты, для которых требуется организации СЗЗ
	Планировочный квартал
	Характеристика объектов,  расположенных в СЗЗ

	
	
	
	Наименование
	Nдомов
	Sобщ, м2

	Объекты жилищного фонда

	1
	Хлебопекарня
	01:01:05
	ИЖД
	7
	669

	2
	Хлебопекарня
	01:01:05
	ДЖД
	1
	184

	3
	Пилорама; Производственная база
	02:01:02
	ИЖД
	1
	103

	4
	Пилорама; Производственная база
	02:01:02
	МЖД
	1
	943

	5
	Баня; Картофелехранилище; Производственная база
	02:01:02
	МЖД
	1
	492


	6
	Баня; Картофелехранилище; Производственная база
	02:01:02
	Инвентарное жилье
	1
	694

	7
	Баня; Производственная база
	02:01:02
	Общежитие
	1
	361

	8
	Производственная база
	02:01:02
	ИЖД
	2
	259

	9
	Баня
	02:01:02
	МЖД
	1
	317

	10
	Баня
	02:01:02
	Общежитие
	1
	276

	11
	Баня
	02:01:06
	Общежитие
	1
	429

	12
	Производственная база
	02:01:06
	Инвентарное жилье
	9
	511

	13
	Производственная база
	02:01:06
	Общежитие
	1
	330

	14
	Производственная база
	02:01:06
	МЖД
	1
	128

	ИТОГО
	29
	5695

	Объекты сезонного проживания (дачные дома)

	1
	Нефтяные скважины
	01:02:01
	Дачный дом
	1
	13

	2
	Нефтяные скважины
	01:02:01
	Дачный дом
	1
	13

	3
	Нефтяные скважины
	01:02:02
	Дачный дом
	1
	18

	4
	Нефтяные скважины
	01:02:02
	Дачный дом
	1
	12

	5
	Производственная база
	01:02:03
	Дачный дом
	22
	346

	6
	Производственная база
	01:02:03
	Дачный дом
	1
	19

	7
	Овощехранилище; Производственная база
	01:02:03
	Дачный дом
	4
	119

	8
	Производственная база
	01:03:01
	Дачный дом
	2
	33

	9
	Производственная база
	01:03:01
	Дачный дом
	1
	18

	10
	Фермерское хозяйство "Рута"
	02:01:05
	Дачный дом
	7
	176

	11
	Фермерское хозяйство "Рута"
	02:01:05
	Дачный дом
	1
	23

	12
	Производственная база
	02:01:06
	Дачный дом
	15
	451

	13
	Производственная база
	02:01:06
	Дачный дом
	1
	34

	14
	Производственная база
	02:02:02
	Дачный дом
	2
	22

	15
	Производственная база
	02:02:02
	Дачный дом
	1
	21

	ИТОГО
	61
	1319


Примечание. ИЖД – индивидуальный жилой дом, 
                       ДЖД – двухквартирный жилой дом,

                       МЖД – многоквартирный жилой дом.

В результате оценки жилищного фонда можно сделать следующие выводы:

- актуальной проблемой является наличие ветхого жилья (общий объем составляет порядка 7,4 тыс. кв.м.);
- в санитарно-защитных зонах предприятий размещен жилищный фонд в объеме порядка 5,7 тыс.кв.м., что  согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  не допускается.
3.4 Социальная сфера.

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум поселений, определена в соответствии с перечнем объектов обслуживания населения согласно «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Социальный комплекс по обслуживанию населения рассредоточен по территории поселка. Перечень объектов соцкультбыта представлен в таблице 5. 
Результаты оценки по фактической обеспеченности населения объектами социальной сферы на 2007 год приведены в таблице 6.

Перечень объектов социальной сферы п. Сингапай на 2007 год

	N п/п
	Наименование
	Текущее состояние объекта
	Улица
	Номер пл. квартала
	Этаж-ность
	Площадь общая, кв.м.
	Ед. изм. мощности
	Мощность
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	факт.
	проект.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Учреждения образования

	1
	Детский сад "Ручеек"
	Д
	ул. Центральная, 30
	02:01:01
	2
	1141
	мест
	85
	75
	"П", объект введен в эксплуатацию в 1981 г., степень износа 62%, на балансе КУМИ Комитет по образованию Н-юганского р-на, режим работы - 12 час., штатное расписание - 36 чел.

	2
	Спортзал (при детском саде)
	Д
	ул. Централь-ная, 30 а
	02:01:01
	1
	411
	кв.м. пло-щади пола
	н/д
	н/д
	"П", на балансе КУМИ Комитет по образованию Н-юганского р-на, год ввода  - 1984

	3
	Столовая (при детском саде)
	Д
	н/д
	02:01:01
	1
	134
	мест
	н/д
	н/д
	"К"

	4
	Административное здание (при детском саде)
	Д
	ул. Центральная
	02:01:01
	2
	509
	-
	-
	-
	"П", на балансе КУМИ Комитет по образованию Н-юганского р-на

	5
	Сингапайская средняя общеобразовательная школа. АТС
	Д
	ул. Б-4
	01:01:01
	2
	5661
	мест
	312
	250
	"К", объект введен в эксплуатацию в 2000 году,с степень износа 12%, на балансе КУМИ Районный комитет по образованию, режим работы - 12 час, штатное расписание 94 чел. (бассейн, столовая, спортзал, актовый зал)

	Учреждения здравоохранения 

	1
	ФАП
	Д
	ул. В-1
	01:01:04
	1
	613
	посещений в смену
	59
	20
	"К", 1998 г.ввода, мед. пункт (материал стен – 

металл, )

	2
	Мед.пункт
	Н
	н/д
	02:01:02
	1
	257
	объект
	-
	-
	"М", степень износа 100%

	Учреждения культуры и искусства

	1
	Дом культуры "Камертон"
	Д
	ул. Централь-ная, 31
	02:01:01
	2
	519
	мест
	250
	300
	"П", типовое, 1986 год ввода. Организована библиотека на 11 тыс. ед. хранения.

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	1
	Спортзал
	Д
	н/д
	02:01:06
	1
	384
	кв.м. пло-щади пола
	350
	350
	"К", спортивный зал "Чемпион"

	Предприятия торговли

	1
	Магазин                               (12 объектов) 
	Д
	-
	01:01:01, 01:01:04, 01:01:05, 01:02:01, 02:01:02, 02:01:01, 02:02:01, 02:01:06
	1
	1182
	кв.м. торг. площади
	-
	827
	"К", "М", "Д"

	2
	Магазин "Марина". Кафетерий.1
	Д
	н/д
	01:01:01
	1
	200
	кв.м. торг. площади
	-
	140
	"К", в частной собственности 

	Предприятия общественного питания

	1
	Столовая
	Д
	н/д
	02:01:07
	1
	133
	мест
	н/д
	н/д
	"Д"

	2
	Магазин "Марина". Кафетерий.1
	Д
	н/д
	01:01:01
	1
	200
	кв.м. торг. площади
	-
	140
	"К", в частной собственности 

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	1
	Баня
	Д
	н/д
	02:01:02
	2
	310
	мест
	н/д
	н/д
	"К"

	2
	Баня
	Д
	н/д
	02:01:06
	1
	517
	мест
	н/д
	н/д
	"К"

	Учреждения управления

	1
	Администрация п. Сингапай
	Д
	ул. Березовая, 106
	01:01:05
	3
	127
	объект
	-
	-
	"П", в собственности Администрация района

	2
	Контора                                      (11 объектов) 
	Д
	-
	02:01:07, 02:01:04,  02:02:01, 02:02:02, 02:01:06
	1-4
	9945
	объект
	-
	-
	"К", "Д"

	3
	Контора
	Р
	н/д
	02:01:06
	1
	250
	объект
	-
	-
	-

	4
	Лесничество
	Д
	н/д
	01:01:01
	1
	47
	объект
	-
	-
	"К"

	5
	Диспетчерская
	Д
	н/д
	02:01:06
	1
	374
	объект
	-
	-
	"К"

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	1
	Управление ЖКО
	Д
	ул. Б-3
	01:01:01
	1
	228
	объект
	-
	-
	"П"

	2
	Пожарная часть
	Д
	н/д
	02:01:04
	2
	1672
	автомобиль
	6
	6
	"К"

	Объект производственной сферы

	1
	Хлебопекарня
	Д
	н/д
	01:01:05
	1
	117
	тонн/сутки
	н/д
	н/д
	-


Условные обозначения:

 по текущему состоянию:     Д – действующий объект,

                                                 Р – разрушенный объект,

                                                 Н – недействующий объект;

по материалу стен здания:  "П" – панельные,

                                               "К" – кирпичные,

                                               "Д" – деревянные,

                                               "М" – металлические;

н/д – нет данных по объекту.
Фактическая обеспеченность объектами социальной сферы
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Мощность 
	Загрузка объекта, %
	Норматив 
	Требуемая мощность 
	Обеспе-ченность, %
	Излишек (+)/ дефицит (-) 

	
	
	
	проект.
	факт.
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Учреждения образования

	1.1
	Детские дошколь-

ные учреждения
	место
	75
	80
	107
	85% детей дошкольного возраста
	147
	51
	-72

	1.2
	Школьные  

учреждения
	учащиеся
	250
	336
	134
	100% детей школьного возраста
	348
	72
	-98

	1.3
	Внешкольные учреждения
	место
	0
	0
	-
	10% общего числа школьников
	37
	0
	-37

	1.4
	Межшкольные учебно-производственные комбинаты
	место
	0
	0
	-
	8% общего числа школьников
	29
	0
	-29

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	2.1
	Поликлиника, амбулатории, диспансеры без стационара
	посещение в смену
	20
	59
	295
	По заданию на проектирование
	 -
	34
	-39

	2.2
	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
	автомобиль
	0
	0
	 -
	1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной дос-тупности на специальном автомобиле
	1
	0
	-1

	2.3
	Молочные
 кухни
	порция в сутки на 1 ребенка до года
	0
	0
	- 
	4
	172
	0
	-172

	2.4
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	м2 общей площади на 1 ребенка до года
	0
	0
	- 
	0,3
	13
	0
	-13

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	3.1
	Спортивные залы и крытые бассейны для климатических подрайонов IА, IБ, IГ, IД, IIА
	м2 общей площади пола, зеркала воды
	350
	350
	100
	 от 2 до 5 тыс. человек - спортзал площадью 540 кв.м.
	540
	65
	-190

	Учреждения культуры и искусства

	4.1
	Клубы
	посетительское место
	250
	300
	120
	от 2 до 5 тыс. человек -             230-190
	630
	40
	-380

	4.2
	Сельские массовые библиотеки               (30-ти минутная доступность)
	тыс.ед. хранения
	11
	 -
	н/д
	от 2 до 5 тыс. человек -             5-6на 1 тыс. чел.
	19
	58
	-8

	Предприятия торговли

	5.1
	Магазины
	м2 торговой площади
	1382
	1382
	100
	300 на 1 тыс. чел.
	945
	146
	437

	Предприятия общественного питания

	6.1
	Предприятие общественного питания
	место
	100
	н/д
	н/д
	40 на 1 тыс. чел.
	126
	79
	-26

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	7.1
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	0
	0
	0
	7 на 1 тыс. чел.
	22
	0
	-22

	7.2
	Прачечные
	кг белья в смену
	0
	0
	0
	60 на 1 тыс. чел.
	189
	0
	 -189

	7.3
	Химчистки
	кг вещей в смену
	0
	0
	0
	3,5 на 1 тыс. чел.
	11
	0
	 -11

	7.4
	Бани
	место
	30*
	 н/д
	100
	7 на 1 тыс. чел.
	22
	136
	8

	Кредитно-финансовые учреждения

	8.1
	Отделения и филиалы сберега-тельного банка
	операционное место
	0
	0
	0
	1 на 1-2  тыс. чел.
	4
	0
	-4

	Отделения связи

	9.1
	Отделения связи
	объект
	0
	0
	-
	По нормам и правилам министерств связи РФ 
	 1
	0
	-1

	Учреждения управления

	10.1
	Организации и учреждения управления
	объект
	1
	1
	100
	По заданию на проектирование
	 1
	100 
	0 

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	11.1
	ЖЭО
	объект
	1
	1
	100
	Микрорайона с населением до 20 тыс. чел. - 1
	1
	100
	0

	11.2
	Гостиницы
	место
	0
	0
	0
	6 на тыс. чел.
	19
	0
	-19

	11.3
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0
	0
	0
	0,24 на 1 тыс. чел.
	0,8
	0
	0

	11.4 
	Пожарное депо
	автомобиль
	н/д
	н/д
	н/д
	1 автомобиль 
	1
	 н/д
	н/д 


Примечание. * -  мощность объекта определена экспертным путем; н/д – нет данных. 

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов по «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» позволяет сделать вывод о дефиците объектов в следующих сферах:

- образование (недостаточная мощность детских садов и школ, высокая степень износа здания детского сада, отсутствие внешкольных учреждений и межшкольные УПК);

- культурно-досуговая (недостаточная мощность объектов);

- здравоохранение (ФАП перегружен почти в три раза, отсутствуют станция скорой медицинской помощи и молочная кухня);

- спорт (недостаточная мощность объектов);

- общественного питания (недостаточная мощность объектов);
- бытового обслуживания (отсутствуют предприятие бытового обслуживания, прачечная, химчистка);

- кредитно-финансового и связи (объекты не представлены);

- жилищно-коммунального хозяйства (отсутствует гостиница).
Учитывая рост численности населения, возникает необходимость увеличения мощности существующих объектов на конец расчетного срока. 

3.5 Транспортная инфраструктура.

3.5.1. Автомобильный транспорт.

Населенный пункт Сингапай расположен в северной части Нефтеюганского района ХМАО – Югры, в 2 км от города Нефтеюганск. На сегодняшний день через населенный пункт Сингапай проходит федеральная автомобильная дорога Нефтеюганск – Сургут III технической категории.

3.5.2. Улично-дорожная сеть.

Поселок Сингапай разделен федеральной автомобильной дорогой на две части: северную и южную. Часть основных улиц и дорог выполнена в капитальном исполнении (асфальтобетон, сборный цементобетон). Большая часть улиц тупиковые. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети поселения сведены в таблице 7.

Таблица 7
	№ п/п
	Тип покрытия
	Площадь покрытия, м2
	Протяженность дорог с данным типом покрытия, км

	1
	2
	3
	4

	1
	Асфальтобетонное покрытие
	119 895
	14,99

	2
	Сборное цементобетонное покрытие
	99 790
	16,63

	3
	Грунтовое
	55 253
	12,28


Наиболее обеспеченной улично-дорожной сетью является южная часть поселка Сингапай.
На территории поселения расположено две станции технического обслуживания автомобилей – обе расположены в северной части поселка в районе гаражного кооператива.

На въезде в поселок и выезде из него расположены автозаправочные станции для обслуживания транзитного транспорта.

На территории поселения под гаражи индивидуального транспорта определена территория гаражного кооператива на 560 машино-мест. 
Транспортная инфраструктура поселения находится в удовлетворительном состоянии.

3.6. Коммунальное обслуживание
3.6.1. Теплоснабжение.

Система теплоснабжения п. Сингапай – централизованная.

Источником централизованного теплоснабжения является котельная, находящаяся на балансе ЮНПБС. Котельная обеспечивает теплоснабжением производственную зону и жилой сектор. Горячее водоснабжение отсутствует.

Установленная мощность котельной 44 Гкал/ч. Подключенная нагрузка 25 Гкал/ч.

Топливом для котельной является попутный газ, резервное топливо нефть.

Параметры теплоносителя 95/70 оС. 

Система теплоснабжения двухтрубная.
Тепловые сети проложены надземно, на низких опорах.

Отсутствует гидравлическая увязка тепловых сетей, что приводит к перегреву потребителей, расположенных в начале тепловой сети и недогреву на концевых участках сетей.

Анализируя существующее состояние инженерной инфраструктуры, установлено наличие следующих проблем: 

Источник теплоснабжения:

- требуется замена котлового и силового оборудования, ввиду их износа.

Тепловые сети:

- требуется гидравлическая увязка тепловых сетей.
3.6.2. Газоснабжение.

Источником газоснабжения п. Сингапай является природный попутный газ.

Подача газа в п. Сингапай предусматривается от существующего газопровода, расположенного не территории поселения.

Тупиковые газопроводы осуществляют подачу газа к газораспределительным пунктам (ГРП) котельных.

Жилая застройка населенного пункта не газифицирована. 

Для пищеприготовления используется сжиженный газ, привозимый в баллонах. 

Прокладка газопровода выполнена – подземно.

Материал газопровода – сталь.

Анализируя, существующее состояние системы газоснабжения выявлено наличие следующих проблем:

- отсутствие централизованного газоснабжения жилой застройки.
3.6.3. Электроснабжение

Электроснабжение п. Сингапай осуществляется от понижающей подстанции 220/35/6 (10) кВ, на напряжении 6 кВ и 10 кВ (на промышленные предприятия электрическая энергия передается на напряжении 6 кВ, на жилую застройку – 10 кВ). От ПС 220/35/6 кВ, фидер 35 кВ идет на северо-восток поселения на ПС 35/6 кВ ОАО ЮНГ ООО «Юганск энергонефть» для электроснабжения производственной территории ОАО ЮНГ ООО «Юганск энергонефть» и ОАО ЮНГ «Юганск-Сервис», далее электрическая мощность по напряжению 10 кВ подается на трансформаторные подстанции п. Сингапай.

На территории п. Сингапай расположено 42 трансформаторные подстанции, из них 10 трансформаторных подстанций работают на поселок, остальные обеспечивают электрической энергией производственные объекты.

Протяженность линий электропередач напряжением 10 кВ составляет 30360 м. Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения, установлено наличие следующих проблем: 

- необходимо преобразование сетей 35 кВ, 6 (10) кВ и 0,4 кВ в связи с обновлением жилой и общественной застройки;
- часть трансформаторных подстанций долгое время находящихся в эксплуатации, в основном комплектные тупиковые ТП, подлежат замене;
- кабельные линии со сверхнормативным количеством соединительных муфт и высохшей изоляцией, воздушные линии находящиеся в эксплуатации более 20 лет, а также попадающие в пятно застройки подлежат перекладке.
3.6.3. Связь и информация

В настоящее время п.Сингапай телефонизирован от автоматизированной телефонной станции, расположенной в здании школы.

Связь между автоматизированной телефонной станцией и абонентами осуществляется по кабельным линиям связи.

Междугородная связь осуществляется посредством радиорелейной сети связи.

На настоящий момент автоматизированная телефонная станция имеет дефицит номеров и вследствие чего необходима ее модернизация, связанная с увеличением количества номеров, и строительство сетей связи в перспективной застройке.

3.6.4. Канализование

Сброс сточных вод, в результате хозяйственной деятельности населения, выполняется в централизованную канализационную сеть и в выгреба.

Транспортировка стоков осуществляется четырьмя канализационными насосными станциями: КНС – 9, КНС – 66 и двумя КНС расположенными на севере поселения.

Все стоки перекачиваются на очистные сооружения КОС-7000, производительностью 7000 мЗ/сут., где происходит полная биологическая очистка. 

Протяженность канализационных сетей - 17,814 км.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения (канализования) установлено наличие следующих проблем: 

- сброс сточных вод в выгреба негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

- необходима реконструкция канализационных очистных сооружений из-за износа оборудования.
3.6.5. Водоснабжение

Источником водоснабжения поселения является подземный водоносный горизонт, вскрытый при помощи 4 артезианских скважин, производительностью 2х65 м3/ч и 2х25 м3/ч.

Водозабop (BOС) расположен в северной части поселения. 
Подача воды потребителям происходит без предварительной очистки. Качество питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть не соответствует требованиям «ГОСТ Вода питьевая".

В поселении принята централизованная объединенная в основном кольцевая система хозяйственно-противопожарного водоснабжения.

Протяженность водопроводных сетей – 42,206 км. Тип прокладки - подземный. 

Анализируя существующие состояние системы водоснабжения установлено наличие следующих проблем: 

- отсутствие водоочистных сооружений (ВОС);
- отсутствие кольцевых сетей обеспечивающих надёжность работы системы водоснабжения.
3.7. Охрана окружающей среды

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий является наличие охранных и санитарно–защитных зон от производственных, перерабатывающих и коммунально-складских и иных объектов. В процессе функционирования, объекты в разной степени оказывают влияние на прилегающие территории. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от технологии производства или переработки продукции, а также от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Помимо санитарно-защитных зон на территории поселка находится водоохранная зона протоки Чеускина, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В пределах водоохранной зоны по берегу выделена прибрежная защитная полоса, представляющая собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности.

Воздействие п. Сингапай на водные объекты выражается в следующем:

Состояние водных экосистем поселения обусловлено уровнем и характером антропогенного воздействия в пределах их водосборной площади и способностью экосистем к самоочищению. Чрезмерно высокие антропогенные нагрузки на рассматриваемые водные экосистемы, имеющие пониженный потенциал самоочищения (обусловленный низким температурным ингредиентом, длительным ледоставным периодом и т.д.) подорвали самоочищающую способность природных вод.

Основными источниками загрязнения водоемов является поверхностный сток, который имеет повышенное содержание взвешенных частиц и частиц органического происхождения, а также нефте - и бензопродуктов. От организованных источников неочищенные и недостаточно-очищенные сточные воды канализационных очистных сооружений, коммунального хозяйства и промпредприятий сбрасываются непосредственно в водные объекты. Таким образом, с поверхностным стоком в водотоки и водоемы выносятся значительные объемы взвешенных, легкоокисляемых органических и биогенных веществ, нефтепродуктов, патогенной микрофлоры.
Водозабор осуществляется из подземных источников, с последующим очищением на водоочистных сооружениях.

Существенный вклад в ухудшение санитарного состояния подземных водоисточников вносят талые и дождевые воды с неблагоустроенных селитебных и промышленных территорий поселка и других объектов поселковой инфраструктуры.
Воздействие п. Сингапай на атмосферный воздух выражается в следующем:

В настоящее время на территории поселка находятся в основном объекты производственного, перерабатывающего, транспортного, инженерного и коммунально-складского назначения, имеющие в своем составе источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Основная масса выбросов от стационарных источников приходится на нефтеперекачивающую станцию, дизельную электростанцию, а также котельные, автозаправочные станции и гаражи. В котельных в качестве топлива используется газ, и как резервное топливо – нефть. 

Часть котельных находится вблизи жилой застройки и при неблагоприятных метеоусловиях загрязняющие вещества концентрируются и оседают непосредственно на жилые объекты.

К передвижным источникам загрязнения атмосферы в поселении относятся автомобильный транспорт. 
Воздействие п. Сингапай на почвы выражается в следующем:

Большая часть токсикантов поступает в почву из атмосферы, поэтому почва наиболее точно характеризует усредненное многолетнее состояние приземного слоя воздуха. 

Причинами и источниками загрязнения почв в поселке Сингапай являются:

· несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов;

· площадки промредприятий;

· несовершенная система учета и сбора отходов;

· не соблюдение регулярного вывоза отходов, согласно требованиям экологической безопасности;

· выбросы тяжелых металлов при эксплуатации автотранспортных средств.

Также негативное влияние на почвы оказывается  при прокладке и эксплуатации нефтепровода и газопровода высокого давления.

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.


4.1. Архитектурно-пространственные решения 
В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития поселения выявлены основные факторы, которые нашли свое отражение в содержании архитектурно-планировочного решения: 

-
Основным направлением территориального развития селитебных территорий является эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения плотности и этажности застройки, сноса ветхого фонда и строительство современных жилых домов в соответствии с проектами планировки, последовательное освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами и кварталами жилых домов средней этажности;

· Совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития селитебных территорий;

· Упорядочение существующего общественного центра, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры и развитие его на объединение жилых районов поселения;

· Формирование зон отдыха населения;

· Разработка мероприятий по благоустройству территории поселка: организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение улиц и мест отдыха общего пользования;

· Полное инженерное обеспечение жилой застройки с учетом реконструкции существующих сетей и строительством новых. 
Проектом сохраняются социально-значимые объекты: средняя общеобразовательная школа, ФАП, Дом культуры «Камертон», детский сад со спортивным залом, баня, административное здание.

Проектными решениями предусмотрено обеспечение поселения необходимыми объектами обслуживания. В центральной части поселка Сингапай располагается зона учебно-воспитательного назначения: детские сады на 150 и 250 мест, общеобразовательная школа на 684 места со спортивным ядром. Так же на территории поселка предлагается строительство спортивного комплекса, создание зоны поселкового общественного центра, включающей в себя Дворец культуры, салон красоты, бассейн. Эти объекты формируют застройку главной площади. Все общественные объекты обеспечены парковками. Решения генерального плана должны повысить комфортность среды и в целом улучшить условия проживания граждан, активизировать деловую и общественную деятельность в п. Сингапай.
В кварталах, расположенных севернее от Сургутского тракта, жилищное строительство предполагается за счет сноса ветхого жилья. Поселение имеет резерв свободных территорий для размещения жилой застройки в юго-западной части населенного пункта. На центральных улицах предусмотрено размещение групп многоквартирных жилых домов (2-3 этажа), южнее располагаются кварталы индивидуальной жилой застройки. 
Сложившийся дорожно-транспортный каркас, имеет четкую структуру, взаимно перпендикулярных улиц и дорог, расположенных в широтном и меридиональном направлении, между которыми размещаются территории микрорайонов.

Основными композиционными осями, формирующими планировочную структуру и «транспортный скелет» поселения является Сургутский тракт, проспект Молодежный, проспект Мечтателей, улица Березовая. Проектом предусмотрено строительство социально-значимых объектов на перечисленных направлениях. 
Комплексы жилых домов предлагается обеспечить объектами для хранения автотранспорта - гаражами. Для хранения личного автотранспорта жителям близлежащих жилых домов проектом предусмотрено использовать парковки, размещенные у общественного здания - бассейна и предназначенные для временного хранения транспорта на период мероприятий. 

Важным элементом экологического благополучия, одним из основных направлений благоустройства жилых кварталов является озеленение. 

Проектом предлагается предусмотреть непрерывную систему озеленения территории: от озеленения улиц, территорий общего пользования, площадок для отдыха, территорий детского сада, спортивного комплекса, рекреационных зон, предназначенных для организации мест отдыха населения до обустройства буферных зон – зелёных насаждений вдоль основных автодорог с выходом в пойму протоки, на природные территории. 

Ассортимент деревьев и кустарников местных пород, рекомендуемый для посадки:

деревья – берёза пушистая, берёза карликовая, черёмуха азиатская, ива русская, рябина сибирская, тополь лавролистный, ольха, осина обыкновенная, черёмуха обыкновенная, сирень обыкновенная, ель сибирская, сосна кедровая сибирская;

кустарники – боярышник кроваво-красный, шиповник иглистый, спирея средняя. 

При устройстве газона и травяного покрова рекомендуется:

- посев семян многолетних трав;

- использование «Канадского газона»;

- организация цветников.

В целях сохранения зеленых насаждений предлагается предусмотреть организацию полива всех видов зеленых насаждений.

Проектом предлагается предусмотреть:

- освещение внутриквартальных проездов, пешеходно-тропиночной сети, парковок;

- подсветка фасадов зданий общественного назначения в тёмное время суток.

5. проектные решения.

5.1. Жилищная сфера.

При формировании проектного жилищного фонда в проекте были поставлены следующие задачи:

· создание современной комфортной урбанизированной среды в поселке путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания сети многофункциональных центров обслуживания населения;

· стремление к созданию компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории жилой застройки, ее уплотнения;

· создание психологически комфортной и пространственно разнообразной среды обитания обеспечивающего улучшение социально-психологических условий проживания;

· ликвидация и строительство жилья в три этапа с целью обеспечения условий для переселения населения;

·  повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

·  проведение мероприятий по выносу объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, либо вынос жилищного фонда за границы СЗЗ;

·  увеличение средней жилищной обеспеченности до 25 кв.м. на человека;

·  рациональное распределение объемов строительства жилищного фонда в течение расчетного срока (введение объектов в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий; соблюдение средних годовых темпов строительства в интервале от 4,3 до 6,5 тыс. кв.м.).

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, приспособленные для проживания дома. Определение очередности по сносу существующего и строительству нового жилья назначено в три этапа, с целью дальнейшей конкретизации сроков выполнения работ по годам в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов:

1 очередь……………..2007-2012 гг.

2 очередь……………..2012-2017 гг.

3 очередь……………..2017-2027 гг.

На первую очередь запланировано к ликвидации жилье, степень износа которого более 60%. На вторую очередь к сносу запланирована оставшаяся часть ветхого жилья. В течение третьей очереди ликвидируется оставшаяся часть жилья, запланированная генеральным планом к сносу. Структура жилищного фонда поселка, запланированного под снос, представлена на рисунке 3. Распределение ликвидируемого жилищного фонда поэтапно выглядит следующим образом:

· 1 очередь     22% - 4 387 кв.м.; 

· 2 очередь     29% - 5 640 кв.м.; 

· 3 очередь     49% - 9 739 кв.м.

Таким образом, убыль жилищного фонда прогнозируется в объеме 19,8 тыс. кв.м.

Рисунок 3
Структура жилищного фонда, запланированного к сносу
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Разнообразие типов застройки проектного жилищного фонда позволяет учесть интересы разных слоев населения – это индивидуальные жилые дома с приусадебными участками, двухквартирные жилые дома с приквартирным участками, многоквартирная застройка средней этажности, таун-хаусы (жилые дома повышенной комфортности проживания).

В основном проектный жилищный фонд предусмотрен в южной и центральной части населенного пункта. В центральной и восточной частях (планировочные кварталы 02:01:01, 02:01:02, 01:01:02, 01:01:03, 01:01:04 и 01:01:17) запроектированы двух- и трехэтажные многоквартирные жилые дома. 

В южной части поселка предусмотрена индивидуальная жилая застройка.

Размещение таун-хаусов запроектировано в юго-востоке, в планировочных кварталах 01:01:19 и 01:01:20. Строительство предполагается за расчетный срок по генеральному плану, но при наличии инвестора освоение данной территории возможно перенести на более ранний период.
Практически весь объем нового строительства планируется вести на территориях свободных от застройки, что позволит сократить себестоимость строительства (это наиболее актуально для строительства индивидуального жилья, планируемого к строительству за счет частных средств). 

По типам застройки новый жилищный фонд имеет следующую структуру:

· индивидуальная застройка, 1-2 эт. и двухквартирные жилые дома, 1 -2 эт. – 44,2 га - 44,7 тыс. кв.м. общей площади;

· многоквартирная застройка, 2-3 эт. – 24,8 га - 56,8 тыс. кв.м. общей площади;
· сблокированная застройка, 2 эт. (таун-хаус) и четырехквартирные жилые дома, 1 эт. – 8,9 га, 27,9 тыс. кв.м. общей площади.

Соотношение объемов общей площади по очередям строительства: 

· 1 очередь     38% - 37 123 кв.м.;

· 2 очередь     24% - 23 300 кв.м.;  

· 3 очередь     38% - 36 240 кв.м.

Всего в течение расчетного срока запланировано строительство порядка 96,7 тыс.кв.м. За расчетный срок предложено к строительству 32,8 тыс. кв.м. Потребность в общей площади жилищного фонда приведена в таблице 8. 

Потребность в жилье населения п. Сингапай

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.             изм.
	Значения по годам

	
	
	
	2007 
	2008-2012 
	2013-2017 
	2018-2027
	Всего
2007-2027              

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Расчетная численность населения
	чел.
	3 150
	3 860
	4 400
	5 500
	-

	2
	Средняя норма общей площади жилищного фонда
	м2/чел.
	18
	20
	22
	25
	-

	3
	Расчетная общая площадь жилищного фонда
	м2
	-
	77200
	96800
	136568
	-

	4
	Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода
	м2
	57535
	59672
	92408
	110068
	-

	5
	Снос жилья 
	м2
	-
	4387
	5640
	9739
	19766

	6
	Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода 
	м2
	57535
	55285
	86768
	100328
	-

	7
	Общий объем нового строительства                                     
	м2
	2137
	37123
	23300
	36240
	96663

	8
	Сохраняемая общая площадь к концу периода
	м2
	59672
	92408
	110068
	136568
	136568


Примечание.  В графе №8 учтены общие объемы сноса и строительства без объема жилищного фонда находящегося на стадии строительства в 2007 году.
Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории.

В конце расчетного срока при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, с учетом изменения существующего фонда, суммарный объем составит порядка 136,6 тыс. кв.м., из которого 96,7 тыс.кв.м. – новое строительство. Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека при проектной численности 5,5 тыс.чел. составит 25 кв.м. Рост за расчетный срок составит 7 кв.м. Инженерная обеспеченность жилищного фонда на конец расчетного срока по всем составляющим будет 100%.
5.2. Социальная сфера.

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

· снос объектов соцкультбыта по причине ветхости здания;

· строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых объектов;

· реконструкция объектов.

Снос объектов социальной сферы и новое строительство запланировано в три этапа, аналогично очередям сноса и строительства жилищного фонда. 

Запланированы к сносу следующие объекты:

- магазины: два в планировочном квартале 02:01:01, один в планировочном квартале 02:02:01, один в квартале 01:01:05 и один на территории общего пользования;

- недействующий медицинский пункт в планировочном квартале 02:01:02;

- здание конторы в планировочном квартале 02:01:06.

Предлагается провести реконструкцию хлебопекарни в планировочном квартале 01:01:05. 

Потребность населения (с учетом роста численности) в объектах социальной сферы рассчитана по трем очередям реализации генерального плана и приведена в таблице 9. К проектированию предложены объекты мощностью, соответствующей максимальной потребности за 2012, 2017 или 2027 гг.

При разработке проектных решений учтено запланированное строительство спортивного центра с игровым залом на 64 чел/час (2364 кв.м.) в 2006-2008 гг. в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 13.01.2006 «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2006 – 2010 годы» 
Таблица 9
Расчет потребности объектов социальной сферы в п. Сингапай на расчетный срок

	Наименование
	Норматив
	Ед. изм.
	Требуемая мощность на конец периода
	Сохраняемая мощность проектная (проектная)
	Дефицит на конец периода
	Предлагаемая проектная мощность

	
	
	
	2012г.
	2017г.
	2027г.
	
	2012г.
	2017г.
	2027г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	85% детей дошкольного возраста
	место
	401
	447
	481
	75
	-326
	-372
	-406
	400

	Школьные учреждения
	100% детей школьного возраста
	учащиеся
	336
	545
	925
	250
	-86
	-295
	-675
	680

	Внешкольные учреждения
	10% общего числа школьников
	место
	35
	56
	97
	0
	-35
	-56
	-97
	100

	Межшкольные учебно-производственные комбинаты
	8% общего числа школьников
	место
	28
	45
	77
	0
	-28
	-45
	-77
	80

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	Поликлиника, амбулатории, диспансеры без стационара
	По заданию на проектирование
	посещение в смену
	-
	-
	-
	20
	 -
	 -
	 -
	40

	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи
	1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле
	автомобиль
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	Молочные кухни
	4
	порция в сутки на 1 ребенка до года
	348
	355
	403
	0
	-348
	-355
	-403
	400

	Раздаточные пункты молочных кухонь
	0,3
	м2 общей площади на 1 ребенка до года
	26
	27
	30
	0
	-26
	-27
	-30
	30

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Спортивные залы и крытые бассейны для климатических подрайонов IА, IБ, IГ, IД, IIА
	 Для поселений от 2 до 5 тыс. человек - один спортзал площадью 540 кв.м.
	м2 общей площади пола, зеркала воды
	540
	540
	1100
	350
	-190
	-190
	-750
	64 чел/час

	Учреждения культуры и искусства

	Клубы
	Для с.п.  населением  от 2 до 5 тыс. чел. - 230-190
	посетительское место
	772
	880
	1045
	250
	-522
	-630
	-795
	800

	Сельские массовые библиотеки (30-ти минутная доступность)
	Для сельских поселений  населением от 2 до 5 - 5-6/4-5 на 1 тыс. чел.
	тыс.ед. хранения/читательское место
	23,2 /19
	26,4/  22
	33,0 /28
	11,0/н/д
	12,2/9
	15,4/12
	22/18
	22/18

	Предприятия торговли

	Магазины
	сельские поселения - 300 на 1 тыс. чел.
	м2 торговой площади
	1158
	1320
	1650
	1382
	224
	62
	268
	270

	Предприятия общественного питания

	Предприятие общественного питания
	сельские поселения - 40 на 1 тыс. чел.
	место
	154
	176
	220
	100
	-54
	-76
	-120
	120

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	Предприятия бытового обслуживания
	сельские поселения - 7 на 1 тыс. чел.
	рабочее место
	27
	31
	39
	0
	-27
	-31
	-39
	40

	Прачечные
	сельские поселения - 60 на 1 тыс. чел.
	кг белья в смену
	232
	264
	330
	0
	-232
	-264
	-330
	300

	Химчистки
	сельские поселения - 3,5 на 1 тыс. чел.
	кг вещей в смену
	14
	15
	19
	0
	-14
	-15
	-19
	20

	Бани
	сельские поселения - 7 на 1 тыс. чел.
	место
	27
	31
	39
	30
	3
	-1
	-9
	10

	Кредитно-финансовые учреждения

	Отделения и филиалы сберегательного банка
	в  сельских поселениях - 1 на 1-2  тыс. чел.
	операционное место
	2
	2
	3
	0
	-2
	-2
	-3
	3

	Отделения связи

	Отделения связи
	По нормам и правилам министерств связи РФ 
	объект
	1
	1
	1
	0
	-1
	-1
	-1
	1

	Учреждения управления

	Организации и учреждения управления
	По заданию на проектирование
	объект
	 -
	- 
	- 
	1
	 -
	-
	-
	0

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	ЖЭО
	На микрорайон с населением до 20 тыс. чел. - 1
	объект
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	Гостиницы
	6 на тыс. чел.
	место
	23
	26
	33
	0
	-23
	-26
	-33
	30

	Кладбище традиционного захоронения
	0,24 на 1 тыс. чел.
	га
	0,93
	1,06
	1,32
	н/д
	 -
	 -
	 -
	 0

	Пожарное депо
	1 депо на 6 пожарных автомобилей при населении от 5 до 20 тыс. человек и площади территории населенного пункта до 2000 га
	автомобиль
	2
	2
	6
	6
	4
	4
	0
	0


Проектными решениями генерального плана к строительству предложены объекты представленные в таблице 10. 

Таблица 10
Распределение объемов строительства объектов социально -бытового обслуживания населения

	Местоположение
	Наименование
	Ед. изм. мощности
	Мощность проектная
	Площадь общая, кв.м.

	1 очередь строительства

	01:01:02
	Ресторан, 1 эт.
	мест
	50
	414

	01:01:03
	Школа, 2-3 эт.
	учащиеся
	684
	5538

	01:01:17
	Универмаг, 1 эт.
	кв. м. торг. площади
	470
	795

	02:01:01
	Теплый переход, 1 эт.
	-
	-
	60

	01:01:04
	Детский сад, 2 эт.
	мест
	250
	1288

	01:01:01
	Станция тех. обслуживания, 1 эт.
	постов
	10
	1109

	01:01:01
	Столовая, 1 эт.
	мест
	40
	409

	01:01:04
	Спортивный комплекс, 1 эт.
	кв. м. площади пола
	2364
	3015

	01:01:04
	Магазин, кафе, 1 эт.
	кв. м. торг. площади/мест
	120/10
	324

	01:01:03
	Салон красоты, 1 эт.
	-
	-
	563

	01:01:01
	Кемпинг-гостиница, 2 эт.
	мест
	20
	335

	01:01:04
	Магазин, 1 эт.
	кв. м. торг. площади
	130
	229

	2 очередь строительства

	01:01:01
	Молочная кухня, 1 эт.
	порций в сутки
	400
	382

	01:01:03
	Бассейн, 1 эт.
	кв. м. зеркала воды
	350
	1714

	02:01:01
	Торговый комплекс, 1 эт.
	кв. м. торг. площади
	124
	208

	02:01:01
	Торговый комплекс, 1 эт.
	кв. м. торг. площади
	57
	95

	02:01:01
	Торговый комплекс, 1 эт.
	кв. м. торг. площади
	130
	225

	01:01:01
	Выдвижной пункт скорой медицинской помощи , 1 эт.
	автомобиль
	1
	190

	01:01:06
	Кафе, 1 эт.
	мест
	40
	666

	01:01:07
	Магазин, 1 эт.
	кв. м. торг. площади
	460
	775

	01:01:17
	Комбинат бытового обслуживания, 1 эт.
	рабочих мест
	40
	516

	01:01:01
	Поликлиника, 1 эт.
	посещений в мену
	50
	454

	01:01:08
	Детский сад, 1 эт.
	мест
	150
	644

	3 очередь строительства

	01:01:02
	Дом культуры, офисы, филиал сбербанка, отделение связи, гостиница, 2-3 эт.
	мест/операционное место/объект/мест
	800/3/1/10
	4729

	01:01:22
	Магазин, 1 эт.
	кв. м. торг. площади
	510
	729

	02:01:02
	Центр красоты и здоровья, баня, 1 эт.
	мест
	10
	536

	01:01:15
	Магазин, 1 эт.
	кв. м. торг. площади
	90
	155

	01:01:12
	Магазин, 1 эт.
	кв. м. торг. площади
	90
	159

	1-3 очередь строительства

	01:01:26
	Церковь, 1 эт.
	-
	-
	174

	за расчетный срок (при освоении кварталов 01:01:19, 01:01:20, 01:01:21)

	01:01:22
	Магазин, 1 эт.
	кв. м. торг. площади
	500
	710

	01:01:19
	Детский сад на, 1 эт.
	мест
	100
	644


Внешкольные учреждения на 100 мест и УПК на 80 мест рекомендуется организовать при школе в планировочном квартале 01:01:03. В доме культуры (пл. кв. 1:01:02) предусмотрена библиотека на 22 тыс. экземпляров хранения и 18 читательских мест. Размещение прачечной на 300 кг белья в сутки и химчистки на 20 кг вещей в смену запланировано в комплексе КБО.

Решением генерального плана предусмотрено размещение 14 гаражных комплексов общей площадью порядка 3000 кв.м. Размещение гаражных комплексов предусмотрено на смежных территориях с жилой застройкой с целью организованного хранения средств индивидуального автотранспорта.

Решениями генерального плана жители поселения обеспечены полным спектром услуг социальной сферы.
5.3. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.

5.3.1 Улично-дорожная сеть.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов расположения поселения в северных регионах России, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселения и предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Все пересечения и примыкания с дорогой общего пользования выполнены согласно «СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги».

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме поселка:

· поселковая дорога;

· главная улица;

· улицы в жилой застройке;

· основная;

· второстепенная;

· проезды.

Деление по категориям приведено на «Схеме транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории населенного пункта Сингапай» (лист 2 комплекта чертежей).
Для движения пешеходов проектом предусмотрено строительство тротуаров: вдоль главных улиц и основных улиц в жилой застройке ширина тротуара 2,0-3,0 м; вдоль второстепенных улиц в жилой застройке и проездов – 1,0-1,5м. В качестве материала для покрытия тротуаров используется асфальтобетон.

Конструкции поперечных профилей представлена на листе 4 «Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории поселка»

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети
Основные показатели улично-дорожной сети п. Сингапай
Таблица 11.

	№
	Показатели.
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Протяженность улично-дорожной сети  п. Сингапай
	км
	39,11

	2
	В том числе:

- Поселковая дорога;

- Главная улица;

- Основная улица;

- Второстепенная улица;

- Проезды 

- Дорога общего пользования
	км / км2

км / км2

км / км2

км / км2

км / км2

км / км2
	11,11 / 77 785

2,18 / 17 410

8,32 / 49 935

4,30 / 25 730

6,0 / 35 750

7,2 / 57 495


В качестве дорожной одежды предлагается вариант: 

· покрытие из асфальтобетона по ГОСТ 9128-97 верхний слой толщиной 0,08 м;

· покрытие из асфальтобетона по ГОСТ 9128-97 нижний слой толщиной 0,14 м;

· основание первый слой - щебеночная смесь толщиной 0,35 м;

· основание второй слой – щебеночная смесь (или ПГС) укрепленная неорганическим вяжущим толщиной 0,18 м;

· дополнительный слой основания из песка по «ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия» толщиной 0,40 м. 

С целью сокращения уровня дорожно-транспортных происшествий на улицах и дорогах, а также в связи с развитием поселка в южном направлении проектом предлагается строительство надземного пешеходного перехода.

Для размещения индивидуальных транспортных средств предлагается строительство гаражных кооперативов общей вместимостью 110 машино-мест.
5.4. Инженерная подготовка территории и благоустройство.

5.4.1 Организация поверхностного стока.

Для обеспечения поверхностного стока проектом предложено устройство сети открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,5 м.

5.4.2. Вертикальная планировка.

Рельеф территории поселка слабохолмистый. Понижение территории происходит в районе существующих озер (южная часть поселка). Продольные уклоны по проезжим частям дорог не превышают 15-20‰. Исходя из анализа рельефа территории и планировочной структуры - проектом предлагаются следующие мероприятия по вертикальной планировке:

- под проектируемую жилую застройку - создание уклона в сторону водоотводных лотков и обеспечения необходимого уровня возвышения над уровнем грунтовых вод;

- очистку поверхностного стока от плавающего мусора.

Общие объемы инженерной подготовки территории поселения составили:

· общая длина водоотводных лотков: 18 960 м;

· общее количество труб и их длина: 68 шт / 1500 м;

· количество водоочистных сооружений: 11 шт.

Отметки по осям проезжих частей и схема размещения водоотводящих лотков и водопропускных труб приведены на листе 4 «Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории поселка».
5.5. Инженерное оборудование территории.

5.5.1. Водоснабжение.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения поселения проектом предлагается централизованная система водоснабжения.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Площадка водоочистных сооружений запроектирована в юго-восточной части поселения. Водозабор состоит из двух артезианских скважин производительностью  2110 м3/сут. и водоочистных сооружений блочного типа производительностью 2110 м3/сут.
На первую очередь строительства предлагается обеспечить население в индивидуальной жилой застройке необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. 

Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.
Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях поселения приведены в таблице 12.

Таблица 12.

	№ п/п
	Наименование водопотребителей
	Население, чел
	Норма водопот-ребления, л.сут./чел.
	Количество потребляемой  воды м3/сут.

	
	
	Сущ.
	Расчетный срок
	
	Qсут.ср
	Qсут.max К=1.2

	1
	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением
	3150
	3928
	250
	982,00
	1178,40

	2
	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией без ванн
	
	1572
	160
	251,52
	301,82

	3
	Расход воды на полив территории
	-
	5500
	50
	275,00
	330,00

	4
	Местное производство и неучтенные расходы 20%
	
	-
	-
	246,70
	296,04

	Итого:
	1755,22
	2106,26


Водопотребление поселения составит 2106,26 м3/сут, производительность водоочистных сооружений на расчётный срок принимаем 2110 м3/сут.



Схема водоснабжения – кольцевая. Проектные сети водопровода выполнить диаметром 110 - 200 мм, материал – полиэтилен в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». 

Проектом предлагается для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения, выполнить:

- гидрогеологическую разведку для уточнения места расположения водозабора и возможности получения расчётной производительности скважин;

-
строительство блочных водоочистных сооружений, обеспечивающих качество воды согласно требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая" и необходимую производительность на расчётный срок;
-  выполнить строительство кольцевых сетей;
-
в сложившейся, существующей жилой зоне предлагается использовать существующие магистральные сети и предусмотреть реконструкцию сетей по степени износа (аварийности);
- рекомендуется произвести гидравлический анализ системы, с построением компьютерной модели, возможностью дальнейшего анализа и возможности учёта подключения новых потребителей, используя специализированную программу.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты северного исполнения в количестве 44 шт.

Расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1 с расходом воды на один пожар для наружного пожаротушения 15 л/с, на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. 

Не прикосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на водоочистных сооружениях.
Время тушения пожара составляет 3 часа.


Объем воды на тушение пожара составит: 
(15+2,5) * 3,6 * 3= 190 м3
Противопожарный запас с учетом хозяйственно - бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 500 мЗ.
5.5.2. Канализация.

Проектом предусматривается оборудование проектной и существующей многоэтажной и общественной застройки поселения централизованной системой канализации. Объекты, удалённые от коллекторов предлагается оборудовать септиками.
Материал труб – полиэтилен, коллектора прокладываются подземно преимущественно вдоль дорог.

Канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в северной части поселения, предполагается реконструировать с доведением мощности до расчётной.

Мощность КОС на расчётный срок принята в соответствии со «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Мощность КОС составляет – 1810 м3/сут.


В южной части поселения, для водоотведения хозяйственно-бытовых стоков от проектируемой жилой и общественной застройки, требуется строительство канализационной насосной станции (КНС). КНС перекачивает стоки индивидуальной жилой застройки по двум полиэтиленовым напорным коллекторам диаметром 160 мм в существующие стальные напорные коллектора диаметром 150 мм, идущие до КОС. 


В северной части предлагается использование существующей КНС для перекачки сточных вод по двум полиэтиленовым напорным коллекторам диаметром 110 мм в существующие стальные напорные коллектора диаметром 219 мм, идущие до КОС. Вторую КНС в северной части предлагается демонтировать.


Вдоль основных улиц необходимо строительство уличных коллекторов диаметром 200-250 мм. 
5.5.3. Теплоснабжение. 

Климатические данные:


Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43 °С. 

Средняя температура за отопительный период – минус 16 (С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно «СНиП 2.04.07-86 Тепловы сети».
Проектом предлагается:
Котельная ЮНПБС сохраняется в эксплуатации.

На котельной выполнить реконструкцию – замену котлового оборудования. 

Проектом предлагается сохранить централизованное теплоснабжение для существующих подключенных потребителей. Обеспечить централизованным теплоснабжением детские сады и школу.
Для проектных потребителей (жилая индивидуальная застройка, общественные здания) предусматривается децентрализованная система теплоснабжения от индивидуальных двухконтурных газовых котлов.

Подключенная тепловая нагрузка зданий с учетом утечек, тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельной составляет 7 Гкал/ч (28226,6 Гкал/год). 

Температурный график 95/70 оС.
Строительство новых тепловых сетей диаметром 76-159 мм. предусмотреть в пенополиуретановой изоляции (ППУ) изоляции. 

Общая протяжённость тепловых сетей 5,2 км.

Тепловая нагрузка децентрализованного теплоснабжения составит 12,036 Гкал/ч (44860 Гкал/год). Нагрузка дана для определения расхода газопотребления.

Тепловые нагрузки потребителей приведены в таблице 13.
                                                                                                                                 Тепловые нагрузки потребителей                 Таблица 13.
	№
	Наименование здания
	Улица
	Дом
	Этажность
	Площадь застройки, м2
	Площадь общая здания, м2
	Теплопотребление, Гкал/ч
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	

	1
	Многоквартирный жилой дом
	Б-4
	31
	2
	547.6
	876.2
	0.181
	0.0000
	0.0292
	0.210
	сущ.

	2
	Многоквартирный жилой дом
	Б-4
	30
	2
	529
	846.4
	0.175
	0.0000
	0.0282
	0.203
	сущ.

	3
	Многоквартирный жилой дом
	Б-4
	29
	2
	525.9
	841.4
	0.174
	0.0000
	0.0280
	0.202
	сущ.

	4
	Многоквартирный жилой дом
	Б-3
	40
	2
	561.2
	897.9
	0.185
	0.0000
	0.0299
	0.215
	сущ.

	5
	Многоквартирный жилой дом
	Б-3
	41
	2
	544
	870.4
	0.180
	0.0000
	0.0290
	0.209
	сущ.

	6
	Многоквартирный жилой дом
	Б-3
	38
	2
	539.5
	863.2
	0.178
	0.0000
	0.0288
	0.207
	сущ.

	7
	Многоквартирный жилой дом
	Б-4
	33
	2
	533.2
	853.1
	0.176
	0.0000
	0.0284
	0.204
	сущ.

	8
	Многоквартирный жилой дом
	Б-3
	39
	2
	549.6
	879.4
	0.181
	0.0000
	0.0293
	0.211
	сущ.

	9
	Многоквартирный жилой дом
	Б-4
	32
	2
	529.5
	847.2
	0.175
	0.0000
	0.0282
	0.203
	сущ.

	10
	Многоквартирный жилой дом
	Б-3
	42
	2
	317.5
	508
	0.105
	0.0000
	0.0169
	0.122
	сущ.

	11
	Многоквартирный жилой дом
	В-1
	45
	2
	548.6
	877.8
	0.181
	0.0000
	0.0293
	0.210
	сущ.

	12
	Многоквартирный жилой дом
	В-1
	44
	2
	541.9
	867
	0.179
	0.0000
	0.0289
	0.208
	сущ.

	13
	Многоквартирный жилой дом
	В-1
	55
	2
	534.9
	855.8
	0.177
	0.0000
	0.0285
	0.205
	сущ.

	14
	Многоквартирный жилой дом
	Б-4
	35
	2
	527.5
	844
	0.174
	0.0000
	0.0281
	0.202
	сущ.

	15
	Многоквартирный жилой дом
	В-1
	56
	2
	538.7
	861.9
	0.178
	0.0000
	0.0287
	0.207
	сущ.

	16
	Многоквартирный жилой дом
	Б-3
	36
	2
	525
	840
	0.173
	0.0000
	0.0280
	0.201
	сущ.

	17
	Многоквартирный жилой дом
	Б-4
	28
	2
	513.2
	821.1
	0.169
	0.0000
	0.0274
	0.197
	сущ.

	18
	Многоквартирный жилой дом
	Б-4
	34
	2
	518.8
	830.1
	0.171
	0.0000
	0.0277
	0.199
	сущ.

	19
	Многоквартирный жилой дом
	Б-3
	37
	2
	535.1
	856.2
	0.177
	0.0000
	0.0285
	0.205
	сущ.

	20
	Многоквартирный жилой дом
	Б-3
	43
	2
	534.3
	854.9
	0.176
	0.0000
	0.0285
	0.205
	сущ.

	21
	Многоквартирный жилой дом
	В-1
	 
	2
	558.4
	893.4
	0.184
	0.0000
	0.0298
	0.214
	сущ.

	22
	Многоквартирный жилой дом
	 
	 
	3
	1388.8
	3333.1
	0.447
	0.0000
	0.1111
	0.558
	сущ.

	23
	Многоквартирный жилой дом
	 
	47
	3
	1393
	3343.2
	0.448
	0.0000
	0.1114
	0.560
	сущ.

	24
	Многоквартирный жилой дом
	 
	 
	3
	1637.8
	3930.7
	0.527
	0.0000
	0.1310
	0.658
	сущ.

	25
	Детский сад
	 
	 
	 
	167.9
	134.3
	0.012
	0.0033
	0.0012
	0.016
	проект

	26
	Детский сад на 100 мест
	 
	 
	 
	805
	1288
	0.113
	0.0312
	0.0113
	0.155
	проект

	27
	Детский сад на 100 мест
	 
	 
	 
	805
	644
	0.056
	0.0156
	0.0056
	0.078
	проект

	28
	Детский сад на 100 мест
	 
	 
	 
	805
	644
	0.056
	0.0156
	0.0056
	0.078
	проект

	29
	Школа на 300 мест
	
	
	1
	2294.7
	1835.8
	0.139
	0.0303
	0.0032
	0.172
	проект


Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

5.5.4.Газоснабжение.
Для подачи газа в газораспределительную сеть поселения предусматривается установка газорегуляторных пунктов (ГРП).
Система газоснабжения принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

· вид транспортируемого газа – природный;

· давление газа – низкое 0,003 МПа, высокое (II-категории) 0,6 МПа;

· местоположение относительно земли – подземные и надземные;

· назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

· принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупиковые;

· материал труб – сталь, полиэтилен.
По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через газорегуляторные пункты, а также подают газ в газопроводы коммунально-бытовых предприятий (котельных).

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым зданиям, а также коммунально-бытовым потребителям. 

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по «СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы».
Использование газа предусматривается на:

· приготовление пищи;
· отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

· отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

· при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

· при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

· при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.
Жилищный фонд обеспечивается газовым отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей. 

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.
Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.
В таблице приведены данные газопотребления комунально-бытовых потребителей поселения
Таблица 14
	N п/п
	Назначение


	Годовой расход газа, м3
	Часовой расход газа, м3

	1
	Потребление газа на пищеприготовление
	660 000
	314,3

	2
	Отопление от индивидуальных водонагревателей
	5607562
	1505

	3
	Котельная
	3528323
	837,25

	
	Итого:
	9759885
	2656,53


Для обеспечения территории поселения системой газоснабжения необходимо выполнить ряд мероприятий:

· строительство сетей газоснабжения высокого и низкого давления;
· строительство газорегуляторных пунктов.
Строительство кольцевых сетей обеспечивает надежность системы газоснабжения потребителей.

5.5.5. Электроснабжение.

Проектом предлагается изменение существующей схемы электроснабжения направленное на увеличение надежности обеспечения потребителей электрической энергией. 

Электроснабжение кварталов проектной застройки предлагается осуществлять от существующей ПС 35/10 кВ на напряжении 10 кВ, через проектируемый распределительный пункт на проектируемые трансформаторные подстанции, откуда электрическая мощность поступает потребителям на напряжении 0,4 кВ.

В кварталах малоэтажной застройки предлагаются однотрансформаторные комплектные ТП киоскового типа, в многоэтажной застройке двухтрансформаторные ТП в капитальном исполнении.

Распределительные сети  0,4 кВ подлежат изменениям в связи с обновлением жилой и общественной застройки. Выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода различного сечения. Вводы в дома с этажностью 3 и более, выполнить подземным кабелем. 

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории, но детские учреждения, учебные заведения с количеством учащихся более 200 человек, общежития, вместительностью более 50 человек, зрелищные и спортивные сооружения с числом мест в зале более 300, Канализационные очистные сооружения и насосные станции; водопроводные очистные сооружения и насосные станции (от 5000 жителей), установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории.
Для определения расчетных электрических нагрузок по п. Сигнапай выполнен расчет по зонам обслуживания ТП, результаты расчета приведены в таблице 15. По результатам расчета можно сделать вывод о величине нагрузки на каждую ТП и оценить степень ее загрузки.

Таблица 15.

Результаты расчета по зонам действия ТП

	ТП №  п/п
	Наименование потребителей
	Этаж-ность
	Общая площадь (м2)
	Р уд эл.снабж (КВт/ м2)
	Обществ. здания (кВт)
	 К см
	Рр на шинах 0,4 кВ ТП

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП № 1 (400 кВА)

	1
	Жилой дом 16 шт.
	1-2
	6312,6
	0,02
	 
	0,9
	113,6

	2
	Магазин 6 шт.
	1
	996,7
	 
	131,56
	0,8
	105,25

	3
	Мед.пункт (бывший)
	1
	256,6
	0
	11,55
	0,7
	8,08

	5
	Центр красоты и здоровья, баня
	1
	536,3
	0
	24,13
	0,7
	16,89

	6
	Баня
	2
	309,6
	0
	13,93
	0,7
	9,75

	7
	Гаражный комплекс 2 шт.
	1
	324
	0
	11,68
	0,7
	8,16

	Итого по ТП-1
	261,73

	ТП № 2Н (630 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 14 шт.
	2
	13136,3
	0,02
	 
	0,9
	236,45

	2
	Административное здание
	2
	508,8
	0
	22,9
	0,6
	13,74

	3
	Гараж
	1
	454,4
	 
	16,37
	0,7
	11,46

	4
	Детский сад
	1
	134,3
	0
	2,69
	0,8
	2,15

	5
	Детский сад "Ручеек"
	2
	1040,9
	0
	20,82
	0,8
	16,65

	6
	Спортзал
	1
	411,3
	0
	18,51
	0,8
	14,81

	7
	Столовая
	1
	133,9
	0
	26,11
	0,8
	20,89

	Итого по ТП-2
	316,15

	ТП №  3 (630 кВА)

	1
	Жилой дом 8 шт.
	1
	1332,7
	0,02
	 
	0,9
	23,98

	2
	Гараж
	1
	8575,3
	 
	308,72
	0,7
	216,08

	3
	Дом культуры "Камертон"
	2
	519,4
	0
	23,37
	0,8
	18,7

	4
	Склад
	1
	181,1
	0
	6,52
	0,7
	4,56

	5
	СТО
	1
	206,5
	0
	40,27
	0,8
	32,21

	Итого по ТП-3
	295,53

	ТП №  4 (400 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 8 шт.
	2
	6759,5
	0,02
	 
	0,9
	121,7

	2
	Сингапайская СОШ
	2
	3543,4
	0
	51,97
	0,4
	20,79

	3
	Лесничество
	1
	46,8
	0
	2,11
	0,6
	1,26

	4
	Столовая
	1
	408,5
	0
	79,66
	0,8
	63,73

	5
	Гаражный комплекс
	 
	1181,1
	 
	42,52
	0,7
	29,76

	Итого по ТП-4
	237,24

	ТП №  5 (400 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 8 шт.
	2
	6570
	0,02
	 
	0,9
	118,26

	2
	Магазин "Марина". Кафетерий.
	1
	199,5
	0
	26,33
	0,8
	21,07

	3
	Управление ЖКО
	1
	228,1
	0
	10,26
	0,6
	6,16

	4
	Магазин "Тройка"
	1
	46,8
	0
	6,18
	0,8
	4,94

	5
	Гаражный комплекс
	1
	840,6
	 
	30,25
	0,7
	21,19

	6
	Кемпинг-гостиница
	2
	335,2
	0
	15,08
	0,7
	10,56

	7
	Отделение милиции
	1
	454,1
	0
	20,43
	0,6
	12,26

	Итого по ТП-5
	194,44

	ТП №  6 (400 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 6 шт.
	2
	7470,3
	0,02
	 
	0,9
	134,5

	2
	Дом культуры, офисы, филиал сбербанка, отделение связи, гостиница на 10 мест
	2
	4729,3
	0
	212,82
	0,6
	127,69

	Итого по ТП-6
	262,19

	ТП №  7 (630 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 9 шт.
	2
	12907,1
	0,02
	 
	0,9
	232,33

	2
	Комбинат бытового обслуживания
	1
	515,9
	0
	23,22
	0,7
	16,25

	3
	Церковь
	1
	174
	0
	7,83
	0,6
	4,7

	4
	Универмаг
	1
	795,4
	0
	104,99
	0,8
	83,99

	5
	Ресторан
	1
	414,4
	0
	80,81
	0,8
	64,65

	Итого по ТП-7
	401,92

	ТП №  8 (400 кВА)

	1
	Жилой дом 19 шт.
	2-3
	9990
	0,02
	0
	0,9
	175,95

	2
	Школа на 300 мест
	1
	1835,8
	0
	26,93
	0,4
	10,77

	3
	Бассейн
	1
	1713,8
	0
	77,12
	0,8
	61,7

	4
	Салон красоты
	1
	563,1
	 
	25,34
	0,7
	17,74

	Итого по ТП-8
	266,1577

	ТП №  9 (400 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 5 шт.
	2-3
	7729,9
	0,02
	0
	0,9
	104,48

	2
	Гаражный комплекс
	1
	144
	0
	5,18
	0,7
	3,63

	3
	Гаражный комплекс
	1
	144
	0
	5,18
	0,7
	3,63

	4
	Детский сад на 100 мест
	2
	1288
	0
	25,76
	0,8
	20,61

	5
	Спортивный комплекс
	1
	3015,1
	0
	135,68
	0,8
	108,54

	6
	Молочная кухня
	1
	382,3
	0
	17,2
	0,7
	12,04

	Итого по ТП-9
	252,93

	ТП №  10 (400 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 13 шт.
	2
	11593
	0,02
	 
	0,9
	208,67

	2
	Магазин
	1
	298
	0
	30,19
	0,8
	24,15

	3
	Магазин "Лада"
	1
	69,3
	0
	9,15
	0,8
	7,32

	4
	ФАП
	1
	612,8
	0
	27,58
	0,7
	19,3

	Итого по ТП-10
	259,44

	ТП №  11 (630 кВА)

	1
	Жилой дом 34 шт.
	1-2
	15224,2
	0,02
	 
	0,9
	274,04

	2
	Компрессорно-насосная станция
	1
	65,1
	 
	12,69
	0,8
	10,16

	3
	Хлебопекарня
	1
	117,3
	0
	22,87
	0,8
	18,3

	4
	Магазин "Алина"
	1
	80,5
	0
	10,63
	0,8
	8,5

	5
	Магазин, кафе
	1
	323,6
	0
	42,72
	0,8
	34,17

	Итого по ТП-11
	345,16

	ТП №  12Н (250 кВА)

	1
	Жилой дом 40 шт.
	1-2
	7949,9
	0,02
	 
	0,9
	143,10

	2
	Администрация п. Сингапай
	3
	126,6
	 
	5,70
	0,6
	3,42

	3
	Кафе
	1
	666,2
	0
	29,98
	0,7
	20,99

	Итого по ТП-12
	167,51

	ТП №  13Н (400 кВА)

	1
	Жилой дом 60 шт.
	1-2
	8828,4
	0,02
	 
	0,9
	158,91

	2
	Магазин
	1
	775,2
	0
	102,33
	0,8
	81,86

	3
	Детский сад на 100 мест
	1
	644
	0
	12,88
	0,8
	10,3

	Итого по ТП-13
	251,07

	ТП №  14Н (400 кВА)

	1
	Жилой дом 89 шт.
	1-2
	13344,1
	0,02
	 
	0,9
	240,19

	2
	Магазин
	1
	159
	0
	20,99
	0,8
	16,79

	Итого по ТП-14
	256,98

	ТП №  15Н (630 кВА)

	1
	Жилой дом 99 шт.
	1-2
	14613,6
	0,02
	 
	0,9
	263,04

	2
	Магазин
	1
	155,1
	0
	20,47
	0,8
	16,38

	Итого по ТП-15
	279,42

	ТП №  16Н (630 кВА)

	 
	Жилой дом
	1-2
	16176,2
	0,02
	 
	0,9
	291,17

	1
	Магазин 74 шт.
	1
	729
	0
	96,23
	0,8
	76,98

	2
	Детский сад на 100 мест
	1
	644
	0
	12,88
	0,8
	10,3

	Итого по ТП-16
	378,45

	ТП №  17Н (630 кВА)

	1
	Жилой дом 59 шт.
	1-2
	13263,1
	0,02
	 
	0,9
	238,74

	2
	Магазин
	1
	710,1
	0
	93,73
	0,8
	74,99

	Итого по ТП-17
	313,73

	Итого по п. Сингапай
	4740,05


Суммарная мощность на шинах ТП 0,4 кВ составляет 4,7 МВт.
На территории поселения запроектированы сети электроснабжения в составе 1 проектного распределительного пункта (РП) и 17 трансформаторных подстанций (13 проектных), из них мощностью 630 кВА – 7 шт., 400 кВ – 9 шт., 250 кВА – 1 шт.
Протяженность проектируемых линий электропередач 10 кВ составляет – 4,5 км.

Местоположение и мощность трансформаторных подстанций, трассировку сетей электроснабжения необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.
При росте числа потребителей за расчетный срок по генеральному плану необходимо рассмотреть возможность строительства отдельной ПС 35/10 кВ для электроснабжения поселения.

5.5.6. Связь и информация.

По развитию системы связи в поселения, предусматривается:

· реконструкция автоматизированной телефонной станции с возможностью увеличения количества абонентов до 2200;.

· строительство сетей связи в перспективной застройке.

Для предоставления услуг связи телефонной, факсимильной, Интернет (передача данных со скоростями до 32 кбит/с), предпочтительнее система технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи. Кроме того, данный стандарт связи позволяет обеспечить устойчивую связь без строительства дополнительных объектов связи.

Краткое техническое описание:

Радиотехнология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication). На основе DECT можно строить микросотовые системы связи и системы радиодоступа типа «беспроводная местная линия» (WLL) (другой термин – «радио в местной линии» (RLL)).

Применение WLL-систем предоставляет операторам сетей ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами:

Более эффективное использование существующей кабельной емкости.

Быстрое начальное предоставление услуг связи.

Более простое расширение сети при увеличении количества абонентов.Мобильность DECT-абонентов в зоне действия базовых станций.

5.6. Охрана окружающей среды.

Согласно «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы 3В, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Санитарно-защитные зоны объектов поселения Сингапай

Таблица 16.

	Номер п/п
	Назначение объекта
	Размер СЗЗ, м

	1
	ОАО "Нефтеюганский Авиаотряд"
	300

	2
	Куст нефтяных скважин
	300

	3
	Канализационные очистные сооружения
	100, 200

	4
	Нефтеперекачивающая станция "Остров"
	200

	5
	Автозаправочная станция
	100

	6
	Нефтеюганское Агропромышленное Объединение
	100

	7
	Пилорама
	100

	8
	Нефтепровод
	100

	9
	Пожарная часть
	50

	10
	Баня
	50

	11
	Электроподстанция
	50

	12
	Дизельная электростанция
	50

	13
	Котельная
	50

	14
	Гаражный кооператив "Сингапай"
	50

	15
	Станция технического обслуживания
	50

	16
	ОАО "ЮНГ" Управление "Юганск - Сервис"
	50

	17
	ОАО «ЮНГ" ЗАО "ЮганскФракмастер"
	50

	18
	Производственная база НГДУ "ЮН" ОАО "ЮНГ" НУППН
	50

	19
	Производственная база ООО "Юграпромторф"
	50

	20
	Фермерское хозяйство "Урман"
	50

	21
	Птицефабрика
	50

	22
	Свиноферма
	50

	23
	База сельхозпредприятия
	50

	24
	Кооператив "Бекон"
	50

	25
	Комбинат бытового обслуживания
	50

	26
	Пункт скорой медицинской помощи
	50

	27
	Газораспределительный пункт
	20

	28
	Гаражный комплекс
	10, 15

	29
	Линии электропередач 10, 35, 220, 550 кВ
	10, 15, 25, 30

	30
	Газопровод высокого давления
	7


Уточнение нормативного размера СЗЗ будет выполнено при разработке проектной документации на каждый объект.

5.6.1. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

Для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

·  вынос жилья из санитарно-защитных зон;
· оборудование кустов нефтяных скважин современным оборудованием, очистными установками;
·  перевод отопительных и промышленных котельных на газовое топливо;

·  организация, благоустройство санитарно-защитных зон;

·  организация рациональной автотранспортной и автодорожной структуры поселка, способствующая улучшению состояния воздушного бассейна;

·  проведение работ по нормированию выбросов;

·  контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» качество атмосферного воздуха должно соблюдаться в пределах сельских и иных поселений. Для этой цели в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны от объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.
5.6.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Гидрографическая сеть поселка Сингапай представлена протокой Чеускина, впадающими в нее мелкими протоками и ручьями, а также многочисленными озерами и старицами.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в районе поселения в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. 

Водоохранная зона протоки Чеускина устанавливается в размере 100 метров. Прибрежная защитная полоса – 50 метров.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

На территории поселения предусматривается размещение подземного источника водоснабжения оборудованного водоочистными сооружениями.
На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с «СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Для установления границ второго и третьего пояса зоны санитарной охраны необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных «СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

· с целью снижения негативного воздействия поселка на состояние водных объектов необходима реконструкция канализационных очистных сооружений в северо-восточной части поселка и строительство локальных очистных сооружений для очистки поверхностного стока;

·  обваловка и оборудование канализационных очистных сооружений в соответствии с действующими нормами, для предотвращения попадания неочищенного поверхностного стока в протоку;

· организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос на прилегающих к водным объектам территориях с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения вод;

·  организация поверхностного стока на территории поселка и промпредприятий с очисткой вод на выпуске, при этом особое внимание должно быть уделено более полной очистке вод от нефтепродуктов, взвешенных и органических веществ;

· расчистка русла протоки, закрытие и рекультивация территорий несанкционированных свалок;

·  предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

·  организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов поселения Сингапай.

5.6.3. Охрана и рациональное использование почв.

Длительное техногенное и антропогенное воздействие на природные комплексы поселка, отличающиеся низкой самоочищающей способностью, привело к появлению зон экологической нестабильности природных элементов.

Деятельный слой в условиях Севера исключительно мал и все биологические процессы замедленны.
Одна из основных задач разработки системы природоохранных мероприятий - формирование природно-экологического каркаса территории, то есть комплексной, экологически связанной между собой системой охраняемых природных территорий различного уровня охраны и функционального назначения.
В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:

· засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами (песок, гравий);

· организация планово - регулярной очистки территории поселка от жидких и твердых отходов;

· строительство ливневой канализации и очистных сооружений;

· очистка всех сбросов, осуществляемых промышленными и коммунально-складскими объектами;

· осуществление высадки зелёных насаждений, организация лесополос;

· повышение низкого плодородия почв, вовлекаемых в озеленение, при строительных работах и сохранение верхнего питательного слоя почвы;
· проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
· контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

·  учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями;

·  ликвидация участков затопления и подтопления;

·  организация химического и бактериологического исследования почв.

5.6.4. Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.
Твердые бытовые отходы, образующиеся в с.п. Сингапай вывозятся на полигон города Нефтеюганска. 

На полигон твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром Госсанэпиднадзора.
Генеральным планом предусматривается следующая схема санитарной очистки сельского поселения Сингапай:

- очистка поселения от твердых бытовых отходов должна производиться по планово-регулярной системе;

- для сбора мусора используются контейнеры;

- площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Они должны иметь ровное бетонное покрытие, ограждены зелеными насаждениями;

- мусор необходимо вывозить на полигон ТБО спецмашинами.
Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон, где складируются совместно с твердыми бытовыми отходами. 

Необходимо отметить, что большинство из этих промышленных отходов в настоящее время накапливается на промышленных площадках или на территориях предприятий.


Основные промышленные отходы, образующиеся в селе относятся  к 3-4 классам опасности и по действующим нормативам допускаются к складированию совместно с ТБО, за исключением люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и отработанных нефтепродуктов.

Сбором и вывозом промышленных отходов 1 и 2 класса опасности должна заниматься организация, имеющая лицензию на обращение с отходами данного класса. Образующиеся в с.п. Сингапай  опасные промышленные отходы предусматривается вывозить для утилизации на межрайонный полигон промышленных отходов.
В силу образования все большего количества отходов, трудно распадающихся в окружающей среде (полимерная упаковка, стеклянная и жестяная тара, отходы стройматериалов), необходимо наладить их раздельный сбор и вывоз на переработку. 
Особенности природно-климатических условий проектируемой территории, высокая уязвимость природных экосистем к антропогенным нагрузкам делают опасным накопление в природной среде больших количеств отходов, особенно – токсичных и способных длительно сохраняться в почве. В связи с этим необходимо постараться исключить такие отходы их числа захораниваемых на полигоне, т.е. организовать их селективный сбор.  

5.6.5. Инженерно технические мероприятия  ГО и ЧС.
Инженерно-технических мероприятий по предотвращению ЧС техногенного и природного характера проектом не предусмотрены, так как на территории муниципального образования нет потенциально опасных, вредных и категорируемых по ГО объектов.
6. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения СИНГАПАЙ
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	Современное состояние        
	Расчетный срок                                          

	
	
	
	
	

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	 
	 
	 

	 
	Общая площадь земель сельского поселения Сингапай в границах муниципального образования
	га; га/чел
	1036,89;              0,35
	1036,89;               0,19

	 
	В том числе:
	 
	 
	 

	 
	Общая площадь земель в проектируемой границе населенного пункта п. Сингапай
	га
	756,52
	756,52

	
	
	%
	100,00
	100,00

	 
	в том числе
	 
	 
	 

	1.1
	жилые зоны
	га
	28,50
	138,34

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах поселка (…)
	3,77
	18,29

	 
	в том числе
	 
	 
	 

	1.1.1
	жилой застройки средней этажности
	га 
	17,49
	38,66

	
	
	% 
	61,37
	27,95

	1.1.2
	индивидуальной жилой застройки постоянного проживания
	га 
	8,92
	44,66

	
	
	% 
	31,30
	32,28

	1.1.3
	индивидуальной жилой застройки сезонного проживания
	га 
	2,09
	55,02

	
	
	% 
	7,34
	39,77

	1.2
	общественно-деловые зоны
	га
	6,69
	18,35

	
	
	(…)
	0,88
	2,43

	 
	в том числе
	 
	 
	 

	1.2.1
	административно-делового назначения
	га
	0,46
	0,20

	
	
	%
	6,83
	1,09

	1.2.2
	социально-бытового назначения
	га
	2,17
	3,31

	
	
	%
	32,45
	18,04

	1.2.3
	торгового назначения
	га
	0,85
	4,10

	
	
	%
	12,69
	22,34

	1.2.4
	учебно-образовательного назначения
	га
	2,62
	5,40

	
	
	%
	39,11
	29,43

	1.2.5
	культурно-досугового назначения
	га
	0,00
	0,67

	
	
	%
	0,00
	3,65

	1.2.6
	спортивного назначения
	га
	0,00
	2,17

	
	
	%
	0,00
	11,83

	1.2.7
	здравоохранения
	га
	0,60
	0,99

	
	
	%
	8,93
	5,40

	1.2.8
	городского центра
	га
	0,00
	1,02

	
	
	%
	0,00
	5,56

	1.2.9
	культового назначения
	га
	0,00
	0,49

	
	
	%
	0,00
	2,67

	1.3
	производственная зона
	га
	65,36
	152,55

	
	
	(…)
	8,64
	20,16

	 
	в том числе
	 
	 
	 

	1.3.1
	промышленности

	га
	9,96
	18,01

	
	
	% 
	15,24
	11,81

	1.3.2
	коммунально-складского
	га
	55,40
	134,54

	
	
	% 
	84,76
	88,19

	1.4
	зоны инженерной инфраструктуры
	га
	9,26
	10,33

	
	
	(…)
	1,22
	1,37

	 
	в том числе
	 
	 
	 

	1.4.1
	энергообеспечения
	га
	8,20
	7,96

	
	
	%
	88,59
	77,06

	1.4.2
	связи
	га
	1,03
	0,00

	
	
	%
	11,15
	0,00

	1.4.3
	водоснабжения и очистки стоков
	га
	0,02
	2,37

	
	
	%
	0,26
	22,94

	1.5
	зоны транспортной инфраструктуры
	га
	101,26
	111,09

	
	
	(…)
	13,39
	14,68

	 
	в том числе
	 
	 
	 

	1.5.1
	внешнего транспорта
	га
	1,55
	1,69

	
	
	%
	1,53
	1,52

	1.5.2
	поселкового транспорта
	га
	1,12
	8,29

	
	
	%
	1,11
	7,46

	1.5.3
	индивидуального транспорта
	га
	2,66
	1,15

	
	
	%
	2,63
	1,04

	1.5.4
	улично-дорожной сети
	га
	95,93
	99,96

	
	
	%
	94,73
	89,98

	1.6
	рекреационные зоны
	га
	259,89
	292,19

	
	
	(…)
	34,35
	38,62

	 
	в том числе
	 
	 
	 

	1.6.1
	поселковые природные территории 
	га
	259,89
	273,47

	
	
	%
	100,00
	93,59

	1.6.2
	мест общего пользования
	га
	0,00
	18,72

	
	
	%
	0,00
	6,41

	1.7
	зоны сельскохозяйственного использования
	га
	172,40
	13,26

	
	
	(…)
	22,79
	1,75

	 
	в том числе
	 
	 
	 

	1.7.1
	сельскохозяйственных  угодий
	га
	148,19
	1,87

	
	
	%
	85,95
	14,10

	1.7.2
	сельскохозяйственного производства
	га
	5,33
	0,00

	
	
	%
	3,09
	0,00

	1.7.3
	животноводства
	га
	18,88
	11,39

	
	
	%
	10,95
	85,90

	1.8
	зона акваторий
	га
	113,16
	20,41

	
	
	(…)
	14,96
	2,70

	1.8.1
	акватории
	га
	113,16
	20,41

	
	
	%
	100,00
	100,00

	2
	НАСЕЛЕНИЕ                                    
	 
	 
	 

	2.1
	Общая численность постоянного населения
	чел.
	3150
	5500

	
	
	% роста от существующей численности постоянного населения
	 
	175

	2.2
	Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания
	чел. на га
	119
	66

	2.3
	Возрастная структура населения
	 
	 
	 

	2.3.1
	население младше трудоспособного возраста
	чел.
	514
	1463

	
	
	% 
	16
	27

	2.3.2
	население в трудоспособном возрасте
	чел.
	2503
	3022

	
	
	%
	79
	55

	2.3.3
	население  старше  трудоспособного возраста
	чел.
	133
	1015

	
	
	%
	4
	18

	2.4
	Показатели естественного движения населения 
(данные на конец 2006 г.)
	чел.
	+14
	 

	2.4.1
	- прирост
	чел.
	22
	-

	2.4.2
	- убыль
	чел.
	8
	-

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	 
	 
	 

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2 / чел.
	18
	25

	3.2
	Общий объем жилищного фонда
	Sобщ., тыс. м2
	60
	137

	
	
	кол-во домов
	172
	364

	
	
	% от сущ. общ. объема жил. фонда
	 
	211,63

	 
	в т. ч. в общем объеме жилищного фонда
	 
	 
	 

	3.2.1
	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	3,8
	1,9

	
	
	кол-во домов
	47
	21

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	6,41
	1,41

	3.2.2
	Одноквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	2,9
	41,3

	
	
	кол-во домов
	14
	253

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	4,82
	30,25

	3.2.3
	Одноквартир. жил. дом, 3 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	2,7
	2,7

	
	
	кол-во домов
	7
	7

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	4,49
	1,96

	3.2.4
	Двухквартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	0,3
	0,3

	
	
	кол-во домов
	2
	2

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	0,54
	0,24

	3.2.5
	Двухквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	0,3
	1,6

	
	
	кол-во домов
	1
	5

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	0,54
	1,17

	3.2.6
	Многоквартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	2,8
	0,5

	
	
	кол-во домов
	11
	2

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	4,67
	0,36

	3.2.7
	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	31,8
	61,4

	
	
	кол-во домов
	39
	58

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	53,13
	44,91

	3.2.8
	Многоквартир. жил. дом,3 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	10,6
	26,5

	
	
	кол-во домов
	3
	16

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	17,74
	19,38

	3.2.9
	Общежитие, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	2,3
	0,4

	
	
	кол-во домов
	11
	1

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	3,83
	0,31

	3.2.10
	Балок, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	2,3
	0,0

	
	
	кол-во домов
	37
	0

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	3,81
	0,00

	3.3
	Общий объем нового жилищного строительства 
	Sобщ., тыс. м2
	4,4
	96,7

	
	
	кол-во домов
	12
	290

	
	
	% от сущ. общ. объема жил. фонда
	7,41
	70,72

	 
	в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва:
	 
	 
	 

	3.3.1
	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	1,0
	0,1

	
	
	кол-во домов
	10
	1

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	22,35
	0,08

	3.3.2
	Одноквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	2,5
	38,5

	
	
	кол-во домов
	1
	239

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	57,47
	39,79

	3.3.3
	Двухквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	0,9
	1,3

	
	
	кол-во домов
	1
	4

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	20,18
	1,32

	3.3.4
	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	0,0
	41,0

	
	
	кол-во домов
	0
	33

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	0,00
	42,37

	3.3.5
	Многоквартир. жил. дом, 3 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	0,0
	15,9

	
	
	кол-во домов
	0
	13

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	0,00
	16,43

	 
	в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва:
	 
	 
	 

	3.3.6
	- за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов
	Sобщ., тыс. м2
	-
	32,3

	
	
	кол-во домов
	-
	58

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	33,39

	3.3.7
	- за счет средств населения
	Sобщ., тыс. м2
	-
	64,4

	
	
	кол-во домов
	-
	232

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	66,61

	3.4
	Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
	Sобщ., тыс. м2
	-
	96,7

	
	
	кол-во домов
	-
	290

	
	
	% от сущ. общ. объема жил. фонда
	-
	100

	3.4.1
	- на свободных территориях
	Sобщ., тыс. м2
	-
	85,4

	
	
	кол-во домов
	-
	269

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	88,39

	3.4.2
	- за счет реконструкции существующей застройки
	Sобщ., тыс. м2
	-
	11,2

	
	
	кол-во домов
	-
	21

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	11,61

	3.5
	Общий объем  жилищного фонда с износом более 60 %
	Sобщ., тыс. м2
	7,4
	-

	
	
	кол-во домов
	10,0
	-

	
	
	% от сущ. общ. объема жил. фонда
	12,31
	-

	 
	в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва:
	 
	 
	 

	3.5.1
	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	0,3
	-

	
	
	кол-во домов
	2
	-

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	3,45
	-

	3.5.2
	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	7,1
	-

	
	
	кол-во домов
	8
	-

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	96,55
	-

	3.6
	Общий объем убыли жилищного фонда 
	Sобщ., тыс. м2
	-
	19,8

	
	
	кол-во домов
	-
	97

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда 
	-
	33,06

	 
	в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда
	 
	 
	 

	3.6.1
	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	-
	2,0

	
	
	кол-во домов
	-
	27

	
	
	% от общ. объема убыли жилищного фонда
	-
	10,01

	3.6.2
	Многоквартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	-
	2,3

	
	
	кол-во домов
	-
	9

	
	
	% от общ. объема убыли жилищного фонда
	-
	11,64

	3.6.3
	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	-
	11,3

	
	
	кол-во домов
	-
	14

	
	
	% от общ. объема убыли жилищного фонда
	-
	57,39

	3.6.4
	Общежитие, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	-
	1,9

	
	
	кол-во домов
	-
	10

	
	
	% от общ. объема убыли жилищного фонда
	-
	9,42

	3.6.5
	Балок, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	-
	2,3

	
	
	кол-во домов
	-
	37

	
	
	% от общ. объема убыли жилищного фонда
	-
	11,53

	3.7
	Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по:
	Sобщ., тыс. м2
	-
	19,8

	
	
	кол-во домов
	-
	97

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда 
	-
	33,06

	 
	- техническому состоянию
	 
	 
	 

	3.7.1
	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	-
	0,3

	
	
	кол-во домов
	-
	2

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	1,29

	3.7.2
	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	-
	7,1

	
	
	кол-во домов
	-
	8

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	35,94

	 
	- другим причинам (архитектурно-планировочные решения генерального плана)
	 
	 
	 

	3.7.3
	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	-
	1,7

	
	
	кол-во домов
	-
	25

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	8,72

	3.7.4
	Многоквартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	-
	2,3

	
	
	кол-во домов
	-
	9

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	11,64

	3.7.5
	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	-
	4,2

	
	
	кол-во домов
	-
	6

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	21,46

	3.7.6
	Общежитие, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	-
	1,9

	
	
	кол-во домов
	-
	10

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	9,42

	3.7.7
	Балок, 1 эт.
	Sобщ., тыс. м2
	-
	2,3

	
	
	кол-во домов
	-
	37

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	11,53

	3.8
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	Sобщ., тыс. м2
	-
	40,0

	
	
	кол-во домов
	-
	75

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда 
	-
	66,94

	3.9
	Обеспеченность жилищного фонда 
	 
	 
	 

	 
	- водопроводом
	% от общего жилищного фонда
	90
	100

	 
	- канализацией
	% от общего жилищного фонда
	80
	100

	 
	- централизованным теплоснабжением
	% от общего жилищного фонда
	70
	70

	 
	- электроснабжением
	% от общего жилищного фонда
	100
	100

	 
	-  газоснабжением
	% от общего жилищного фонда
	10
	100

	 
	- связью
	% от общего жилищного фонда
	50
	100

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
	 
	 
	 

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения
	 
	 
	 

	4.1.1
	Детское дошкольное учреждение
	объект 
	1
	3

	
	
	мест
	75
	475

	
	
	мест на 1000 человек
	24
	86

	4.1.2
	Общеобразовательная школа
	объект 
	1
	2

	
	
	мест
	250
	930

	
	
	учащихся на 1000 человек
	79
	169

	4.1.3
	Внешкольные учреждения 
	объект 
	-
	1

	
	
	мест
	-
	100

	
	
	мест на 1000 человек
	-
	18

	4.1.4
	УПК
	объект 
	-
	1

	
	
	мест
	-
	80

	
	
	мест на 1000 человек
	-
	15

	4.2
	Объекты здравоохранения
	 
	 
	 

	4.2.1
	ФАП
	объект 
	1
	1

	
	
	посещений/смену
	20
	20

	
	
	посещений/смену на 1000 человек
	6
	4

	4.2.2
	Поликлиника
	объект 
	-
	1

	
	
	посещений/смену
	-
	50

	
	
	посещений/смену на 1000 человек
	-
	9

	4.2.3
	Медицинский  пункт
	объект
	1
	-

	4.2.4
	Выдвижной пункт скорой медицинской помощи
	автомобиль
	-
	1

	
	
	автомобиль на 100 человек
	-
	0,2

	4.2.5
	Молочная кухня
	объект
	-
	1

	
	
	порций в сутки
	-
	400

	
	
	порций в сутки на 1000 человек
	-
	73

	4.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	 
	 
	 

	4.3.1
	Спортивный зал
	объект  
	1,00
	2

	
	
	кв. м. площади пола
	350,00
	2714

	
	
	кв. м. площади пола на 1000 человек
	111
	493

	4.3.2
	Бассейн
	объект  
	-
	1

	
	
	кв.м. зеркала воды
	-
	350

	
	
	кв.м. зеркала воды на 1000 человек
	-
	64

	4.4
	Объекты культурно-досугового назначения
	 
	 
	 

	4.4.1
	Дом культуры
	объект
	1
	2

	
	
	мест
	300
	1100

	
	
	мест на 1000 человек
	95
	200

	4.4.2
	Библиотека
	объект 
	1
	2

	
	
	тыс. ед. хранения
	11
	33

	
	
	тыс. ед. хранения на 1000 человек
	3
	6

	4.5
	Объекты торгового назначения
	 
	 
	 

	4.5.1
	Магазины, торговые павильоны
	объект
	13
	18

	
	
	кв.м. торговой площади
	967
	2793

	
	
	кв.м. торговой площади на 1000 человек
	307
	508

	4.6
	Объекты общественного питания
	 
	 
	 

	4.6.1
	Столовая
	объект (мест) 
	1 (н/д)
	2 (40)   

	4.6.2
	Ресторан
	объект (мест) 
	-
	1 (50)

	4.6.3
	Кафе, кафетерий
	объект (мест) 
	-
	1 (50)

	 
	Итого:
	мест на 1000 человек
	-
	25

	4.7
	Организации и учреждения управления
	объект
	15
	14

	4.8
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
	 
	 
	 

	4.8.1
	Гостиница
	объект
	-
	2

	
	
	мест
	-
	30

	
	
	мест на 1000 человек
	-
	5

	4.8.2
	Пожарное депо
	объект
	1
	1

	
	
	автомобиль
	6
	6

	4.8.3
	Управление ЖКО
	объект 
	1
	1

	4.9
	Объекты бытового обслуживания
	 
	 
	 

	4.9.1
	КБО
	объект (рабочих мест, кг белья в смену, кг вещей в смену)
	-
	1 (40/300/20)

	4.9.2
	Баня
	объект
	2
	3

	4.9.3
	Салон красоты, центр красоты и здоровья
	объект
	-
	2

	4.10
	Объекты кредитно-финансового назначения
	 
	 
	 

	4.10.1
	Отделение сбербанка
	объект (операционное место)
	-
	1 (3)

	4.11
	Объекты связи
	 
	 
	 

	4.11.1
	Отделение связи
	объект
	-
	1

	4.11.2
	АТС
	объект 
	1
	1

	4.12
	Религиозно-культовые объекты
	 
	 
	 

	4.12.1
	Церковь
	объект
	-
	1

	4.13
	Объекты транспорта
	 
	 
	 

	4.13.1
	Гаражные комплексы
	объект (кв.м.)  
	-
	14 (2 666)

	4.13.2
	СТО
	объект (пост)  
	-
	1 (10)

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
	 
	 
	 

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования
	км
	7,20
	7,20

	5.2
	Протяженность основных улиц и проездов
	
	
	

	
	-всего
	км
	-
	31,90

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- поселковых дорог
	км
	-
	11,10

	
	- главных улиц
	км
	-
	2,20

	
	- основных улиц 
	км
	-
	8,30

	
	- второстепенных улиц
	км
	-
	4,30

	
	- проездов
	км
	-
	6,00

	5.3
	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности
	%
	-
	0

	5.4
	Количество транспортных развязок в разных уров​нях
	единиц
	-
	-

	5.5
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями
	автомобилей на 1000 жителей
	220
	300

	5.6
	Средние затраты времени на трудовые передвиже​ния в один конец
	мин.
	-
	менее

5-7 минут

	6


	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление 
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	2,1063

	
	в том числе:
	
	
	2,1060

	
	- на хозяйствен​но-питьевые нужды 


	тыс. куб. м/в сутки
	-           
	0,2960

	
	- на производственные нужды
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	-

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений 
	тыс. куб. м/в сутки
	4,32
	2,110

	
	в том числе водозабо​ров подземных вод
	тыс. куб. м/в сутки
	4,32
	2,110

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление 

на 1 человека 
	л./в сутки на чел.
	-
	160-250

	
	в том числе
	
	
	

	
	-на хо​зяйственно-питьевые нужды
	л./в сутки на чел.


	-
	160-250

	6.1.5.
	Протяженность сетей
	км
	46,206
	51,534

	6.2.
	Канализация
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточ​ных вод 
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	1,8065

	
	в том числе: 


	
	
	

	
	- хозяйственно-быто​вые сточные воды
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	1,5054



	
	- производственные сточные воды
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	0,3011



	6.2.2.
	Производительность очистных сооружений ка​нализации
	тыс. куб. м/в сутки
	7
	1,81

	6.2.3.
	Протяженность сетей
	км
	17,814
	21,533

	6.3.
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1.
	Потребность в электроэнергии 
	
	
	

	
	- всего


	млн. кВт. ч./в год
	1,3
	2,84

	
	в том числе: 


	
	
	

	
	- на производственные нужды 


	млн. кВт. ч./в год
	-
	-

	
	- на коммунально-бы​товые нужды
	млн. кВт. ч./в год
	1,3
	2,84

	6.3.2.
	Потребление электроэ​нергии на 1 чел. 

в год 
	кВт. ч.
	950
	1200

	
	в том числе: 

-на комму​нально-бытовые нужды
	кВт. ч.
	950
	1200

	6.3.3.
	Источники покрытия

электронагрузок:
	МВт
	-
	-

	6.3.4.
	Протяженность сетей
	км
	119
	135,2

	6.4.
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1.
	Потребление тепла

-всего
	Гкал/год
	-
	28226,6

	
	в том числе:
	
	-
	-

	
	-на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/год


	-
	28226,6

	
	-на производственные нужды
	Гкал/год
	-
	-

	6.4.2.
	Производительность

централизованных источ​ников теплоснабжения 

-всего
	Гкал/час
	44
	44

	
	в том числе:

- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)

- районные котельные
	Гкал/час

Гкал/час
	-
	-

	6.4.3.
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	-

	6.4.4.
	Протяженность магистральных  сетей
	км
	9,4
	5,2

	6.5.
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5.1.
	Удельный вес газа в топливном балансе поселка
	%
	50
	100

	6.5.2.
	Потребление газа 

- всего
	млн. куб. м./год
	-
	

	
	в том числе:


	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды


	млн. куб. м/год
	-
	9,8

	
	- на производственные нужды
	млн. куб. м/год
	-
	-

	6.5.3.
	Источники подачи газа
	млн. куб. м/год
	-
	-

	6.5.4.
	Протяженность сетей 
	км
	33,8
	273,1

	6.6.
	Связь
	
	
	

	6.6.1.
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100

	6.6.2.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	600
	2200

	6.7.
	Санитарная очистка территории
	
	
	

	6.7.1.
	Объемы бытовых отходов
	тыс. т / год
	1,61
	3,31

	6.7.2.
	Мусороперерабатывающие заводы
	единиц/тыс.т в год
	-
	-

	6.7.3.
	Мусоросжигательные заводы
	-//-
	-
	-

	6.7.4.
	Мусороперегрузочные станции
	-//-
	-
	-

	6.7.5.
	Усовершенствованные свалки (полигоны)
	единиц / га
	-
	-

	6.7.6.
	Общая площадь свалок
	га
	-
	-

	7.
	Ритуальное обслуживание населения
	
	
	

	7.1.
	Общее количество кладбищ
	га
	-
	-

	7.2.
	Общее количество крематориев
	ед.
	-
	-

	8.
	Охрана природы и рациональное природопользование
	
	
	

	8.1.
	Рекультивация нарушенных территорий
	га
	-
	-

	8.2.
	Население, проживающее в санитарно-защитных зонах
	тыс. чел.
	0,316
	0

	8.3.
	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон
	га
	127,5
	127,5

	9.
	Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений
	млн. руб.
	
	1989,04
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