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АДМИНИСТРАЦИЯ  

НЕФТЕЮГАНСКОГО  РАЙОНА
постановление

	27.02.2014
	№ 332-па-нпа



	
	


г.Нефтеюганск
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий Нефтеюганского района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Нефтеюганского района от 02.12.2013 № 3300-па-нпа «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий Нефтеюганского района», руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования Нефтеюганский район,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования межселенных территорий Нефтеюганского района (приложение). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2014.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента градостроительства и землепользования - заместителя главы администрации района Е.А.Абрамову.
Глава администрации района 




Г.В.Лапковская 
Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 27.02.2014 № 332-па-нпа
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования – документ, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования межселенных территорий Нефтеюганского района (далее – нормативы) разработаны на основании статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Настоящие нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Настоящие нормативы распространяются на межселенные территории Нефтеюганского района в пределах его границ в части разработки документов 
по планировке и межеванию, застройки свободных и реконструируемых территорий.

1.5. Настоящие нормативы разработаны для обеспечения градостроительного проектирования межселенных территорий Нефтеюганского района, с учетом особенностей его застройки, с целью:

· создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия;

· создания условий для планировки межселенных территорий района за счет определения минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального 
и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории);

· обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

· создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

· определения нормативной площади земельных участков при проектировании и строительстве объектов капитального строительства;

· создания комплекса социально гарантированных, гигиенически безопасных, комфортных условий для жизнедеятельности и создания среды, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения;

· охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Нормативы учитываются при: 
· подготовке документов территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории муниципального образования, правил землепользования и застройки муниципального образования;

· внесении изменений в вышеуказанные виды градостроительной документации;

· проектировании и строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, благоустройстве территории.

2.2. Нормативы используются субъектами градостроительной деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории Нефтеюганского района, независимо от их организационно-правовой формы.
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
Градостроительное зонирование – зонирование территории района в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительная ценность территории – мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию 
и использованию.

Дорога автомобильная – линейный объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги 
и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

Земельные участки как объекты градостроительной деятельности – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Зона отдыха – традиционно используемая или специально выделенная территория для организации массового отдыха населения. Располагается обычно 
в пределах зеленой зоны. Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование.

Карта градостроительного зонирования – карта в составе Правил землепользования и застройки района, на которой устанавливаются границы территориальных зон и их кодовые обозначения, а также отображаются границы зон 
с особыми условиями использования территорий.

 Коэффициент застройки (процент застроенной территории Кз) – отношение площади земельного участка, которая может быть занята зданиями и сооружениями, ко всей площади участка (в процентах).

 Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения 
при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Озелененная территория – территория, занятая лесами, лесопарками, парками, скверами, бульварами, используемая для отдыха населения и выполняющая рекреационные, санитарно-гигиенические и эстетические функции.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – территории, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, в пределах которых устанавливается особый правовой режим охраны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды. 

 Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

Территориальные зоны – зоны, для которых Правилами землепользования 
и застройки района определены границы и установлен градостроительный регламент.

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются 
в значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся 
в федеральном и окружном законодательстве о градостроительной деятельности.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
И ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Топографические основы карт создаются:

· по имеющимся топографическим картам;

· по материалам аэрофотосъёмки и аэрокосмосъёмки, спутниковой фотосъёмке;

· по материалам специализированных топографических съёмок.

Геодезическая основа создаётся путем развития геодезических сетей сгущения (ГСС), съёмочных сетей, а также опорных геодезических сетей для разбивочно-привязочных работ. Работы по развитию ГСС и съёмочных сетей 
для топографических съёмок выполняются в установленном порядке и в соответствии с нормативными актами Федеральной службы геодезии и картографии России.

Точность и содержание топографических основ масштаба 1:25000 и мельче должны соответствовать требованиям инструкций и наставлений по составлению 
и подготовке к изданию карт соответствующих масштабов.

Точность и содержание топографических основ геофизических карт всех масштабов, а также других специализированных карт масштабов 1:10000 и крупнее определяются техническим проектом.

При оформлении топографических основ используются условные знаки 
и образцы шрифтов, принятые для оформления топографических карт (планов) соответствующих масштабов.

Разграфка, номенклатура, размеры рамок листов (трапеций) и зарамочное оформление топографических основ масштабов 1:110000 и мельче должны соответствовать топографическим картам этих же масштабов. Для топографических основ масштабов 1:5000 и крупнее используются прямоугольная разграфка 
и зарамочное оформление, применяемые для топографических планов этих же масштабов.

Материалы аэрофотосъёмки и космоснимков используются при необходимости обновления существующих топографических карт или отсутствия топографических карт требуемых масштабов. 

Для указанных целей применяются материалы аэрофото-, космосъёмки 
и спутниковой фотосъёмки последних лет.

Данные дистанционного зондирования, получаемые в интересах решения градостроительных задач, должны удовлетворять основным требованиям к их параметрам:

· пространственное разрешение;

· радиометрическое разрешение;

· количество спектральных каналов или спектральное разрешение;

· периодичность обзора;

· общий интервал электромагнитного спектра;

· размах полос захвата;

· ширина полос обзора;

· географическая точность привязки снимков на местности;

· оперативность доставки данных дистанционного зондирования.

Топографо-геодезическая основа должна быть выполнена в соответствии 
с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства». 

Предоставление топографо-геодезической основы допускается только 
в формате исполняемого файла, с ключами перехода в местную систему координат.

4.2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Статистические показатели социально-экономического состояния должны содержать следующие группы индикаторов:

1. Группа экономических индикаторов:

· валовой внутренний продукт;

· объем промышленной продукции, в том числе потребительские товары;

· капитальные вложения за счет всех источников финансирования:

· объем подрядных работ;

· розничный товарооборот (с учетом определяемых на основе экспертных оценок объемов неорганизованного ввоза и продажи населению товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках);

· объем платных услуг (с учетом объемов услуг, предоставляемых физическими лицами, определяемых на основе экспертных оценок);

· грузооборот предприятий транспорта (с учетом оценки объемов перевозок грузов предпринимателями – физическими лицами, занимающимися коммерческими грузовыми автоперевозками, и малыми автотранспортными предприятиями);

· экспорт товаров в страны дальнего зарубежья.

2. Группа социальных индикаторов:

· реальные располагаемые денежные доходы;

· номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника;

· индекс потребительских цен на товары и услуги;

· общая численность безработных (на конец периода) – рассчитывается 
в соответствии с методологией МОТ, в том числе официально зарегистрированные безработные;

· численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (в млн человек и в % ко всему населению); 

· ввод в действие жилых домов (сроки и количество).

4.3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

К стратегическим показателям социально экономического развития относятся:

· ВНП или ВВП (абсолютная величина и на душу населения) и темпы роста этих показателей;

· показатель валового регионального продукта (ВРП), являющийся основным макроэкономическим показателем и отражающим общее экономическое состояние региона в целом;

· уровень инфляции;

· инвестиционный климат;

· средний уровень доходов населения и степень их дифференциации;

· продолжительность жизни, уровень физического и психического здоровья людей;

· уровень образования;

· уровень потребления материальных благ и услуг (продуктов питания, жилья, телефонных услуг), обеспеченность домашних хозяйств товарами длительного пользования;

· уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, больницами, аптеками, диагностическими центрами и услугами скорой помощи, качество предоставляемых медицинских услуг);

· состояние окружающей среды;

· равенство возможностей людей в развитие малого бизнеса;

· обогащение культурной жизни людей.

4.4. ТЕРРИТОРИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТОБРАЖЕНИЮ НА СХЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Информация о территориях с градостроительными ограничениями должна содержать следующие данные:

· минимальная площадь земельного участка; 

· целевое назначение земельного участка; 

· функциональное назначение земельного участка; 

· основные технико-экономические показатели объекта строительства.

4.5. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В качестве информационных источников о границах земель различных категорий используются:

· дежурные кадастровые планы;

· схемы расположения земельных участков.
4.6. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, УЧЁТ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Перечень исходной документации содержит:

· нормативно-правовые акты по использованию и развитию территории МР 
и МО (постановления, решения)

· цифровую электронную топографическую основу М1:100000, М 1:200000 (материалы Росреестра);

· материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов, ортофотопланы, аэро-и космические снимки, в том числе цифровую 
и растровую картографическую информацию, справочные материалы;

· границы муниципальных образований поселений;

· официальный перечень существующих и планируемых объектов федерального, регионального и местного значения;

· сведения о современном использовании и состоянии территории, 
ее экономической оценке, кадастровой оценке земельных участков (в виде схем землепользования и табличного материала);

· материалы государственного земельного кадастра, государственного кадастра объектов недвижимости, границы территорий по формам собственности, существующие границы и землеустроительные дела населенных пунктов.
4.7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

К иным данным для разработки градостроительной документации относятся:
· материалы социально-экономических прогнозов развития муниципальных образований, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

· данные по современному состоянию и программам развития;

· паспорта социально-экономического развития муниципального района 
и муниципальных образований;

· сведения о современном использовании территории;

· данные о демографической ситуации и занятости населения;

· сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах (характеристики и схемы размещения объектов и сетей теплоснабжения, электро-газоснабжения, источники водоснабжения и зоны санитарной охраны);

· данные по характеристике жилой и общественной застройки;

· данные по характеристике промышленности и коммунального хозяйства, строительной базы;

· места размещения существующих полигонов ТБО, свалок, скотомогильников (биотермических ям);

· справки об 1% уровне затопления по населенным пунктам;

· границы территорий объектов культурного наследия;

· материалы по охране окружающей среды, данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации (характеристика состояния и охраны окружающей среды);

· справочные материалы: сведения об изученности объекта территориального планирования (охват его территории материалами изысканий различного масштаба, направленности и давности их создания или обновления; наличие архивных, исторических, литературных источников), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых целесообразен при подготовке проекта схемы территориального планирования. 
5. МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5.1. МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, УСТАНОВЛЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» межселенными называются территории, находящиеся вне границ поселений.

В границах межселенных территорий Нефтеюганского района устанавливаются следующие функциональные зоны (с указанием буквенного символа-кода вида разрешенного использования):

· общественно-деловые зоны (ОДЗ);

· производственные и коммунально-складские зоны (ПР);

· зоны инженерной инфраструктуры (ИЗ);
· зоны транспортной инфраструктуры (ТЗ); 
· рекреационные зоны (РЗ);

· зоны сельскохозяйственного использования (СХЗ);

· зоны специального назначения (СНЗ).

Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития (в процентах и гектарах) следует принимать исходя 
из особенностей развития межселенных территорий. При этом следует обеспечивать:

·  устойчивое развитие территорий;

·  осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;

·  осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

В систему показателей объектов местного значения при разработке документов территориального планирования муниципального района включаются мощности объектов и местоположение относительно поселений. При этом должны учитываться характер взаимосвязи поселений между собой и с районным центром 
и обосновываться оптимальная доступность объектов местного значения.

5.2. МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков 
и планируемых к строительству объектов местного значения, указываются тип 
и мощность объектов.

Объекты местного значения муниципального района:

1) в области электро- и газоснабжения поселений муниципального района:

линии электропередачи и подстанции напряжением до 35 кВ;

магистральные газопроводы, газораспределительные станции, компрессорные станции;

2) в области автомобильных дорог местного значения:

автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района;

автостанции, автозаправочные станции, автогазозаправочные станции, автокемпинги, мотели вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

3) в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:

территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

дамбы, берегоукрепительные сооружения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района;

4) в области образования:

дошкольные образовательные учреждения;

общеобразовательные учреждения, в том числе школы, гимназии, лицеи, школы-интернаты;

образовательные учреждения дополнительного образования детей;

5) в области физической культуры и массового спорта – стадионы, стрельбища, лыжные базы, конноспортивные базы, авто- и мотодромы, лодочные станции, 
яхт-клубы, иные объекты спортивного назначения местного значения, необходимые для развития на территории муниципального района физической культуры 
и массового спорта;

6) в области культуры и социального обслуживания:

объекты культурного наследия местного значения, расположенные 
на межселенных территориях;

объекты культурно-досугового назначения и социальной инфраструктуры местного значения для обслуживания двух и более поселений, входящих в состав муниципального района;

7) в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов – свалки, полигоны бытовых и (или) промышленных отходов, скотомогильники, объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов;

8) в иных областях:

особо охраняемые природные территории местного значения;

объекты производственного и коммунально-складского назначения местного значения;

объекты сельскохозяйственного назначения местного значения;

межпоселенческие места захоронения (кладбища, крематории, колумбарии);

иные виды объектов местного значения, которые необходимы 
для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами автономного округа, уставом муниципального образования Нефтеюганский район 
и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района.

Нормативы для планирования размещения объектов местного значения муниципального района устанавливаются в соответствии с документами территориального планирования муниципального района.

6. МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

6.1. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
6.1.1. Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения (мест на одну тысячу человек, коек на одну тысячу человек, посещений в смену).

Данные для расчета приняты на основании данных таблицы 13 региональных нормативов.

Описание расчета.
Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 1:

Таблица 1
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Поликлиники, амбулатории, диспансеры, посещений в смену 
на 10000 человек
	181,5

	Стационары всех типов, коек 
на 10000 человек
	134,7

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль
	1 на 10 тысяч человек


Нормативы площади территорий для размещения объектов здравоохранения 
(в гектарах, в квадратных метрах).

Данные для расчета приняты на основании данных таблицы 11 региональных нормативов.

Описание расчета.

Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 2:

Таблица 2
	Наименование объекта
	Норматив площади территории для размещения

объекта, в гектарах, в квадратных метрах


	1
	2

	Поликлиники, амбулатории,

диспансеры
	0,1 га на 100 посещений в смену, 
но не менее 0,3 га на объект

	Стационары всех типов
	на 1 койко-место при вместимости учреждений,

коек:

до 50 - 300 м2; свыше 50 до 100 - 200 м2;

свыше 100 до 200 - 140 м2; 
свыше 200 до 400 - 100 м2; свыше 400 до 800 - 80 м2; 
свыше 800 до 1000 - 60 м2; свыше 1000 - 60 м2;

на 1 койко-место для детей следует принимать

норму всего стационара с коэффициентом 1,5;

на 1 койко-место для родильных домов следует

принимать норму всего стационара 
с коэффициентом 0,7

	Станции (подстанции) скорой

медицинской помощи
	0,05 га на 1 автомобиль, 
но не менее 0,1 га на объект

	Фельдшерско-акушерские

пункты
	0,2 га на объект


6.1.2. Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, общего, дополнительного и среднего образования (мест на одну тысячу человек).

Данные для расчета приняты на основании данных таблицы 12 региональных нормативов.

Описание расчета.
Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 3:
Таблица 3
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Детские дошкольные учреждения, мест на 1000 детей дошкольного возраста
	  501

	Общеобразовательные школы, мест на 1000 человек


	для I ступени обучения - 80; 
I и II ступеней - 250; 
I, II и III ступеней - 500

	Учреждения дополнительного образования детей, объект
	1 на населенный пункт

	Межшкольные учебно-производственные комбинаты, место
	по заданию на проектирование


Нормативы площади территорий для размещения объектов дошкольного, общего, дополнительного и среднего образования (в гектарах, в квадратных метрах).

Данные для расчета приняты на основании данных таблицы 11 региональных нормативов.

Описание расчета.

Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 4:

Таблица 4
	Наименование объекта
	Норматив площади территории для размещения

объекта, в гектарах, в квадратных метрах


	1
	2

	Детские дошкольные

учреждения
	на 1 место для учреждений вместимостью:

до 100 мест - 40 м2; свыше 100 мест - 35 м2;

размер групповой площадки на 1 место следует

принимать не менее: для детей ясельного

возраста - 7,2 м2; для детей дошкольного

возраста - 9,0 м2

	Общеобразовательные школы
	на 1 место при вместимости учреждений,

учащихся:

от 40 до 400 - 70 м2; от 400 до 500 - 60 м2;

от 500 до 600 - 50 м2; от 600 до 800 - 40 м2;

от 800 до 1100 - 33 м2; от 1100 до 1500 – 21 м2; 
от 1500 до 2000 - 17 м2; свыше 2000 – 16 м2

	Школы-интернаты
	на 1 место при вместимости учреждений,

воспитанников:

до 300 - 70 м2; свыше 300 до 500 - 65 м2;

свыше 500 - 45 м2

	Межшкольный учебно-

производственный комбинат
	не менее 2 га на объект, при устройстве

автополигона не менее 3 га на объект


6.1.3. Нормативы обеспеченности объектами культуры (мест на одну тысячу человек).

Данные для расчета приняты на основании данных таблицы 15 региональных нормативов.

Описание расчета.
Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 5:

Таблица 5
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Клубы, дома культуры, посетительских мест на 1000 человек при численности населения, тысяч человек
	до 0,5 –200 мест; 
свыше 0,5 до 2,0 -150; 
свыше 2,0 до 5,0 -100; 
свыше 5,0 -70

	Дискотеки, квадратных метров площади пола на 1000 человек
	6

	Залы аттракционов, квадратных метров площади пола на 1000 человек
	3

	Библиотеки (массовые), объектов при численности населения, тысяч человек
	1

	Детские и юношеские библиотеки, объектов при численности населения, тысяч человек
	1


6.1.4. Нормативы обеспеченности объектами физической культуры и спорта (площадь спортивных площадок и (или) мест на одну тысячу человек).

Данные для расчета приняты на основании данных таблицы 17 региональных нормативов.

Описание расчета.
Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета: в соответствии 
с таблицей 6:
Таблица 6
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Плоскостные сооружения, квадратных метров общей площади на 1000 человек
	1950


6.2. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ 
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
6.2.1. Общие требования

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки и включают озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые 
в рекреационных целях. 

В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной застройки, если их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам. 

Рекреационные зоны формируются на территориях общего пользования. 

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых 
и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов. 

Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с зелеными зонами, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс. 

Рекреационные зоны расчленяют территорию на планировочные части. 
При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. 

Необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий 
и других открытых пространств. 

На озелененных территориях нормируются: 

· соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой; 

· габариты допускаемой застройки и ее назначение; 

· расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций. 

На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон (природные парки, лесопарки, водоохранные зоны) любая деятельность осуществляется 
в соответствии со статусом территории и условиями режимов особой охраны.

Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения 
(в квадратных метрах на одного человека) – 6 м2/чел.

Нормативы площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения (в процентах) - не менее 70%.

Количество единовременных посетителей территории парков зон отдыха (человек на гектар) - не более 70 чел./га.

Автостоянки для посетителей парков размещают за пределами его территории, но не далее 400 метров от входа; размеры земельных участков автостоянок 
(в квадратных метрах на одно место парковки): для легковых автомобилей – 25 м2; автобусов – 40 м2.

Хозяйственные зоны парков располагают не ближе 50 метров от мест массового скопления отдыхающих.

Общественные туалеты устраивают на расстоянии не ближе 50 метров от мест массового скопления отдыхающих, из расчета - одно место плюс одно место, оборудованное для использования инвалидами, на 500 посетителей.
Размер земельного участка учреждений отдыха (в квадратных метрах на одно место): для баз отдыха, санаториев – 140 м2; туристских баз – 65 м2.

Нормативы расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта. 

Данные для расчета приняты на основании данных таблицы 20 региональных нормативов.

Описание расчета.

Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 1:

Таблица 1
	Здание, сооружение
	Расстояния от

здания,

сооружения,

объекта до

оси, метров

	
	ствола

дерева
	кустар-

ника

	Наружная стена здания и сооружения
	5,0
	1,5

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5

	Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы

обочины дороги или бровка канавы
	2,0
	1,0

	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада
	4,0
	

	Подошва откоса, террасы
	1,0
	0,5

	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
	3,0
	1,0

	                                                 Подземные сети:

	газопровод, канализация
	1,5
	

	тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка 
при бесканальной прокладке)
	2,0
	1,0

	водопровод, дренаж
	
	

	силовой кабель и кабель связи
	
	0,7


6.2.2. Особо охраняемые территории

6.2.2.1. Общие требования:

В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

Состав земель особо охраняемых территорий, а также порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий определяются в соответствии 
с требованиями статьи 94 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Категории земель природоохранного назначения, режимы их использования 
и охраны определяются в соответствии с требованиями статьи 97 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Подразделение лесов по целевому назначению, в том числе отнесение их 
к защитным лесам, осуществляется в соответствии с требованиями статей 10 и 102 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Режимы использования и охраны защитных лесов определяются в соответствии с требованиями статей 103 - 107 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, а также режим их использования определяются 
в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

Категории земель рекреационного назначения и режимы их использования определяются в соответствии с требованиями статьи 98 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Категории земель историко-культурного назначения и режимы 
их использования определяются в соответствии с требованиями статьи 99 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Регулирование деятельности на землях военных и гражданских захоронений осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.12.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

Категории и назначение особо ценных земель определяются в соответствии 
с требованиями статьи 100 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются 
в соответствии с требованиями статьи 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования, документации по планировке территории.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии 
с требованиями федерального законодательства и законодательства автономного округа об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм 
и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется 
в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны.

6.2.2.2. Лечебно-оздоровительные местности и курортные зоны:

На территории лечебно-оздоровительных местностей и курортных зон следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, курортные парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи.

При проектировании на территориях лечебно-оздоровительных местностей 
и курортных зон следует предусматривать:

· размещение санаторно-курортных и оздоровительных учреждений длительного отдыха на территориях с допустимыми уровнями шума; 

· размещение детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от учреждений для взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м; 

· вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих; 

· ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных потоков. 

Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует предусматривать вне курортной зоны при условии обеспечения затрат времени на передвижение до мест работы в пределах 30 мин. 

Расстояние от границ земельных участков, вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее, м: 

· до жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов – 
500 (в условиях реконструкции не менее 100 м); 

· до автомобильных дорог категорий: 

· I, II, III - 500; 

· IV - 200; 

· до садоводческих товариществ - 300. 

Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, размещаемые в пределах курортных зон, как правило, следует объединять в комплексы, обеспечивая централизацию медицинского, культурно-бытового и хозяйственного обслуживания в единое архитектурно-пространственное решение.

6.2.2.3. Курорты:

При проектировании комплексов курортной зоны необходимо предусматривать основные функциональные группы учреждений, предприятий, помещений 
и сооружений:

· приемно-административные помещения; 

· здания для размещения отдыхающих (спальные корпуса или отдельные рекреационные учреждения - гостиницы, пансионаты, дома отдыха); 

· предприятия общественного питания (столовые, кафе, рестораны национальной кухни, бары); 

· помещения и учреждения культурно-массового обслуживания и развлечений (универсальный зал, танцевальные залы, кинотеатры, библиотеки, бильярдные, городки аттракционов, залы игровых автоматов); 

· предприятия торгово-бытового обслуживания; 

· спортивные учреждения и сооружения (спортивные залы и площадки, плавательные бассейны, аллеи для верховой езды, станции парусного спорта); 

· лечебные здания, сооружения и устройства (водо- и грязелечебницы, лечебные плавательные бассейны, массажные кабинеты, терренкуры); 

· медицинские учреждения и помещения (поликлиника, медпункт); 

· детские помещения и сооружения (игровые комнаты и площадки, бассейны); 

· жилые здания обслуживающего персонала (при необходимости); 

· коммунально-хозяйственные здания и сооружения (пекарни, склады, прачечные, автостоянки, станции технического обслуживания автомобилей, мастерские, водоочистные сооружения). 

Состав учреждений, предприятий, помещений и сооружений в каждой из групп устанавливается на основании действующих нормативов с учетом задания 
на проектирование. 

В комплексах с централизованной системой застройки все основные помещения и предприятия для расселения и обслуживания отдыхающих проектируются в одном здании или в структуре из сблокированных зданий. Централизованная система застройки применяется в случае строительства на особо ценных и ограниченных по площади территориях. 

Функциональные группы учреждений, предприятий, помещений и сооружений являются основой планировочной организации территории комплексов однопрофильного и многопрофильного типов. 

На территории комплекса однопрофильного типа выделяются следующие функциональные зоны: расселения отдыхающих, культурно-бытового обслуживания, спортивных сооружений, зеленых насаждений общего пользования, пляжа. 

В зоне расселения отдыхающих проектируются спальные корпуса, столовые, отдельные объекты культурно-бытового обслуживания, не являющиеся источниками шума. В зоне расселения отдыхающих необходимо выделять подзоны круглогодичных многоэтажных зданий и летних малоэтажных корпусов, павильонов, домиков. 

В зоне культурно-бытового обслуживания проектируются общественные учреждения, предприятия и помещения обслуживания отдыхающих. 
При необходимости могут выделяться подзоны спортивных сооружений и лечебно-профилактических зданий. Учреждения, предприятия и помещения культурно-бытового обслуживания размещаются с учетом допустимой удаленности от зданий для расселения отдыхающих (радиус обслуживания не более 1000 м). 

В многопрофильных комплексах, кроме проектируемых зон однопрофильного комплекса, выделяется зона зданий лечебно-профилактического назначения, а при наличии туристических учреждений - зона их размещения. В отдельных случаях здания лечебно-профилактического назначения и спортивные сооружения могут входить в состав зоны культурно-бытового обслуживания. При необходимости 
в составе комплекса может предусматриваться селитебная зона обслуживающего персонала и хозяйственная зона. 

В зоне лечебно-профилактических зданий проектируются водо- 
и грязелечебница, поликлиника, лечебный плавательный бассейн. 

В зоне учреждений туризма находятся туристические гостиницы, мотели, кемпинги. В этой зоне следует выделять подзоны туристических гостиниц 
и учреждений автотуризма. 

Последнюю следует располагать в непосредственной связи с транспортными подъездами к комплексу. 

При формировании системы обслуживания в лечебно-оздоровительных 
и курортных комплексах должны предусматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объектами (далее объекты), в том числе: 

· повседневного; 
· периодического; 

· эпизодического обслуживания. 

Объекты повседневного обслуживания включают спальные корпуса 
и предприятия питания. 

Вместимость, этажность и архитектурно-планировочное решение спальных корпусов принимаются по заданию на проектирование с учетом композиционного замысла, градостроительной ситуации, природно-климатических условий и ряда других факторов. 

Наряду с капитальными круглогодичного использования спальными корпусами в комплексах могут применяться летние спальные корпуса. 

Предприятия питания располагаются при спальных корпусах или в отдельно стоящих зданиях. Отдельно стоящие здания предприятий питания располагают 
не далее 300 м от спальных корпусов. 

Объекты периодического обслуживания включают кинотеатры, танцевальные залы, торговые предприятия, предприятия развлекательного характера, общественного питания, бытового обслуживания и связи. Учреждения и предприятия периодического обслуживания предусматриваются в каждом комплексе отдыха 
и проектируются в его центральной части.

Спортивные сооружения следует проектировать в месте активного отдыха среди зеленых насаждений. Часть спортивных площадок и плавательные бассейны желательно устраивать в зоне пляжа.

Объекты эпизодического обслуживания включают театры и концертные залы, варьете, стадионы, крупные торговые предприятия, фирменные рестораны. Учреждения и предприятия эпизодического обслуживания проектируют с учетом системы обслуживания курортов, зон отдыха и туризма на расстоянии, покрываемом курортным транспортом не более чем за 30 мин.

При формировании объектов периодического обслуживания проектируется общественный центр комплекса. В общественном центре периодического культурно-ытового обслуживания располагаются учреждения, предприятия и помещения 
для отдыха и развлечений, спорта, питания, торговли, бытового медицинского обслуживания, административно-хозяйственные службы.

Общественный центр может размещаться в одном здании, в ансамбле общественных зданий (кинотеатр, ресторан, кафе, магазины, спортивный зал) или 
во встроено-пристроенном сооружении.

Встроено-пристроенные общественные центры могут проектироваться в случае крайне ограниченных размеров участка. В отдельных случаях, если общественный центр не планируется, проектируется курортный зал.

В здании курортного зала размещаются учреждения и предприятия культурно-массового обслуживания и развлекательного питания, игровые помещения. 

Расчет количества и вместимости объектов обслуживания, их размещение следует производить по нормативам, исходя из функционального назначения объекта на основе задания на проектирование. 

Размеры территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета кв. м на одно место в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях: общекурортных центров - 10, озелененных - 100. 

6.2.2.4. Учреждения отдыха и оздоровления детей:

Учреждения отдыха и оздоровления детей на территории рекреационных зон 
и в зонах особо охраняемых территорий (лечебно-оздоровительные местности 
и курорты) размещают на участках с благоприятными природными условиями, высокими эстетическими качествами ландшафта, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и условиям организации полноценного отдыха, занятий спортом, купания и туристских походов.

Земельный участок должен быть сухим, чистым, хорошо проветриваемым и инсолируемым. Не допускается использование для территорий заболоченных, плохо проветриваемых, расположенных в пониженных местах с обильным выпадением росы.

6.2.2.5. Детские оздоровительные учреждения.

При проектировании оздоровительных учреждений их размещают:

· с учетом розы ветров; 

· с наветренной стороны от источников шума и загрязнений атмосферного воздуха; 

· выше по течению водоемов относительно источников загрязнения; 

· вблизи лесных массивов и водоемов. 

Размеры территории основной застройки следует принимать из расчета 
150 - 200 кв.м на 1 место.

Запрещается размещать оздоровительные учреждения вблизи больниц, свино- 
и птицеферм, сельскохозяйственных угодий, а также свалок, мест переработки мусора и сброса сточных вод, а также на территории санитарно-защитных зон.

Загородные оздоровительные учреждения отделяют от жилых зданий для сотрудников, а также учреждений отдыха взрослых полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м.

Расстояние от участка загородного оздоровительного учреждения до жилой застройки рекомендуется принимать не менее 500 м.

Через территорию оздоровительных учреждений не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского назначения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение).

Земельный участок оздоровительного учреждения делится на территорию основной застройки и вспомогательную территорию.

Территория основной застройки оздоровительного учреждения делится 
на зоны: жилую, культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную, медицинскую, административную, хозяйственную и технического назначения.

На территории основной застройки проектируются здания и сооружения, предназначенные для размещения питания, занятий по интересам, отдыха 
и развлечения детей.

На участке основной застройки оздоровительного учреждения предусматривают плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения.

В медицинской зоне проектируются изолятор, имеющий отдельный вход, площадки для игр и прогулок выздоравливающих детей и специальный подъезд для эвакуации больных детей.

На вспомогательной территории могут размещаться: котельная с хранилищем топлива, сооружения водоснабжения, локальные очистные сооружения для автостоянок, оранжерейно-тепличное хозяйство, ремонтные мастерские, автостоянка для хозяйственных машин.

Вспомогательная территория проектируется с учетом возможной организации самостоятельного въезда на территорию. Расположение на вспомогательной территории хозяйственных сооружений должно исключать задымление территории основной застройки.

При выборе участка для котельной необходимо учитывать в качестве определяющего фактора направление ветров.

Участки основной и вспомогательной застройки оздоровительного учреждения должны иметь ограждение высотой не менее 0,9 м и не менее двух въездов (основной и хозяйственный).

Жилая зона обслуживающего персонала проектируется на расстоянии не менее 100 м от территории основной застройки. В данной зоне проектируют здания летнего типа для временного проживания обслуживающего персонала, а также отапливаемые здания, предназначенные для постоянного проживания обслуживающего персонала в течение всего года. Территория должна включать элементы благоустройства, необходимые для нормальной жизнедеятельности проживающего контингента служащих.

Площадь озеленения территорий оздоровительного учреждения должна составлять не менее 60 % участка основной застройки. При размещении учреждения в лесном или парковом массиве площадь озелененных территорий может быть сокращена до 50 %.

Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в оздоровительных учреждениях проектируются централизованными.

При отсутствии централизованных сетей проектируются местные системы водоснабжения и канализации. Допускается применение автономного или газового отопления.

На территории оздоровительных учреждений, помимо туалетов в зданиях, возможно проектирование дополнительных канализованных туалетов на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий и столовой по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны проектируются площадки с твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Площадки, к которым должны быть удобные подъезды, размещают на расстоянии не менее 25 м от зданий.

6.2.2.6. Объекты для занятий зимними видами спорта:

Объекты для занятий зимними видами спорта (в том числе катки, лыжные базы, трассы для горнолыжного спорта, сноуборда, катания на санях (натурбан) предназначены для занятий учащихся детско-юношеских спортивных школ и членов физкультурно-спортивных секций, а также для массового отдыха населения.

Указанные объекты (в том числе лыжные базы и катки) следует проектировать 
в соответствии с требованиями СанПиН 1567-76 «Санитарные правила устройства 
и содержания мест занятий по физической культуре и спорту».

При проектировании объектов и комплексов объектов для горнолыжного спорта, сноуборда и катания на санях следует также руководствоваться Методическими указаниями «Типологические основы проектирования сооружений развивающихся и нетрадиционных видов спорта».

6.2.3. Об обеспечении сохранности объектов культурного наследия

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории документация по планировке территории не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. 

Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются в соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации». 

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Расстояния от объектов культурного наследия до вновь возводимых транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее: 
· до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:

· в условиях сложного рельефа - 100;

· на плоском рельефе - 50; 

· до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15;

· до других подземных инженерных сетей - 5.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать, м, не менее:

· до водонесущих сетей - 5; 

· неводонесущих - 2. 

При производстве строительных работ необходимо проведение специальных технических мероприятий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, находящихся на расстоянии менее 10 м от границы земельного участка, выделенного для проведения указанных работ. 

Не допускается производство любых земляных (за исключением аварийных) работ (в том числе разработка котлованов и траншей, расчистка строительных площадок, подсыпка, уплотнение и разравнивание грунта, планировка территории, рекультивация земель) на расстоянии менее 2-х м от фасадов зданий, являющихся объектами культурного наследия или выявленными объектами культурного наследия (в том числе, не имеющими установленных зон охраны), без согласования с органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия. 

При производстве указанных аварийных земляных работ согласованию 
с органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия, подлежит состав, объем и характер работ и мероприятий 
по устранению последствий аварии и выполненных аварийных работ. 

По выявленным объектам культурного наследия до принятия решения вопроса о внесении их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации предусматриваются такие же мероприятия, как по объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры). 

Достопримечательное место, представляющее собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания, может быть отнесено к историко-культурным заповедникам. 

Порядок организации историко-культурного заповедника устанавливается 
в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Регулирование градостроительной, хозяйственной и иной деятельности 
на территории исторического поселения осуществляется в соответствии 
с требованиями статьи 60 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

6.2.4. Зоны отдыха

Зоны отдыха формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек.

Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 ч.

При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния.

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500-1000 кв. м на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть 
для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв.м на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха – не менее 300 м.

Допускается строительство в зоне отдыха объектов, связанных непосредственно с рекреационной деятельностью (в том числе, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, спортивные и игровые площадки) и с обслуживанием зоны отдыха (в том числе, загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката).

Размещение объектов по обслуживанию зон отдыха (нормы обслуживания открытой сети для районов загородного кратковременного отдыха) рекомендуется принимать по таблице 2:
Таблица 2
	Учреждения, предприятия, 
сооружения 
	Единица

измерения
	Обеспеченность 
на 1000 отдыхающих

	Предприятия общественного питания:

- кафе, закусочные

- столовые

- рестораны
	посадочное место
	28

40

12

	Очаги самостоятельного приготовления пищи
	шт.
	5

	Магазины:

- продовольственные

- непродовольственные
	рабочее место
	1 — 1,5

0,5 — 0,8

	Пункты проката
	рабочее место
	0,2

	Киноплощадки
	зрительное место
	20

	Танцевальные площадки
	кв. м
	20 - 35

	Спортгородки
	кв. м
	3800 — 4000

	Лодочные станции
	лодки, шт.
	15

	Бассейн
	кв. м водного зеркала
	250

	Вело-, лыжные станции
	место
	200

	Автостоянки
	место
	15


При размещении объектов на берегах рек, водоемов необходимо предусматривать природоохранные меры.

На территории зон отдыха допускается размещать автостоянки и необходимые инженерные сооружения. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию 
на проектирование.

6.3. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона для ведения огородничества, садоводства.

Нормативы обеспеченности объектами сельскохозяйственного назначения выполнены в соответствии с Федеральными законами от 15.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сводом правил СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2009 № 31-НП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

6.3.1. Общие положения
6.3.1.1. Организация территории садоводческого, огороднического объединения осуществляется в соответствии с утвержденным органами местного самоуправления проектом планировки территории садоводческого, огороднического объединения, являющимся юридическим документом, обязательным для исполнения всеми участниками освоения и застройки территории садоводческого, огороднического объединения. Все изменения и отклонения от проекта должны быть утверждены органом местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» садоводческое, огородническое некоммерческое объединение создается на основании решения граждан в результате учреждения либо в результате реорганизации садоводческого, огороднического некоммерческого объединения.

Численность членов садоводческого, огороднического некоммерческого объединения должна быть не менее чем три человека.

Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом расположенных территорий садоводческих, огороднических объединений.

В проект для одного или для группы (массива) рядом расположенных объединений, занимающих площадь менее 50 га, входит:
проект организации и застройки территории садоводческого, огороднического некоммерческого объединения с пояснительной запиской;

сметно-финансовые расчеты;

графические материалы в масштабе 1:1000 или 1:2000, содержащие генеральный план застройки территории садоводческого, огороднического некоммерческого объединения, чертеж перенесения указанного проекта на местность, схему инженерных сетей.

Для группы (массива) территорий садоводческих, огороднических объединений, занимающих площадь более 50 га, разрабатывается концепция генерального плана, предшествующая разработке проектов планировки территории садоводческих, огороднических объединений и содержащая основные положения по развитию: внешних связей с системой поселений; транспортных коммуникаций; социальной и инженерной инфраструктуры.

Садоводческие, огороднические объединения подразделяются на группы 
в зависимости от числа участков, расположенных на их территории:

малые – от 15 до 100;

средние – от 101 до 300;

крупные – более 301.

6.3.1.2. При установлении границ территории садоводческого, огороднического объединения должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объектов, электрических, электромагнитных излучений, выделяемого из земли радона и других негативных воздействий.
6.3.1.3. Территорию садоводческого, огороднического объединения необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования 
I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог 
IV категории – не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.
6.3.1.4. Расстояние от застройки садоводческих, огороднических объединений до лесных массивов в соответствии с требованиями статьи 75 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должно составлять не менее 15 м.
6.3.2. Зоны с особыми условиями использования территории

6.3.2.1. Границы территории садоводческого, огороднического объединения должны отстоять от крайней нити нефтепродуктопровода на расстоянии не менее 
15 м. Указанное расстояние допускается сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30 %.

6.3.2.2. Запрещается размещение садоводческих, огороднических объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, 
а также при пересечении этих земель магистральными газо- и нефтепроводами.

6.3.2.3. Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границы территории садоводческого, огороднического объединения (охранная зона) должны быть не менее:

· 10 м - для ВЛ до 20 кВ; 

· 15 м - для ВЛ 35 кВ; 

· 20 м - для ВЛ 110 кВ; 

· 25 м - для ВЛ 150-220 кВ; 

· 30 м - для ВЛ 330-500 кВ. 

При пересечении территории садоводческого, огороднического объединения инженерными коммуникациями надлежит предусматривать санитарно-защитные зоны.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, должны быть не менее:

для трубопроводов 1 класса с диаметром труб: 

· до 300 мм – 100 м; 

· от 300 до 600 мм – 150 м; 

· от 600 до 800 мм – 200 м; 

· от 800 до 1000 мм – 250 м; 

· от 1000 до 1200 мм – 300 м; 

· свыше 1200 мм – 350 м; 

для трубопроводов 2 класса с диаметром труб: 

· до 300 мм – 75 м; 

· свыше 300 мм – 125 м. 

Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов должны быть не менее, при диаметре труб:

· до 150 мм – 100 м; 

· от 150 до 300 мм – 175 м; 

· от 300 до 500 мм – 350 м; 

· от 500 до 1000 мм – 800 м. 

Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза 
для I класса и в 1,5 раза для II класса.

Разрывы магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ 
с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км.

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления должны быть не менее 20 м.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов 
для транспортирования нефти должны быть не менее, при диаметре труб:

· до 300 мм – 50 м; 

· от 300 до 600 мм – 50 м; 

· от 600 до 1000 мм – 75 м; 

· от 1000 до 1400 мм – 100 м. 

6.3.2.4. В случае нахождения территориальных зон сельскохозяйственного использования в границах санитарно-защитных зон, охранных зон линий высоковольтных передач 35 кВА и выше, магистральных газо- и нефтепроводов, водоохранных зон, иных зон с особыми условиями использования территории, ограничивается возможность возведения объектов капитального строительства 
в пределах таких зон с особыми условиями использования территории в соответствии с техническими регламентами.
6.3.3. Территория садоводческого, огороднического объединения
6.3.3.1. По границе территории садоводческого, огороднического объединения проектируется ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага).
6.3.3.2. Территория садоводческого, огороднического объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования.

На территорию садоводческого, огороднического объединения с числом участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 – не менее двух въездов.

6.3.3.3. На участке, предоставленном садоводческому, огородническому объединению, выделяются земли общего пользования и индивидуальные участки.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально допустимая обеспеченность садоводческого, огороднического объединения общественными зданиями, сооружениями, площадками общего пользования приведена в таблице 1:

Таблица 1

	Объекты
	Удельные размеры земельных участков, кв.м на 1 участок, на территории объединений с числом участков

	
	15 - 100
	101 - 300
	301 и более

	Сторожка с правлением объединения
	1 - 0,7
	0,7 - 0,5
	0,4

	Магазин смешанной торговли
	2 - 0,5
	0,5 - 0,2
	0,2 и менее

	Здания и сооружения для хранения средств

пожаротушения
	0,5
	0,4
	0,35

	Площадки для мусоросборников
	0,1
	0,1
	0,1

	Площадка для стоянки автомобилей при въезде 
на территорию объединения
	0,9
	0,9 - 0,4
	0,4 и менее


6.3.3.4. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков и участков под огородничество не менее чем на 4 м.

6.3.3.5. Планировочное решение территории садоводческого, огороднического объединения должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.
6.3.3.6. На территории садоводческого, огороднического объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть:
· для улиц - не менее 15 м;
· для проездов - не менее 9 м.
Минимальный радиус закругления края проезжей части – 6,0 м. 
Ширина проезжей части улиц и проездов принимается в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:
· для улиц - не менее 7,0 м; 

· для проездов - не менее 3,5 м.
В проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 
15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. 

6.3.3.7. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 15х15 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

6.3.4. Инженерное обустройство
6.3.4.1. Территория садоводческого, огороднического объединения должна быть оборудована системой водоснабжения, отвечающей требованиям СП 31.13330 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как 
от централизованной системы водоснабжения, так и автономно от шахтных 
и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 2.1.4.1110 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Устройство ввода водопровода в жилые строения согласно СП 30.13330 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» допускается при наличии местной канализации или при подключении к централизованной системе канализации. 

6.3.4.2. На территории общего пользования садоводческого, огороднического объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника должны быть организованы зоны санитарной охраны:
· для артезианских скважин в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

· для родников и колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды: 

· при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев – 
30-50 л/сутки на 1 жителя; 

· при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) – 
125-160 л/сутки на 1 жителя. 

Для полива посадок на участках:
· овощных культур – 3-15 л/кв. м в сутки; 

· плодовых деревьев – 10-15 л/кв. м в сутки (полив предусматривается 1-2 раза в сутки из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов 
и специально предусмотренных котлованов - накопителей воды). 

При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды на водоразборных устройствах на территории общего пользования и на каждом участке следует предусматривать установку счетчиков.

6.3.4.3. Территории садоводческих, огороднических объединений должны быть обеспечены противопожарным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным сетям либо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров.

По согласованию с органами государственной противопожарной службы допускается для целей пожаротушения использовать естественные источники, расположенные на расстоянии не более 200 м от территорий объединений.
Расход воды для пожаротушения следует принимать 5 л/с.
6.3.4.4. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, размещение 
и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм 
и согласованием в установленном порядке.
6.3.4.5. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих, огороднических объединений в кюветы и канавы осуществляется 
в соответствии с проектом планировки территории садоводческого, огороднического объединения.
6.3.4.6. При проектировании территории общего пользования запрещается размещение складов минеральных удобрений и химикатов вблизи открытых водоемов 
и водозаборных скважин. 

6.3.4.7. Для сбора твердых бытовых отходов на территории общего пользования проектируются площадки контейнеров для мусора.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии 
не менее 20 и не более 100 м от границ участков.

6.3.4.8. Газоснабжение жилых строений проектируется от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. 

Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования проектируются промежуточные склады газовых баллонов. 

Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или 
в металлическом ящике у глухого участка наружной стены, которые проектируются 
не ближе 5 м от входа в здание. 

6.3.4.9. Сети электроснабжения на территории садоводческого, огороднического объединения следует предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной проводки.

В жилом строении следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.
На улицах и проездах территории садоводческого, огороднического объединения проектируется наружное освещение, управление которым осуществляется из сторожки.
6.3.5. Планировка и застройка садовых участков и участков для ведения огородничества
6.3.5.1. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель установлены Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 
6.3.5.2. Участки, как правило, должны быть ограждены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые, высотой 1,5 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого, огороднического объединения, согласованному с администрацией муниципального образования.

6.3.5.3. На садовом земельном участке могут возводиться жилое строение, хозяйственные строения и сооружения.

На земельном участке, предназначенном для огородничества возможно возведение некапитального жилого строения, а также хозяйственных строений 
и сооружений, определённых градостроительным регламентом территории.
Возможность содержания мелкого скота и птицы на территории садового, огородного участка определяется градостроительным регламентом территории.
6.3.5.4. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями 
в пределах одного участка не нормируются.
Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, а также между крайними строениями групп (при группировке или блокировке) устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.3.5.5. Жилое строение должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние 
от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть 
не менее 5 м.
6.3.5.6. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:

· от жилого строения – 3 м; 

· от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м; 

· от других построек – 1 м; 

· от стволов деревьев: 

· высокорослых – 4 м; 

· среднерослых – 2 м; 

· от кустарника – 1 м. 

Расстояние между жилым строением и границей соседнего участка измеряется от цоколя строения или от стены строения (при отсутствии цоколя), если элементы строения (эркер, крыльцо, навес, свес крыши) выступают не более чем на 50 см 
от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши).

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых 
на расстоянии 1 м от границы участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
6.3.5.7. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

· от жилого строения до душа, бани (сауны), уборной – 8 м; 

· от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м. 

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. 

6.3.5.8. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

жилое строение-гараж (от строения не менее 3 м, от гаража не менее 1 м)

жилое строение-постройка для скота и птицы (от строения не менее 3 м, 
от постройки для скота и птицы не менее 4 м). 

Помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в жилое строение.
6.3.5.9. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к жилому строению и хозяйственным постройкам.
6.3.5.10. Высота жилых помещений в жилых строениях принимается от пола 
до потолка не менее 2,2 м.

6.3.5.11. Высота строений, возводимых на земельном участке, не должна превышать 5 м.

6.3.5.12. Коэффициент застройки в процентах – 30.
6.4.  НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
6.4.1. Общие требования 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов, а также для установления их санитарно-защитных зон.

Производственная зона формируется из:

· площадок отдельных промышленных предприятий;

· площадок промышленных узлов – групп промышленных предприятий 
с общими объектами.

При разработке проектной документации для площадок промышленных предприятий и промышленных узлов в составе производственных территориальных зон необходимо предусматривать: 

· функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта; 

· рациональные производственные, транспортные и инженерные связи 
на предприятиях, между ними и селитебной территорией; 

· кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств; 

· интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства при необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий; 

· организацию единой сети обслуживания работников; 

· возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями; 

· благоустройство территории (площадки); 

· создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и жилой застройкой; 

· защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления 
и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами 
и отбросами предприятий; 

· восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных при строительстве.

Границы производственных зон определяются на основании зонирования межселенных территорий и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон промышленных объектов, производств и сооружений.

6.4.2. Структура производственных зон, классификация предприятий 
и их размещение

Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», как правило, с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения в соответствии со схемой территориального планирования района. 

Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее – производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки 
на сельскохозяйственных угодьях худшего качества. 

Запрещается размещение производственной зоны и объектов, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда, за исключением объектов, назначение которых соответствует требованиям пункта 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение 
в местах их залегания подземных сооружений допускается в порядке статьи 25 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов исключительно при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Устройство отвалов, шлаконакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации. При этом для производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм. 

Отвалы, в том числе содержащие сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть отделены от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной. 

Размещение производственной зоны на прибрежных участках водных
объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации. 

Планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии 
с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. 
За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий – один раз в 50 лет, 
а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет. 

Размещение производственной территориальной зоны не допускается:

· в составе рекреационных зон; 

· на землях особо охраняемых территорий, в том числе: 

· во всех поясах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в водоохранных и прибрежных зонах рек, озер, водохранилищ и ручьев; 

· в зонах охраны памятников истории и культуры; 

· в опасных зонах обогатительных фабрик; 

· в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий; 

· на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, 
до истечения сроков, установленных органами Федеральной службы Роспотребнадзора; 

· в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб. 

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее – санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. Для предприятий I и II класса опасности – как 
до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

Для объектов, являющихся потенциальными источниками вредного воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не установлены размеры санитарно-защитной зоны или разрыва, а также для объектов I - III класса санитарной опасности ориентировочный размер санитарно-защитной зоны или разрыва устанавливается проектом, разработка которого 
для объектов I - III класса санитарной опасности является обязательной. 

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. 

Изменение размера (увеличение, уменьшение) санитарно-защитных зон действующих, реконструируемых и проектируемых промышленных объектов и производств должно сопровождаться разработкой проекта, обосновывающего необходимые изменения. 

Расчетная (предварительная) граница санитарно-защитной зоны устанавливается на расчетном удалении от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, на котором размещены указанные источники. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

· жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 

· ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха; 

· территории курортов, санаториев и домов отдыха; 

· территории садоводческих объединений и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 

· другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 

· спортивные сооружения; 

· детские площадки; 

· образовательные и детские учреждения; 

· лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

Не допускается размещение в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности:

· объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и/или лекарственных форм; 

· складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

· объектов пищевой промышленности, включая хранение и переработку зерна; 

· оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

· комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. 
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

· здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта 
и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства); 

· нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 

· помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); 

· здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории; 

· поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы; 

· площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; 

· пожарные депо; 

· местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы; 

· артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения; 

· автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и/или лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

При размещении (пересечении, прилегании) автомагистрали в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства вредное воздействие магистрали и транспорта учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости 
от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых 
в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер 
по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов 
и производств, устанавливаются ориентировочные размеры санитарно-защитных зон по таблице 1:
Таблица 1
	Классы опасности промышленных объектов, производств и сооружений
	Ориентировочные размеры санитарно-защитной зоны

<*>, м

	I
	1000

	II
	500

	III
	300

	IV
	100

	V
	50


Размеры санитарно-защитных зон установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п.3.7) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является отсутствие превышения на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия 
на атмосферный воздух.

Расчетные размеры санитарно-защитной зоны для проектируемых, возводимых, реконструируемых и действующих промышленных объектов, производств 
и сооружений определяются на основании классификации и /или расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий 
на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля).

Для промышленных объектов, производств и сооружений I и II классов опасности при установлении расчетных размеров санитарно-защитной зоны дополнительно оценивается риск нанесения ущерба здоровью населения.

Окончательные размеры санитарно-защитной зоны и ее границы устанавливаются по результатам натурных измерений.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) санитарно-защитная зона устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). В этом случае устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов), санитарно-защитная зона также может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов 
и изделий на их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается.

Не допускается размещение на территории жилых и общественно-деловых зон производственных объектов V класса, если имеется превышение ПДК содержания 
в атмосферном воздухе химических веществ и ПДУ шума, вибрации, электромагнитных излучений и облучений и других вредных физических факторов за пределами требуемой санитарно-защитной зоны, а также при невозможности снижения уровня загрязнения техническими средствами.

Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны по отношению к соседним предприятиям 
с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Кроме санитарной классификации производственные предприятия и объекты имеют ряд характеристик и различаются по их параметрам, в том числе: 

· по величине занимаемой территории: 

· участок: до 0,5 га; 0,5 - 5,0 га; 5,0 - 25,0 га; 
· зона: 25,0 - 200,0 га; 

· по интенсивности использования территории: плотность застройки 
от 10 до 75 %; 
· по численности работающих: до 50 человек; 50-500 человек; 
500-1000 человек; 1000-4000 человек; 4000-10000 человек; более 10000 человек; 
· по величине грузооборота (принимаемой по большему из двух грузопотоков - прибытия или отправления): 

· автомобилей в сутки: до 2; от 2 до 40; более 40;
· тонн в год: до 40; от 40 до 100000; более 100000; 
· по величине потребляемых ресурсов: 

· водопотребление (тыс. м3/сутки): до 5; от 5 до 20; более 20; 
· теплопотребление (Гкал/час): до 5; от 5 до 20; более 20. 


При реконструкции производственных зон территории следует
преобразовывать с учетом примыкания к территориям иного функционального назначения: 

· в полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует размещать общественно-административные объекты производственных зон; 

· в полосе примыкания к жилым зонам не следует размещать на границе производственной зоны глухие заборы. Рекомендуется использование входящей 
в состав санитарно-защитной зоны полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, автостоянок различных типов, зеленых насаждений; 

· в полосе примыкания к автомобильным и железнодорожным путям производственных зон рекомендуется размещать участки компактной производственной застройки с оптовыми торговыми и обслуживающими предприятиями, требующими значительных складских помещений, крупногабаритных подъездов, разворотных площадок. 

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами прогнозируемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия 
на атмосферный воздух. 

Параметры производственных территорий должны подчиняться правилам землепользования и застройки территорий муниципального района по экологической безопасности, величине и интенсивности использования территорий. 
При размещении производственных зон необходимо обеспечивать 
их рациональную взаимосвязь с жилыми районами для минимизации времени 
на передвижения к месту работы. 

6.4.3. Нормативные параметры застройки производственных зон

Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки. 

Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности. Коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного. В целях экономии производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению зданий. 

В пределах производственной территориальной зоны могут размещаться площадки производственных предприятий – территории площадью до 25 га 
в установленных границах, на которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего производство назначения, и группы предприятий – территории площадью от 25 до 200 га в установленных границах (промышленный узел). 

Территория должна включать резервные участки, намеченные в соответствии с заданием на проектирование, для размещения на них зданий и сооружений в случае расширения и модернизации производства. 

 Территорию промышленного узла следует разделять на подзоны: 

· общественного центра; 

· производственных площадок предприятий; 

· общих объектов вспомогательных производств и хозяйств. 

В состав общественного центра, как правило, следует включать административные учреждения управления производством, предприятия общественного питания, специализированные учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания.

На территории общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует размещать объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, пожарных депо, отвального хозяйства производственной зоны.

Площадку предприятия по функциональному использованию следует разделять на следующие подзоны:

· предзаводскую – для размещения автомобильной стоянки, предприятий мелкорозничной торговли (киоски, павильоны) товарами повседневного спроса, остановки общественного транспорта, элементов озеленения, малых архитектурных форм (за пределами ограды или условной границы предприятия); 

· производственную – для размещения основных производств; 

· подсобную – для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных объектов, объектов энергетики и других инженерных сооружений; 

· складскую – для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов внешнего и внутризаводского транспорта. 

Предзаводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных подъездов и подходов работающих на предприятии. Размеры предзаводских зон принимают, га на 1000 работающих:

· 0,8 – при количестве работающих до 0,5 тысячи; 

· 0,7 – при количестве работающих более 0,5 до 1 тысячи; 

· 0,6 – при количестве работающих от 1 до 4 тысяч; 

· 0,5 – при количестве работающих от 4 до 10 тысяч; 

· 0,4 – при количестве работающих до 10 тысяч. 

При трехсменной работе предприятия следует учитывать численность работающих в первой и во второй сменах.

В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует предусматривать открытые площадки для стоянки легковых автомобилей. 

Открытые площадки для стоянки легковых автомобилей инвалидов допускается размещать на территориях предприятий. Интенсивность использования производственной зоны: 

· определяется как отношение суммы площадок производственных предприятий в пределах ограждения (при отсутствии ограждения – 
в соответствующих условных границах), а также объектов обслуживания 
с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории производственной зоны; 

· должна составлять не менее 60 % общей территории производственной зоны.

Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной инфраструктуры производственных зон (водоснабжение, канализация, электро-, тепло-, газоснабжение, связь, радиовещание и телевидение). 

Для сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод 
на предприятиях должны предусматриваться канализационные системы, которые могут присоединяться к канализационным сетям населенных пунктов или иметь собственную систему очистных сооружений. 

Удаленность производственных зон от головных источников инженерного обеспечения принимается по расчету зависимости протяженности инженерных коммуникаций (трубопроводов, газо-, нефте-, водо-, продуктоводов) от величины потребляемых ресурсов. 

От ТЭЦ или тепломагистрали мощностью 1000 и более Гкал/час следует принимать расстояние до производственных территорий с теплопотреблением: 

· более 20 Гкал/час – не более 5 км; 
· от 5 до 20 Гкал/час – не более 10 км. 

От водопроводного узла, станции или водовода мощностью более 
100 тыс.м3/сутки следует принимать расстояние до производственных территорий 
с водопотреблением: 

· более 20 тыс. м3/сутки – не более 5 км; 
· от 5 до 20 тыс. м3/сутки – не более 10 км. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 кв. м на одного работающего 
в наиболее многочисленной смене. Для предприятий с численностью работающих 
300 человек и более на 1 га площадки предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается уменьшать из расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15 % площади предприятия. 

При устройстве санитарно-защитных посадок между отдельными производственными объектами следует размещать деревья не ближе 5 м от зданий 
и сооружений, не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся породы деревьев и кустарников. 

При проектировании предприятий в зависимости от производственных процессов в составе административно-бытовых зданий следует предусматривать учреждения и предприятия обслуживания, в том числе здравоохранения 
и общественного питания. 

6.5. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ 
ИНЖЕНЕРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе газо-, электроснабжения, связи, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры 
в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны.

6.5.1. Газоснабжение 

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии 
с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ПБ 12-527-03 «Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа» на основе схем газоснабжения. 

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах. 

Имеющим преимущественное право пользования газом в качестве топлива неотключаемым потребителям, поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, бесперебойная подача газа обеспечивается путем закольцевания газопроводов или другими способами. 

Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности. 

При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных газопроводов на территории муниципального района следует руководствоваться требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 

Выбор, отвод и использование земель для магистральных газопроводов осуществляется в соответствии с требованиями СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий. 

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории муниципального района, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке. 

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 1: 
Таблица 1
	Классификация газопроводов

по давлению
	Вид транспортируемого

газа
	Рабочее давление 
в газопроводе, МПа

	Высокого
	I категории
	Природный
	Св. 0,6 до 1,2 включительно

	
	
	СУГ <*>
	Св. 0,6 до 1,6 включительно

	
	Iа категории
	Природный
	Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ

	
	II категории
	Природный и СУГ
	Св. 0,3 до 0,6 включительно

	Среднего
	Природный и СУГ
	Св. 0,005 до 0,3 включительно

	Низкого
	Природный и СУГ
	До 0,005 включительно


<*> СУГ - сжиженный углеводородный газ.

Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

· 10 тыс. т/год - 6;

· 20 тыс. т/год - 7;

· 40 тыс. т/год - 8.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород - 50 м, лиственных пород - 20 м, смешанных пород - 30 м.

Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.

ГРП следует размещать:

· отдельно стоящими;

· пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным 
и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

· встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания 
и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

· на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

· вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.

Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:

· от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории муниципального района - 15 м;

· от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа - 10 м.

Отдельно стоящие газорегуляторные пункты должны располагаться 
на территории промышленных предприятий - согласно требованиям СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий».

Решение об оснащении газораспределительных систем АСУ ТП РГ принимается эксплуатирующими организациями или заказчиком.

Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения (в кубических метрах 
на одного человека в год) следует принимать, исходя из расходов газа. Укрупненный показатель потребления газа:

1) на приготовление пищи и нагрев воды на газовом оборудовании:

при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения – 
114 м3/год на 1 человека;

при наличии централизованного отопления и газового водонагревателя – 
397,2 м3/год на 1 человека;

при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения – 170,4 м3/год на 1 человека;

2) на отопление помещений (среднегодовая норма) – 37,2 кубических метра 
на 1 квадратный метр общей площади помещений в год.


6.5.2. Электроснабжение

При проектировании электроснабжения определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями 
РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать 
в соответствии с рекомендуемыми нормами электропотребления.

Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения (в киловатт-часах 
на одного человека в год) следует принимать, исходя из расходов электроэнергии:

для сельских населенных пунктов (без кондиционеров):

 1) для зданий, не оборудованных стационарными электроплитами, – 1000 кВт x ч./год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки – 
4100 кВт x ч./год на 1 человека;

 2) для зданий, оборудованных стационарными электроплитами (100% охвата), – 1850 кВт x ч./год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки - 4400 кВт x ч./год на 1 человека.

При развитии систем электроснабжения электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения 
(с 6 - 10 кВ на 20 - 35 кВ). 

Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок. 

До разработки схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 35 - 200 и 6 - 10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения 
на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования. 

При проектировании электроснабжения необходимо учитывать требования 
к обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий. 

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей. 

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей. 

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, 
не подходящие под определение первой и второй категории. 

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Перечень основных электроприемников потребителей с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями 
РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории.

При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции 
и технического перевооружения сетевых объектов необходимо: 

· обеспечить сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения; 

· обеспечить сетевым резервированием должны все подстанции напряжением 35 - 220 кВ; 
· сформировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;
· для особой группы электроприемников необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель. 

В качестве основных линий в сетях 35 - 220 кВ следует проектировать воздушные взаимно резервируемые линии электропередачи 35 - 220 кВ 
с автоматическим вводом резервного питания от разных подстанций или разных шин одной подстанции, имеющей двухстороннее независимое питание. 

Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно 
с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 - 110 кВ и выше и распределительных сетей 6 - 20 кВ с учетом всех потребителей муниципального района. 

При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности. 

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6 - 20 кВ 
при проектировании следует принимать магистральный принцип. 

При размещении линий электропередач и понизительных подстанций 
в застройке следует учитывать требования СНиП 2.07.01* и Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ).

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов 
и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать 
не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 25 м.

Передача и распределение электроэнергии в пределах района должна осуществляться подземными кабельными линиями. Прокладку кабельных линий 
от одного центра питания к потребителям первой категории по надежности электроснабжения, как правило, следует предусматривать по разным трассам. 
При отсутствии такой возможности прокладка кабелей предусматривается в одной зоне, с расстоянием между кабелями не менее 1 м. На подходах к центрам питания кабели до 10 кВ при необходимости прокладываются в проходных коллекторах или 
в блочной канализации с учетом требований ПУЭ.

Районные электрические подстанции глубокого ввода следует размещать 
в центре нагрузок, за пределами жилых кварталов на расстоянии, обеспечивающем защиту жилых и общественных зданий от шума и электромагнитных излучений 
до нормируемых уровней.

Распределительные и трансформаторные подстанции (РП и ТП) напряжением до 10 кВ следует предусматривать закрытого типа.

Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав раздела 4 ПУЭ.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей. 

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. 

Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА 
и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий 
в кабельные, следует предусматривать закрытого типа.

Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными.

В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции, в том числе комплектные трансформаторные подстанции, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 

Не допускается сооружение встроенных и пристроенных подстанций в жилых зданиях, спальных корпусах больничных учреждений, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также 
в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей, в учебных заведениях по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, средних специальных учебных заведениях и т.п. 

Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, 
а также выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости 
от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды. 

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается 
в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. 

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов 
и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать 
не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 25 м. 

На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий 
в кабельные следует принимать не более 0,1 га. 

Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта. 

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать 
в соответствии с ПУЭ и в соответствии с требованиями СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий».

6.5.3. Связь
Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания 
и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций. 


Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются 
по таблице 2:
Таблица 2
	Сооружения связи
	Размеры земельных

участков, га

	Кабельные линии

	Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:
	

	при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м
	0,021

	то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м
	0,013

	то же, на глубине более 1,3 м
	0,006

	Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах
	0,001

	Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения
	0,29

	Вспомогательные осевые узлы выделения
	1,55

	Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью, м2:
	

	3000
	1,98

	6000
	3,00

	9000
	4,10

	Технические службы кабельных участков
	0,15

	Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей
	0,37

	Воздушные линии

	Основные усилительные пункты
	0,29

	Дополнительные усилительные пункты
	0,06

	Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью)
	по заданию на

проектирование

	Радиорелейные линии

	Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:
	

	40
	0,80/0,30

	50
	1,00/0,40

	60
	1,10/0,45

	70
	1,30/0,50

	80
	1,40/0,55

	90
	1,50/0,60

	100
	1,65/0,70

	110
	1,90/0,80

	120
	2,10/0,90

	Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:
	

	30
	0,80/0,40

	40
	0,85/0,45

	50
	1,00/0,50

	60
	1,10/0,55

	70
	1,30/0,60

	80
	1,40/0,65

	90
	1,50/0,70

	100
	1,65/0,80

	110
	1,90/0,90

	120
	2,10/1,00

	Аварийно-профилактические службы
	0,4


Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.

Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:

· при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности; 

· при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине 
менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001. 

Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 

Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи. 

Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийно-активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами 
их санитарно-защитных зон. 

Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется 
в соответствии с требованиями СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи».

Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться 
с учетом перспективного развития первичных сетей связи. 

Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации преимущественно на землях связи: 

· вне населенных пунктов – главным образом вдоль дорог, существующих трасс; 

· в дачных поселениях – преимущественно на пешеходной части улиц 
(под тротуарами) и в полосе между красной линией и линией застройки. 

Полосы земель для кабельных линий связи размещаются вдоль автомобильных дорог при выполнении следующих требований: 

· в придорожных зонах существующих автомобильных дорог, вблизи 
их границ полос отвода и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи 
не препятствовали реконструкции автомобильных дорог; 

· размещение производится на землях наименее пригодных для сельского хозяйства по показателям загрязнения выбросами автомобильного транспорта; 

· соблюдаются допустимые расстояния приближения полосы земель связи 
к границе полосы отвода автомобильных дорог. 

В отдельных случаях на коротких участках допускается отклонение трассы кабельной линии связи от автомобильной дороги в целях ее спрямления 
для сокращения длины трассы. 

Отклонение трасс кабельных линий от автомобильных дорог допускается также при вынужденных обходах болот, зон возможных затоплений, обвалов, селевых потоков и оползней. 

В исключительных случаях допускается размещение кабельной линии 
по обочине автомобильной дороги. 

Трассы кабельных линий связи при отсутствии автомобильных дорог могут размещаться вдоль железных дорог и продуктопроводов. 

В полосах отвода железных дорог кабельные линии связи и высоковольтные линии автоблокировки и диспетчерской централизации должны, по возможности, размещаться по разные стороны пути. При вынужденном размещении этих сооружений на одной стороне пути прокладка кабелей связи должна предусматриваться за высоковольтными линиями со стороны поля. 

При размещении трассы прокладки кабеля связи в полосе отвода железных дорог следует также учитывать планируемое в перспективе строительство дополнительных путей. 

При отсутствии дорог трассы кабельных линий связи следует, по возможности, размещать на землях несельскохозяйственного назначения, на непригодных для сельского хозяйства землях либо на сельскохозяйственных угодьях худшего качества по кадастровой оценке, а также на землях лесного фонда за счет непокрытых лесом площадей, занятых малоценными насаждениями, с максимальным использованием существующих просек.

Необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты следует располагать вдоль трассы кабельной линии, по возможности, в непосредственной близости от оси прокладки кабеля, как правило, в не заболоченных и 
не затапливаемых паводковыми водами местах. При невозможности выполнения 
этих требований проектом должны быть предусмотрены нормальные условия 
их эксплуатации (устройство подходов). 

Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных полос возможно при соблюдении требований: 

· для автомобильных дорог с I по IV категории, а также в границах муниципального района до границ застройки расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 25 м. 

В местах пересечения автомобильных федеральных дорог воздушными линиями связи расстояние от основания каждой из опор линии до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 м, 
но во всех случаях не менее 25 м. 

Кабельные переходы через водные преграды, в зависимости от назначения линий и местных условий, могут выполняться: 

· кабелями, прокладываемыми под водой; 

· кабелями, прокладываемыми по мостам; 

· подвесными кабелями на опорах. 

Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответствии 
с требованиями к проектированию линейно-кабельных сооружений. 

При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона: 

· при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно – должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны 
на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения; 

· при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт – должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений 
на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа 
и направления излучения. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей. 

Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. 

Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно-допустимые уровни (ПДУ) согласно приложению № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». 

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов. 

Границы санитарно-защитных зон определяются по уровню электромагнитного излучения на высоте 2 м от поверхности земли. 

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. 

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ. 

6.5.4. Расстояния от объектов инженерной инфраструктуры
Данные для расчета расстояния от наземных магистральных газопроводов, 
не содержащих сероводород, приняты на основании данных таблицы 34 региональных нормативов.
Описание расчета.

Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 3:

Таблица 3
	Элементы застройки, водоемы
	Расстояния от трубопроводов 1-го и 2-го классов 
с диаметром труб в миллиметрах, метров

	
	1 класс
	2 класс

	
	до

300
	300

-

600
	600

-

800
	800

-

1000
	1000

-

1200
	более

1200
	до

300
	300 и

более

	Населенные пункты, коллективные сады, отдельные общественные здания с массовым скоплением людей
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125

	Отдельные малоэтажные здания
	75
	125
	150
	200
	250
	300
	75
	100

	Каналы, реки и водоемы,

водозаборные сооружения
	25


Данные для расчета расстояния от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов приняты на основании данных таблицы 35 региональных нормативов.
Описание расчета.

Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 4:

Таблица 4
	Элементы застройки
	Расстояния при диаметре труб в миллиметрах,

метров

	
	до

150
	150

-

300
	300

-

500
	500

-

1000

	Городские и сельские населенные пункты
	150
	250
	500
	1000

	Дачные поселки, сельхозугодья
	100
	175
	350
	800


 Данные для расчета расстояния от компрессорных станций приняты 
на основании данных таблицы 36 региональных нормативов.
Описание расчета.

Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 5:

Таблица 5
	Элементы застройки, водоемы
	Расстояния от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в миллиметрах, метров

	
	1 класс
	2 класс

	
	до

300
	300

-

600
	600

-

800
	800

-

1000
	1000

-

1200
	более

1200
	до

300
	300 и

более

	Городские и сельские населенные

пункты
	500
	700
	500

	Водопроводные сооружения
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	250
	300


Данные для расчета расстояния от магистральных трубопроводов 
для транспортирования нефти приняты на основании данных таблицы 37 региональных нормативов.
Описание расчета.

Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 6:

Таблица 6
	Элементы застройки
	Расстояния от трубопроводов при диаметре труб 
в миллиметрах, метров

	
	до

300
	300 -

600
	600 -

1000
	1000 -

1400

	Городские и сельские населенные пункты
	75
	100
	150
	200

	Гидротехнические сооружения
	300

	Водозаборы
	3000


 Данные для расчета расстояния от нефтеперекачивающих станций приняты 
на основании данных таблицы 38 региональных нормативов.
Описание расчета.

Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 7:

Таблица 7
	Элементы застройки
	Расстояния от станций по

категориям нефтеперекачивающих

станций, метров

	
	III
	II
	I

	Городские и сельские населенные пункты
	100
	150
	200

	Водопроводные сооружения
	
	
	

	Отдельные малоэтажные здания
	50
	75
	100


6.6. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6.6.1. Общие требования 

В состав зон специального назначения могут включаться зоны размещения кладбищ и крематориев, скотомогильников, объекты размещения отходов производства и потребления и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых 
в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны. 

Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с обязательным обозначением границ информационными знаками. 

6.6.2. Зона размещения кладбищ 

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

· первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных вод; 

· зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

· с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород 
и в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

· со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; 

· на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

· санитарно-эпидемиологической обстановки; 

· градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; 

· геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; 

· почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов 
к самоочищению; 

· эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 

· транспортной доступности. 

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

· иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытым водоемам; 

· не затопляться при паводках; 

· иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод; 

· иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м 
и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18 %; 

· располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории. 

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии 
не менее 300 м от границ селитебной территории.

Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматривается: 

· выбор места размещения кладбища;
· мероприятия по обеспечению защиты окружающей среды; 

· наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; 
· система дренажа; 
· обваловка территории; 

· организация и благоустройство санитарно-защитной зоны; 
· характер и площадь зеленых насаждений; 
· организация подъездных путей и автостоянок; 

· планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ 
с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65 - 70 % общей площади кладбища; 

· разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты 
по периметру кладбища); 

· канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории. 

Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение. 

Размер участка земли для погребения умершего на территории кладбища устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника. 

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 

· от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон: 

· 500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается); 

· 300 м – при площади кладбища до 20 га.
Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности 
в регулировании водного режима территории. 

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, 
не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых 
и обрядовых объектов. 

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

На кладбищах и в зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии 
с требованиями санитарных норма и правил. 

На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и автотранспорта из расчета 1 машино-место площадью 25 кв. м 
на 10 захоронений, а также урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников 
с подъездами к ним. 

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. 
Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий 
и сооружений на этой территории запрещается. 

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменным.

Данные для расчета размеров земельных участков для размещения кладбищ 
(в гектарах) приняты на основании данных таблицы 11 региональных нормативов.

Описание расчета.

Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 1:

Таблица 1
	Наименование объекта
	Норматив площади территории для размещения

объекта, в гектарах

	Кладбища традиционного

захоронения и крематории
	0,24 га на 1000 человек, но не более 40 га


6.6.3. Зона размещения скотомогильников 

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных 
и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых 
при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения). 

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления 
по представлению органов ветеринарного надзора, согласованному с органами Федеральной службы Роспотребнадзора. 

Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохраной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается. 

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. 

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до: 

· жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 
1000 м; 

· скотопрогонов и пастбищ – 200 м; 

· автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 - 300 м. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют 
с ограждением глухим забором высотой не менее 2 м, с въездными воротами. 
С внутренней стороны забора по всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею. 

Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды 
и инструментов. 

К скотомогильникам (биотермическим ямам) предусматриваются подъездные пути.

6.6.4. Зона размещения полигонов для твердых бытовых отходов 

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. 

Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов. 

Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. 

Размер санитарно-защитных зон свалок и полигонов ТБО устанавливается 
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований 
и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. 

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения. 

Не допускается размещение полигонов: 

· на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения 
и минеральных источников; 

· во всех зонах охраны курортов; 

· в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; 

· в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

· в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений. 

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов 
и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО.

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей:

· в период температур выше 0°С - в течение 1 - 2 месяцев; 

· в период температур ниже 0°С - на весь период промерзания грунтов.

Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания для персонала, стоянки для размещения машин и механизмов. Для персонала предусматривается обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой 
в необходимом количестве, комната для приема пищи, туалет. 

Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет легкое ограждение. 

По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания. 

На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов. 

В зеленой зоне полигона размещаются сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод (контрольные скважины), в том числе: 
одна контрольная скважина – выше полигона по потоку грунтовых вод, 
1-2 скважины – ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды. 

Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод также должны иметь подъезды для автотранспорта. 

Данные для расчета размеров земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов приняты 
на основании данных таблицы 9 региональных нормативов.

Описание расчета.

Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 2:

Таблица 2
	Предприятия и сооружения по транспортировке,

обезвреживанию и переработке бытовых отходов
	Единица

измерения
	Размеры

земельных

участков 
не менее

	Предприятия по промышленной 
переработке бытовых отходов 
мощностью, тысяч тонн в год 
	до 100 
	площадь 
в гектарах 
на 1000 тонн твердых

бытовых отходов

в год
	0,05

	
	100 и более
	
	0,04

	Склады свежего компоста 
	
	0,02

	Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и 
захоронению токсичных промышленных отходов) 
	
	0,5


Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки (в килограммах бытовых отходов на одного человека в год) следует принимать, исходя из объемов бытовых отходов:

 1) твердых бытовых отходов:

 для проживающих в муниципальном жилом фонде - 320 кг/чел. в год;

 для проживающих в индивидуальном жилом фонде - 480 кг/чел. в год;

 2) общее количество бытовых отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий - 600 кг/чел. в год;

 3) нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать 
в размере 5 процентов от объема твердых бытовых отходов.

6.7. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В целях устойчивого развития района необходимо создание развитой транспортной инфраструктуры и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания.

6.7.1. Автомобильные дороги

Прокладку трасс автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального воздействия на окружающую среду, за пределами санитарных, защитных зон и зон особо охраняемых природных территорий. 

В соответствии с ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог» дороги в зависимости от значения и интенсивности движения подразделяются на категории. 
Размеры земельных участков, отводимых для строительства автомобильных дорог, определяются в соответствии со СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог». 

 Нормативы проектирования объектов автосервиса
 Автозаправочные станции (АЗС) проектируют из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.
 Размер земельного участка АЗС (в гектарах): 
 АЗС на 2 колонки - 0,1 га; 
 АЗС на 5 колонок - 0,2 га; 
 АЗС на 7 колонок - 0,3 га; 
 АЗС на 9 колонок - 0,35 га; 
 АЗС на 11 колонок - 0,4 га.

 Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или 
до стен общественных зданий - не менее 50 метров от топливораздаточных колонок 
и подземных топливных резервуаров.
Данные для расчета мощности АЗС (число заправок в сутки) и расстояния между ними вне границ населенных пунктов в зависимости от интенсивности движения приняты на основании данных таблицы 25 региональных нормативов.

Описание расчета.

Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 1:

Таблица 1
	Интенсивность движения транспорта,

единиц в сутки
	Мощность

АЗС,

заправок

в сутки
	Расстояние

между АЗС,

километров
	Размещение

АЗС

	Свыше 1000 до 2000 
	250
	30
	одностороннее

	Свыше 2000 до 3000 
	500
	40
	

	Свыше 3000 до 5000 
	750
	
	

	Свыше 5000 до 7000 
	
	50
	двустороннее 

	Свыше 7000 до 20000 
	1000
	40
	

	Свыше 20000 
	
	20
	


Размер земельного участка СТО (в гектарах): 
СТО на 10 постов - 1,0 га; 
СТО на 15 постов - 1,5 га; 
СТО на 25 постов - 2,0 га; 
СТО на 40 постов - 3,5 га.
Данные для расчета мощности СТО и расстояния между ними вне границ населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения приняты на основании данных таблицы 26 региональных нормативов.

Описание расчета.

Нахождение нормативов, исходя из данных для расчета в соответствии 
с таблицей 2:
Таблица 2
┌────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐

│Интенсивность движения транспорта,      │Мощность (число   │Размещение   │

│единиц в сутки                          │постов) СТО в     │СТО          │

│                                        │зависимости от    │             │

│                                        │расстояния между  │             │

│                                        │ними, километров  │             │

│                                        ├──┬───┬───┬───┬───┤             │

│                                        │80│100│150│200│250│             │

├────────────────────────────────────────┼──┴───┴───┼───┼───┼─────────────┤

│до 1000                                 │1         │2  │3  │одностороннее│

│                                        │1         │   │   │             │

│                                        │1         │   │   │             │

├────────────────────────────────────────┼──┬───────┼───┴───┤             │

│1001 - 2000                             │1 │2      │3      │             │

│                                        │  │2      │3      │             │

├────────────────────────────────────────┼──┴───┬───┴───┬───┤             │

│2001 - 3000                             │2     │3      │5  │             │

│                                        │2     │3      │   │             │

├────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───┤             │

│3001 - 4000                             │3     │4      │6  │             │

│                                        │3     │4      │   │             │

├────────────────────────────────────────┼──────┼───────┴───┤             │

│4001 - 6000                             │2     │3          │             │

│                                        │2     │3          │             │

│                                        │      │3          │             │

├────────────────────────────────────────┼──┬───┴───────┬───┤             │

│6001 - 8000                             │2 │3          │5  │             │

│                                        │  │3          │   │             │

│                                        │  │3          │   │             │

├────────────────────────────────────────┼──┴───────┬───┴───┤             │

│8001 - 10000                            │3         │5      │             │

│                                        │3         │5      │             │

│                                        │3         │       │             │

├────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤             │

│10001 - 15000                           │5         │8      │             │

│                                        │5         │8      │             │

│                                        │5         │       │             │

├────────────────────────────────────────┼──────┬───┼───────┤             │

│15001 - 20000                           │5     │8  │       │             │

│                                        │5     │   │       │             │

├────────────────────────────────────────┼──────┼───┴───────┤             │

│более 20000                             │8     │           │             │

│                                        │8     │           │             │

└────────────────────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────┘
 Расстояние от СТО до участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – не менее 50 метров.
 Площадки отдыха следует предусматривать (в километрах) через 20 км 
на дорогах I и II категорий, 35 км на дорогах III категории и 55 км на дорогах 
IV категории.
 Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 20 автомобилей на дорогах I категории при интенсивности движения до 30000 физических единиц в сутки, не менее 10 автомобилей – на дорогах II, III, IV категорий.
 Автобусные остановки вне границ населенных пунктов следует располагать 
на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 метров для дорог I и II категорий, 600 метров для дорог III категории и 400 метров для дорог IV и V категорий и при продольных уклонах не более 40 °/00 (промилле).

 На дорогах I, II, III категорий автобусные остановки назначать не чаще, 
чем через 3 километра.
 Вместимость мотелей и кемпингов следует принимать с учетом численности проезжающих автотуристов и интенсивности движения автомобилей междугородных перевозок.

Расстояние между мотелями и кемпингами следует принимать не более 500 км.

При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

6.7.2. Железные дороги 

Железные дороги проектируются как комплексные системы, функциональная надежность которых обеспечивается необходимой инфраструктурой 
и эксплуатационной базой хозяйств дороги, строящихся одновременно с железной дорогой.

Размеры земельных участков, отводимых для железных дорог, следует определять в соответствии с ОСН 3.02.01 – 97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог».

6.8. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ
ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: 
один раз в 100 лет – для селитебных территорий; 
один раз в 10 лет – для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений.
7. МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

При подготовке правил землепользования и застройки выделяются территориальные зоны (их границы и градостроительные регламенты). 

Нормативы, применяемые при подготовке правил землепользования 
и застройки межселенных территорий, принимаются в соответствии с разделом 4.

8. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, СДАВАЕМЫМ В СОСТАВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автоматизированные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности разрабатываются для улучшения качества исполнения государственных и муниципальных функций и оказания государственных и муниципальных услуг 
в сфере градостроительства; для принятия наиболее эффективных и экономически обоснованных решений по развитию территории. 

Основным компонентом таких систем являются данные, необходимые 
для осуществления полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению градостроительной деятельности. Такие данные должны быть организованы по единым требованиям в банки данных. На основе этих требований, обеспечивающих единую структуру данных, должен быть организован информационный обмен между муниципалитетами и органом государственной власти, уполномоченным в сфере градостроительства. 

Требования к материалам, сдаваемым в составе градостроительной документации, в целях формирования информационных ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, называются Системой требований.

Использование Системы требований в основе банков данных Информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и Информационно-аналитических систем управления градостроительным развитием территорий является обязательным условием, обеспечивающим автоматизацию процессов при исполнении функций и предоставлении услуг в сфере градостроительства, например, таких как подготовка градостроительного плана земельного участка, подготовка проекта разрешения на строительство и на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию. 

Применение таких информационно-аналитических систем, организованных 
на основе единой классификации объектов градостроительной документации, базовых пространственных объектов и других объектов градостроительной деятельности в соответствии с: 

· Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

· Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

· постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»; 

· Концепцией административной реформы в Российской Федерации 
в 2006-2010 гг., утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005  № 1789-р (в ред. от 28.03.2008 № 221); 

· Концепцией создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1157-р; 

· Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утверждена Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, 

приведет к значительному качественному улучшению управления развитием территорий. 

Система требований к градостроительной документации определяет правила формирования и представления градостроительной документации, правила работы 
с данными, но не ограничивает выбор программного обеспечения 
для проектировщика и пользователей градостроительной документации. Таким образом, можно использовать Систему требований в тех программных продуктах, которые наиболее удобны и привычны, например, в ГИС MapInfo, «ИнГео», ArcGIS, «Панорама». 

Система требований к градостроительной документации включает: 

1) систему классификаторов для градостроительной документации; 

2) требования к градостроительной документации: 

· требования к схемам территориального планирования субъектов Российской Федерации; 

· требования к схемам территориального планирования муниципальных районов; 

· требования к генеральным планам поселений; 

· требования к документации по планировке территорий; 

· требования к правилам землепользования и застройки; 

3) пояснительную записку, включающую основные положения 
и обоснования; 

4) проект положения об использовании Системы требований 
к градостроительной документации; 

5) проект регламента ведения Системы требований к градостроительной документации; 

6) правила цифрового описания объектов градостроительной документации; 

7) программное обеспечение для работы с Системой требований 
к градостроительной документации.

Система классификаторов для градостроительной документации предназначена для кодирования информации, участвующей в процессе разработки и использования градостроительной документации. 

Система классификаторов основана на иерархическом методе классификации 
и использует последовательный метод кодирования. Система классификаторов состоит из элементов. Каждый элемент имеет следующие атрибуты: код (уникальный код элемента Системы классификаторов); наименование элемента (наименование элемента в Системе классификаторов); обоснование (обоснование участия элемента 
в Системе классификаторов). 

В Системе классификаторов для градостроительной документации назначения объектов вынесены в характеристики объектов градостроительной документации 
и используются для определения назначений таких объектов как функциональные зоны, территориальные зоны, объекты капитального строительства, зоны размещения объектов капитального строительства, виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства в составе градостроительных регламентов. Целесообразно использовать Систему классификаторов и для определения назначений объектов при постановке на кадастровый учёт объектов недвижимости в целях унификации требований, устранения противоречий, возникающих при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности. 

Создание единого классификатора объектов недвижимости – это главный шаг на пути к созданию единого информационного пространства в сфере управления территориями, в деятельности по созданию благоприятной среды жизни 
и деятельности людей. 

Требования к градостроительной документации 

Требования для каждого вида градостроительной документации содержат: 

· структуру документа; 

· объектный состав документа (таблицы документа), содержащий перечень объектов, отображаемых на картах (схемах) документа, перечень атрибутов для каждого объекта градостроительной документации и правила заполнения атрибутов объектов градостроительной документации; 

· состав схем документа, определяющий участие объектов градостроительной документации на схемах документа; 

· условные обозначения объектов градостроительной документации. 

Программное обеспечение для работы с Системой требований. 

В составе Системы требований предоставляется программное обеспечение, позволяющее использовать Систему требований при разработке градостроительной документации, автоматизировать процессы подготовки градостроительной документации, вносить изменения в Систему требований, автоматизировать процессы проверки разработанной градостроительной документации на соответствие Системе требований.

Программное обеспечение включает: 

· редактор Системы требований к градостроительной документации. 
С помощью редактора осуществляется внесение изменений в Систему требований. Редактор использует формат хранения данных XML; 

· программное обеспечение для работы с Системой требований в ГИС MapInfo. Обеспечивает корректный и однозначный ввод атрибутивных данных объектов градостроительной документации и автоматическое определение условных обозначений объектов; 

· программное обеспечение для автоматизации процессов проверки разработанной градостроительной документации на соответствие Системе требований.

